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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotlow
45332400-7 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45331100-7 Instalacja c.o. i kotlownia gazowa

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych, spelniajagcych wymagania techniczne projektu, posiadajacych
stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W
przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wilasnym zakresie
dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z
wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o wyborze materiatdéw po spelnieniu w/w kryteriow podejmuje Inwestor.
Odpowiedzialnos¢ za wprowadzone zmiany ponosi wprowadzajacy zmiany.

Przytoczone typy urzadzen nie majg na celu wskazanie konkretnego producenta ale ulatwiajg sporzadzi¢ czytelng
dokumentacje pod wzgledem projektowanych rozwigzan technicznych, co umozliwia poprawna wycen¢ zadania na
drodze postgpowania przetargowego, eliminujac ryzyko przyjecia przez oferentdw niekorzystnych dla Inwestora
rozwiazan.

1. Mielec, pazdziernik 2020 r.
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2. WSTEP
2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru technologii kottowni gazowej dla zadania pn. ,,Budowa budynku szatni przy
boisku sportowym w Osieku wraz z niezbedng infrastrukturg”.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

2.2.  Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych SST

W zakres robot objetych szczegdlowa specyfikacja techniczng wchodza:

- montaz technologii kottowni gazowej z catym osprz¢tem i elementami dodatkowymi,

- niezbedne dla wlasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

24. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

3. MATERIALY

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm. Materiaty
stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, opisem
technicznym i rysunkami.

3.2. Przewody i ksztaltki instalacji technologicznej kotlowni
Przewody instalacji technologicznej kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze
szwem taczonych przez spawanie.
Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomoca tacznikow.
Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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3.3.  Kotly gazowe kondensacyjne

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku zaprojektowano kociol gazowy wiszacy,
kondensacyjny o mocy znamionowej 35 kW. Kociot musi posiada¢ parametry nie gorsze niz podane
w tabeli nr 1.

Tab. 1. Parametry kotfa

Lp. Parametr Jedn. Kociol 95kW
1. | Nominalna moc grzewcza — max. 80/60°C kw 34,8
2. | Nominalna moc grzewcza — min. 80/60°C kw 6,3
3. | Nominalna moc grzewcza — max. 50/30°C kw 35,9
4. | Nominalna moc grzewcza — min. 50/30°C kw 7,0
5. | Sprawno$¢ uzytkowa dla c.o. dla obc. pelnego 1 % 99,1
sredniej temp. kotta 70 °C

6. | Sprawnos$¢ uzytkowa dla c.o. dla obc. % 110,6
czesciowego i $redniej temp. powrotu 30 °C

7. | Sezonowa efektywno$¢ energ. Ogrzewania % 95
pomieszczen

8. | Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,054

9. | Maks. Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby kw 0,05
wlasne

10. | Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,3-1,42
11. | Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D
12. | Cigzar montazowy kg 39
13. | Pojemnos$¢ wodna | 2,3

Projektowany kociol gazowy wyposazony jest w:

- wymiennik ze stopu aluminiowo — krzemowego odpornego na osadzanie si¢ kamienia kotlowego,
- palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym zmieszaniem,

- wentylator wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z systemem odprowadzania spalin
pod ci$nieniem,

- zapton elektroniczny 1 jonizacyjng kontrolg ptomienia,

- ram¢ montazowa z zamontowanym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych 1 gazowych, pompe
modulujaca, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny,

- wewnetrzne oswietlenie kotta,

- konsolg sterowniczg z czujnikiem zewng¢trznym,

- modut hydrauliczny wyposazony w zesp6t do zdalnego automatycznego napelniania instalacji.

3.4. System odprowadzania spalin i wentylacja grawitacyjna nawiewno/ wywiewna

Odprowadzenie spalin z kotta bedzie odbywato si¢ kominem koncentrycznym (powietrzno-
spalinowym) o $rednicy 60/100 mm. Wkiad kominowy umies$ci¢ w kominie murowanym
(systemowym). Projektuje si¢ kanat spalinowy ze stali kwasoodpornej przeznaczony dla kottow
kondensacyjnych. Przewod spalinowy zakonczy¢ ustnikiem, wyposazyé w rewizje. Na kominie
murowanym zamontowac pokrywe zabezpieczajaca przed opadami.

Projektuje si¢ nawiew powietrza kratkg w drzwiach zewn¢trznych o wymiarach 10x20 cm.
Kratka w drzwiach powinna by¢ wykonana w postaci zaluzji umozliwiajacej regulacje nawiewu
(ograniczenie przekroju przeptywowego), nie wiecej jednak niz 50%.
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Projektuje si¢ systemowy komin wentylacyjny o przekroju 17x12cm.

2.10. Izolacja rurociggéw
Instalacj¢ technologiczng kottowni nalezy izolowa¢ welng mineralng w ptaszczu
z folii aluminiowej o grubosciach izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tab. 6. Zestawienie minimalnych grubosci izolacji w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej

przewodu
Lp. | Wewng¢trzna $rednica Minimalna grubos$¢ izolacji
przewodu
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 powyzej 100 mm 100

2.11. Materialy ogélnobudowlane

Przeprowadzenie remontu pomieszczenia w kotlowni bedzie wymagato uzycia materiatow
takich jak cegta ceramiczna petna, cement, woda, ptytki ceramiczne, klej, zaprawa do spoinowania,
wapno, piasek, kruszywo, beton, farba emulsyjna lub akrylowa wewngtrzna, itp. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych musza posiada¢ Aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy uzyte do robdt budowlanych winny spetnia¢ nastgpujace warunki: powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez wlasciwa, upowazniong do tego instytucje, tj.
powinny posiadac:
-certyfikat lub deklaracj¢ na zgodno$¢ z Aprobata Techniczna,
-certyfikat badz deklaracje na zgodno$¢ z Polska Norma,
powinny by¢ stosowane zgodnie z zapisami w Aprobacie Technicznej badZ Normie.

4.  SPRZET

o Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadac¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci 1 wytrzymatosci.
o Maszyny, urzadzenia 1 sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry

techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi.
. Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

S. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkdéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu wykorzystane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymaga-
nia w zakresie BHP oraz przepisow drogowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy i placu budowy.

Materialy izolacyjne, farby, kleje mozna przewozi¢ dowolnym i $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernymi zawilgoceniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych na-
lezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania pro-
mieni stonecznych na otuliny z PE lub PU, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Rury w wigzkach 1 krggach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugos$ci. Ksztattki nalezy przewodzi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku 1 magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport kotla, zbiornika, pomp obiegowych, wymiennikow ciepla 1 pozostate; armatury
powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie tych materiatow na
paletach dostosowanych do wymiaru. Palety powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie ruchu
$rodka transportowego nie nastgpito ich przemieszczenie materiatow.

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg oraz
inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki, pompy obiegowe 1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywac¢ pojemnikach w zamknietych pomieszczeniach.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy zdemontowal istniejaca kotlownie gazowa.
Catkowity demontaz kottowni lezy po stronie wykonawcy.

Przed przystapieniem do montazu przewodow nalezy :
- wyznaczy¢ miejsca do montazu kottow, komindw, rur, ksztaltek, armatury, przyborow
1 urzadzen, itd.
- wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia
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- wykona¢ bruzdy w $cianach - wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow
instalacyjnych i wentylacyjnych.
(Postgpowaé wg czesci graficznej 1 opisowej projektu).

6.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych (punkt 5.1) nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek, armatury, przyborow i innych urzadzen. W czasie wykonywania robot
montazowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw
zastosowanych do budowy.

6.3. Polaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm. Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja wykona¢ wedlug
instrukcji producentow okreslonych materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt 5. Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru - Instalacji wodociggowe, kanalizacyjne, c.0., wydanych przez COBRTI INSTAL oraz
PN-81/ B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02.
Podczas kontroli nalezy zwrdci¢ uwagg na:
- jako$¢ wyrobow montowanych na instalacjach
- dokladno$¢ 1 poprawno$¢ montazu przyboréw sanitarnych, armatury, pomp ciepta 1 urzadzen
wchodzacych w sktad kottowni gazowe;.
- proby szczelnosci instalacji wod.-kan.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

8.2.  Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostki obmiaru robot:

- wykucie bruzd - m

- przebicia otworow - Szt

-rury -m

- podejscia do urzadzen i armatury (wedhug Srednic) - szt
- zawory, baterie - szt lub komplety

- urzadzenie do podgrzewania wody - komplet

- urzadzenia technologiczne - komplet

- izolacja (zalezna od $rednic i1 grubos$ci) - m



STWIOR - 08

- proby szczelnosci — m lub komplet

- kotty — szt

- elementy dodatkowe stanowiace cato$¢ kottowni (np. kominy, rozdzielacze, stacje uzdatniania
wody itd.) — szt. lub komplet

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami WTWiO Instalacji.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:
- temp. wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +-0.5°C
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometroOw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

9.2.  Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbidr robodt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidor miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt wymienionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

9.3.  Odbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbidr techniczny czeSciowy dotyczy czgsci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg
postgpu robot. Odbidr czg$ciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO
- przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie rob6t oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete
odbiorem czgsciowym.

9.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j
- wyptukaniu, dezynfekcji (instalacji wodociggowej) 1 napetnieniu instalacji woda
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i WTWiO
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- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postepu robot

- wykonanie robdt pomocniczych

- montaz rurociggdw, armatury, przybordéw, grzejnikow, podgrzewaczy wody,
- wykonanie prob cisnieniowych

- usuniecie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r, Nr 52. poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 , poz. 1321
z poézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627
Z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci  wyrobow  budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 ,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
Wyrobow budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,
poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiang opublikowana w Dz.UNr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz
Dz.U. Nr 109 z 2004r., poz.1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 .11. 2002 r. - w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci  wody  przeznaczonej do  spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z  dn.  21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow.

10.2. Normy
- PN-EN 806-1 : 2004 Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania.
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.
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- PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

- PN 80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe stojace.

- PN-71/B-B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. - PN-
89/M-75178/01 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

- PN-89/M-75178/05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

- PN-86/H-74084 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $Scieckowe podlogowe.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1
Postanowienia og6lne i wymagania.

- PN-EN 12056-5 : 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5 : Montaz i
badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogodlne.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo . Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieplowniczych. Wymagania.

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

- PN-H-02650:1989 Armatura 1 rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

- PN-76/b-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

10.3. Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - COBRTI INSTAL -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBRTI INSTAL
- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych.



