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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gazowej dot. ,,Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w
Osieku wraz z niezbedng infrastrukturg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscis$lenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji gazowej, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace zgodnych z zalaczonym przedmiarem robot:

-roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordéw i murowanie bruzd,
-montaz nowe;j instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Czes$¢ wewnetrznej instalacji ogrzewczej

Czes¢ wewngtrzne] instalacji ogrzewczej jest to instalacja ogrzewcza znajdujaca sie¢ w
obstugiwanym budynku. Cz¢$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami
odcinajacymi tg cz¢$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

Czg$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czg$¢ zewngtrzna instalacji ogrzewczej jest to czgs¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wystgpujaca w przypadku, gdy Zrédlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametroéw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza systemu zamknig¢tego stanowi instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
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Zrddlo ciepta
Zrodlo ciepla stanowi kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa

ciepta, uktad z kolektorami slonecznymi, dzialajagce samodzielnie lub w zaprogramowane;j




wspotpracy.
Cisnienie robocze instalacji
Cisnienie robocze instalacji jest to obliczeniowe (projektowe) cis$nienie pracy instalacji (podczas

krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji

Cis$nienie dopuszczalne instalacji stanowi najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Cisnienie probne jest to cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN

Cisnienie nominalne PN jest to literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celow informacyjnych,
dotyczace potaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych
systemu rurociggowego. Sktada si¢ ono z liter PN, po ktérych nastgpuje bezwymiarowa liczba;
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Cisnienie robocze urzadzenia jest to obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglgednieniem wptywu wysoko$ci cis$nienia slupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy -ci$nieniu
roboczym instalacji.

Temperatura robocza

Temperatura robocza jest to obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktoéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN

Srednica nominalna DN jest to $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu

rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé $cianki rury (en)

Nominalna grubo$¢ $cianki rury (en) jest to grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna jest to dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub
proces jego wytwarzania W zakresie jako$ci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiardw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan 1 metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiORBM dla instalacji sanitarnych i
przemystowych, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlanag.



1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot montazowych instalacji gazowej stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami ), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do montazu instalacji gazowej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.



2.1. Rodzaje materiatow

Projektowang instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, czarnych wg EN PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu $cian zachowujac odlegtosc
2cm od tynku — wewnatrz budynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatoéw gazowych. Rury
mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

3. SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisow w zakresie BHP oraz instrukcji producentow

materialow i urzgdzen uZywanych w czasie montazu.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i urzqdzen

Armatur¢ oraz urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajaCy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych -
zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.2. Sktadowanie armatury i urzqdzen

Nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i1 temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych
— zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja

Instalacja gazowa rozpoczyna si¢ od uktadu redukcyjno — pomiarowego, ktora sklada si¢ z
gazomierza (W niniejszym opracowaniu w szafce gazowej projektuje si¢ zawor gtéwny 1 reduktor
IT stopnia do instalacji propanowej nie projektuje si¢ gazomierza), przewodoéw rurowych wraz z
armaturg oraz odbiornikami gazu. Projektowang instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu, czarnych wg EN PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie i prowadzonych po
wierzchu $cian zachowujac odlegto$¢ 2cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatow
gazowych. Rury mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow.

Po odbiorze nalezy pomalowac¢ 2 -krotnie farba podktadows i olejng z6tta.
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Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych Dn32.

Przewody mocowa¢ do $cian lub stropéw uchwytami instalacyjnymi co 1,5 mb, obowigzkowo
nalezy mocowa¢ przewody w miejscach instalowania armatury i rozgalezien przewodow.
Pomieszczenia w ktorych znajdujg si¢ urzadzenia gazowe winny by¢ wyposazone w dostepny z
zewnatrz awaryjny wylacznik pradu. Wylacznik pradu nalez oznakowaé w trwaty oraz czytelny
Sposob.

Catos¢ robot wykona¢ zgadnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na
Paliwa Gazowe 1 Olejowe” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrolg wykonania montazu instalacji gazowej nalezy przeprowadzic zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr , Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji gazowych

6.2. Zakres kontroli

Zakres badan odbiorczych instalacji gazowe;j :

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych,

- badania odbiorcze oznakowania instalacji gazowej.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 7 ustaleniami
podanymi w zeszycie nr 8 ,, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji
gazowych”.

8.2. Odbior robot— rodzaje odbiorow dot. Instalacji gazowej budynku
- Odbior techniczny migdzyoperacyjny,

- Odbior techniczny cze$ciowy instalacji gazowej,

- Odbior techniczny koncowy instalacji gazowe;.

8.2.1 Odbidr techniczny miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu.
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Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé

wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji
gazowej. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca oraz zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt lub ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

8.2.2. Odbidr techniczny cze$ciowy

Odbidr techniczny czesciowy instalacji gazowej dotyczy pomieszczen oraz elementdw 1 urzadzen,
ktorych badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -kohncowym (tzw. prace
zanikajace).

Odbior techniczny czg$ciowy instalacji gazowej nalezy dokonywacé szczegodlnie, jesli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikdow.

Po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego
wykonania instalacji gazowej. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca oraz
zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji gazowej, w protokole nalezy okresli¢ zakres oraz termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
technicznego czg$ciowego instalacji gazowe;j.

8.2.3. Odbidr techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu
niniejszych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe,
- instalacje poddano probie szczelnosci,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze technicznym koncowym instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji gazowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych,
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych, z ktorych
wykonano instalacj¢ gazowa,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
- instrukcje obstugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobow.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja gazowa jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji gazowej z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst¢pstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie wykonania instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot oraz ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej] w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot,
zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji gazowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu prac,

- montaz rurociggdw, wykonanie prob szczelnosci,

- usunig¢cie wad oraz usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
pdZniejszymi zmianami)

10.2. Normy

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-H-01104:1987 Stal — potwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia 1 Instrukcje producentow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Arkady. Warszawa 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — Zeszyt 8 - COBRTI INSTAL.



