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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty budowlane zwigzane z technologia kottlowni gazowej

1.1 Roboty budowlane zwigzane z technologia kottowni gazowej

1.1.1  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1 cegly - Przebicie otworu pod rurociggi instalacji
gazowej, C.0., W.Z., C.w.U. i cyrkulaciji

1.1.2 |Analogia. Wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody dla instalaciji

1.1.3 |Analogia. Wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody dla instalacji - odpornos¢ ogniowa EI60

1.1.4 | Analogia. Komin systemowy dwykomorowy wentylacyjny

1.1.5 |Drzwi zewnetrzne, z kartkg wentylacyjng naweiwng o wymiarach 10x20 cm, naswietlem (okno) o powierzchni minilanej 0,45 m, wyposazone w
dzwignie antypaniczng

2 Kottownia gazowa

21 Instalacja gazowa

2.1.1 |Dostawa i montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej

2.1.2 |Analogia. Szafa gazowa zewnetrzna bez plecéw, stalowa, kolor zétty 600x600x250 mm

2.1.3 |Kurki przelewowe do gazu, zawér Fi'20'mm

2.1.4 |Kurki przelewowe do gazu, zawoér Fi'25'mm

2.1.5 |Analogia. Filtr do instalacji gazowej, filtr Fi'25'mm

2.1.6  |Kurki przelewowe do gazu, zawér Fi'32'mm

2.1.7 |Analogia. Reduktor ci$nienia DN32

2.1.8 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'20°'mm, bez szwu

2.1.9 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie, Dn'25'mm, bez szwu

2.1.10 |Rurociggi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'32'mm, bez szwu

2.1.11 | Odttuszczanie, rurociagi

2.1.12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm

2.1.13 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba poliwinylowa - kolor z6tty

2.1.14 |Gasnica proszkowa typu ABC o masie 6 kg + koc gasniczy - wyposazenie pomieszczenia kottowi

2.1.15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100°'m, Fi do 65’ mm

2.2 Technologia kottowni z instalacja solarng i gazowa

2.2.1 |Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy wraz z automatykg o mocy 34,8kW przy tem 80/60 st.C, z zabudowabnym sterowaniem, wyswietlaczem
LCD, menu w jezyku polskim, sprawno$¢ do 110,6%, wymiennik ze stopu alumioniowo - krzemowego, palnik gazowy ze stali nierdzewnej, kociot
wyposazony w rame montazowg z zamontowanym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych, pompe modulujgca, zawér przetgczajgcy
c.0./c.w.u., odpowietrznik automatyczny

2.2.2 |Analogia. Zestaw: dwuwezownicowy solarny zbiornik cwu o poj. 300 | wyposazny w stacje solarng z pompa, zaworami i separatorem poweitrza,
naczynie wzbiorcze, 4 kolektory stoneczne, petna automatyka solarna i zestaw montazowy pod kolektory stoneczne

2.2.3 |System detekcji gazu (detektor gazéw propan/butan, modut alarmowy, zawér elektromagnetyczny DN32, szafka gazowa na zawor
elektromagnetyczny) wraz z podtgczeniem elektrycznym

2.2.4 |Analogia. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 | do instalacji c.o.

2.2.5 |Zmigkczacz wody opojemnosci 6 dm3

2.2.6 | Analogia. Filtr mechaniczny do wody z reduktorem ci$nienia 3/4"

2.2.7 |Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawor Fi'20'mm

2.2.8 |Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawor Fi'25'mm

2.2.9 |Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawor Fi'32'mm

2.2.10 |Zawdr zwrotny gwintowany, Fi'20'mm

2.2.11 |Montaz pompy cyrkulacyjnej Q=0,1m3/h, H=1,0kPa

2.2.12 |Analogia. Szybkoztgcze do naczynia wzbiorczego DN20

2.2.13 |Analogia. Zawor automatycznego napetniania instalacji z manometrem, DN20

2.2.14 |Analogia. Zawoér antyskazeniowy BA DN25

2.2.15 |Wodomierze skrzydetkowe 6,3m3/h, Dn'25'mm

2.2.16 |Analogia. Zawoér spustowy DN15

2.2.17 |Analogia. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 18l do instalacji c.w.u.

2.2.18 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawér bezpieczenstwa petnoskokowy membranowy, armatura Dn"20'mm - zawér bezpieczenstwa do
instalacji c.w.u. p=6 bar, DN20

2.2.19 |Manometry z rurkg syfonowa

2.2.20 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn'80°'mm

2.2.21 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi'18'mm

2.2.22 |lzolacja kauczukowa na rurocigg miedziany 18 mm, gr izolacji 30mm, z zewnetrznym ptaszczu ochronnym przystooswanym na warunki
zewnetrzne

2.2.23 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn 25'mm

2.2.24 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 32'mm

2.2.25 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20°'mm

2.2.26 |Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm

2.2.27 | Odttuszczanie, rurociagi

2.2.28 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm

2.2.29 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi'do 57 'mm, farba poliwinylowa

2.2.30 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi"do 57°'mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa

2.2.31 |lzolacja rurociggdéw weing mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN32, gr. izolacji 30mm - analogia

2.2.32 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN25, gr. izolacji 30mm - analogia

2.2.33 |lzolacja rurociggéw wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN80O, gr. izolacji 80mm - analogia

2.2.34 |lzolacja rurociagéw z pianki polietylenowej, rura DN20, gr. izolacji 20mm - analogia

2.2.35 |lzolacja rurociggow z pianki polietylenowej, rura DN25, gr. izolacji 25mm - analogia
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2.2.36 |Analogia. Komin spalinowy koncentryczny ze stali kwasoodpornej, z uszczelkg przeznaczony do pracy z kottami kondensacyjnymi o $rednicy
100/60mm, przewdd prowadzony w szachcie, nieizolowany, z wyczystka, kolanem z kréécami pomiarowymi, zakonczony ustnikiem, oraz
pokrywa na komin murowany i otworem na komin spalinowy
2.2.37 |Analogia. Kratka wentylacji wywiewnej o wymiarach 17x12cm z tworzywa sztucznego
2.2.38 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm
2.2.39 |Proéba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54"’mm), budynki niemieszkalne, ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
do wykonania préby
2.2.40 |Ptukanie instalacji, w budynkach niemieszkalnych
2.2.41 |Proba szczelnosci instalacji solarnej
2.2.42 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
23 Dokumentacja odbiorowa
2.3.1 |Dokumentacja odbiorowa, przygotowanie rysunkdw powykonawczych, protokotéw, dokumentéw odbiorowych typu atesty, deklaracje, gwaracje
itd., wyposazenie pom. kottowni w schemat technologiczny zamieszczony na $cianie, wyposazenie pom. kottowni w instrukcje obstugi,
zamiesczzenie na Scianie telefonéw alarmowych, oznaczenie w kottowni wyj$¢ ewakuacyjnych
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1 Rozdziat Roboty budowlane zwigzane z technologia kotlowni gazowej
1.1 Element Roboty budowlane zwigzane z technologia kottowni gazowej
1.1.1 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegly - Przebicie
otworu pod rurociaggi instalacji gazowej, c.o0., w.z., c.w.u. i cyrkulacji szt 24,000
1.1.2 |KNR 32/627/3 |Analogia. Wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody dla instalacji szt 24,000
1.1.3 |KNR 32/627/3 |Analogia. Wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody dla instalacji - odporno$¢ ogniowa EI60 szt 24,000
1.1.4 |KNKRB 2/103/7 |Analogia. Komin systemowy dwykomorowy wentylacyjny m 9,000
1.1.5 |KNNRS Drzwi zewnetrzne, z kartkg wentylacyjng naweiwng o wymiarach 10x20 cm, naswietlem (okno) o
2/1202/3 powierzchni minilanej 0,45 m, wyposazone w dzwignie antypaniczng m2 1,890
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2 Rozdziat Kottownia gazowa
2.1 Element Instalacja gazowa
2.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kuchenki gazowej czteropalnikowe;j
indywidualna kpl 1,000
2.1.2 |KNNRW Analogia. Szafa gazowa zewnetrzna bez plecéw, stalowa, kolor zétty 600x600x250 mm
5/1006/2 szt 1,000
2.1.3 |KNP 5/609/2 Kurki przelewowe do gazu, zawor Fi'20°'mm szt 1,000
2.1.4 |KNP 5/609/3 Kurki przelewowe do gazu, zawér Fi'25'mm szt 1,000
2.1.5 |KNP 5/609/3 Analogia. Filtr do instalacji gazowej, filtr Fi'25'mm szt 1,000
2.1.6 |KNP 5/609/4 Kurki przelewowe do gazu, zawér Fi'32'mm szt 1,000
2.1.7 |KNP 5/609/4 Analogia. Reduktor cisnienia DN32 szt 1,000
2.1.8 |KNNR 4/515/2 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie, Dn'20°'mm, bez szwu m 18,000
2.1.9 |KNNR 4/515/3 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'25'mm, bez szwu m 47,000
2.1.10 |[KNNR 4/515/4 |Rurociagi z rur stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie, Dn'32’'mm, bez szwu m 6,000
2.1.11 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2
Wyliczenie ilosci robot:
\2*3, 14*1/100*18+2*3,14*1,25/100*47+2*3,14*1,6/100*6 5,422780
RAZEM: 5,422780/m2 5,423
2.1.12 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm m2 5,423
2.1.13 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi‘do 57°’mm, farba poliwinylowa -
(1) kolor zotty m2 5,423
2.1.14 |Kalkulacja Gasnica proszkowa typu ABC o masie 6 kg + koc gasniczy - wyposazenie pomieszczenia kottowi
indywidualna szt 1,000
2.1.15 |[KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych,
(1) do 100°'m, Fi do 65'mm préba 1,000
22 Element Technologia kottowni z instalacja solarng i gazowa
2.21 |KNNR4/503/9 |Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy wraz z automatyka o mocy 34,8kW przy tem 80/60 st.C, z
zabudowabnym sterowaniem, wyswietlaczem LCD, menu w jezyku polskim, sprawnos$¢ do 110,6%,
wymiennik ze stopu alumioniowo - krzemowego, palnik gazowy ze stali nierdzewnej, kociot wyposazony w
rame montazowg z zamontowanym fabrycznie zespotem zaworéw wodnych i gazowych, pompe
modulujgca, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny kpl 1,000
2.2.2 |KNNR4/144/3 |Analogia. Zestaw: dwuwezownicowy solarny zbiornik cwu o poj. 300 | wyposazny w stacje solarng z
pompa, zaworami i separatorem poweitrza, naczynie wzbiorcze, 4 kolektory stoneczne, petna automatyka
solarna i zestaw montazowy pod kolektory stoneczne kpl 1,000
2.2.3 |Kalkulacja System detekcji gazu (detektor gazéw propan/butan, modut alarmowy, zawor elektromagnetyczny DN32,
indywidualna szafka gazowa na zawor elektromagnetyczny) wraz z podtgczeniem elektrycznym szt 1,000
2.24 |KNNR4/511/3 |Analogia. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 | do instalacji c.o.
(1) szt 1,000
225 |KNNR4/527/1 |Zmiekczacz wody opojemnosci 6 dm3 szt 1,000
2.2.6 |KNR 35/216/1 |Analogia. Filtr mechaniczny do wody z reduktorem cisnienia 3/4" szt 1,000
2.2.7 |KNP 5/723/3 Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawdr Fi'20'mm szt 5,000
2.2.8 |KNP 5/723/4 Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawor Fi'25'mm szt 14,000
229 |KNP 5/723/5 Zawory przelotowe tgczone na gwint, zawdr Fi'32'mm szt 2,000
2.2.10 |[KNNRS 4/517/1 |Zawér zwrotny gwintowany, Fi’20°'mm
(8) szt 2,000
2.2.11 |KNR707/102/3 |Montaz pompy cyrkulacyjnej Q=0,1m3/h, H=1,0kPa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2212 |KNP 5/723/3 Analogia. Szybkoztgcze do naczynia wzbiorczego DN20 szt 1,000
2.2.13 |KNNR 4/135/3 |Analogia. Zawor automatycznego napetniania instalacji z manometrem, DN20 szt 1,000
2.2.14 |KNP 5/723/4 Analogia. Zawor antyskazeniowy BA DN25 szt 1,000
2.2.15 |[KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe 6,3m3/h, Dn"25"'mm
(1) kpl 1,000
2.2.16 |[KNRW Analogia. Zawor spustowy DN15
215/135/1 szt 4,000
2.217 |[KNNR 4/511/1 |Analogia. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 18I do instalacji c.w.u.
(1) szt 1,000
2.2.18 |KNR 35/216/5 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawor bezpieczenstwa petnoskokowy membranowy, armatura
Dn’20'mm - zawor bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. p=6 bar, DN20 szt 1,000
2.2.19 |KNR 220/312/5 |Manometry z rurkg syfonowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
2.2.20 |KNNR 4/514/2 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn'80'mm m 4,000
2.2.21 |KNNR 4/405/4 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'18 mm m 30,000
2.2.22 |KNR 34/101/21 |lzolacja kauczukowa na rurocigg miedziany 18 mm, gr izolacji 30mm, z zewnetrznym ptaszczu
ochronnym przystooswanym na warunki zewnetrzne m 30,000
2.2.23 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25°'mm
(1) m 8,000
2.2.24 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 32'mm
(2) m 6,000
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2.2.25 |[KNR 215/104/2 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potagczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20°'mm m 10,000
2.2.26 |[KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potagczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25'mm m 10,000
2.2.27 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2
Wyliczenie ilosci robot:
\2*3, 14*1,25/100*8+2*3,14*1,6/100*6+2*3,14*4/100*4 2,235680
RAZEM: 2,235680/m2 2,236
2.2.28 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm m2 2,236
2.2.29 |[KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi"do 57°'mm, farba poliwinylowa
(1) m2 2,236
2.2.30 |[KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi"do 57°'mm, emalia poliwinylowa termoodporna
(1) aluminiowa m2 2,236
2.2.31 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN32, gr. izolacji 30mm -
analogia m 6,000
2.2.32 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN25, gr. izolacji 30mm -
analogia m 8,000
2.2.33 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdw wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej, rura DN800O, gr. izolacji 80mm -
analogia m 4,000
2.2.34 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw z pianki polietylenowej, rura DN20, gr. izolacji 20mm - analogia m 10,000
2.2.35 |[KNR 34/101/3 |lIzolacja rurociggow z pianki polietylenowej, rura DN25, gr. izolacji 25mm - analogia m 10,000
2.2.36 |[KNNR 7/303/1 |Analogia. Komin spalinowy koncentryczny ze stali kwasoodpornej, z uszczelkg przeznaczony do pracy z
kottami kondensacyjnymi o srednicy 100/60mm, przewod prowadzony w szachcie, nieizolowany, z
wyczystka, kolanem z kré¢cami pomiarowymi, zakonczony ustnikiem, oraz pokrywg na komin murowany i
otworem na komin spalinowy kpl 1,000
2.2.37 |KSNR 4/2003/2 |Analogia. Kratka wentylacji wywiewnej o wymiarach 17x12cm z tworzywa sztucznego szt 1,000
2.2.38 |[KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych, dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi'do 63'mm m 20,000
2.2.39 |KNR 35/231/3 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, ptukanie instalacji,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby m 18,000
2.2.40 |[KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji, w budynkach niemieszkalnych m 38,000
2.2.41 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji solarnej m 30,000
2.2.42 |KNNR 4/529/2 |Uruchomienie weztow cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kottown 1,000
23 Element Dokumentacja odbiorowa
2.3.1 |Kalkulacja Dokumentacja odbiorowa, przygotowanie rysunkéw powykonawczych, protokotéw, dokumentéw
indywidualna odbiorowych typu atesty, deklaracje, gwaracje itd., wyposazenie pom. kottowni w schemat technologiczny
zamieszczony na $cianie, wyposazenie pom. kottowni w instrukcje obstugi, zamiesczzenie na $cianie
telefonéw alarmowych, oznaczenie w kottowni wyj$¢ ewakuacyjnych kpl 1,000
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