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BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRYZ BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRYZ BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.2 * 0,15 + poz.3 + poz.4 m3 525,088
RAZEM 525,088
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
5447 m2 544,700
RAZEM 544,700
3| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1| 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-ll
(150,49 * 2,22 +2*2,02*2,02) * 1,22 + 121,98 * 0,1 m3 429,741
RAZEM 429,741
4 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.1] 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
(150,49*0,9+0,7*0,7*2)*0,1 m3 13,642
RAZEM 13,642
5 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych spycharkami z m3
d.1] 0214-04 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
poz.3 m3 429,741
tawy i stopy fundamentowe
-(150,49*0,7*0,4+0,5*0,5*0,4*2) m3 -42,337
Sciany fundamentowe z ociepleniem i stupy
-(150,49*0,48*0,82+0,3*0,3*0,82*2) m3 -59,380
posadzki
-(377,85*0,1) m3 -37,785
RAZEM 290,239
6 Wywdz ziemi kat. I-1l uprzednio zmagazynowanej w m3
d.1| kalk. wtasna | hatldach samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 10 km z zatadunkiem i wytadunkiem + utylizacja
poz.1 - poz.5 m3 234,849
RAZEM 234,849
2 FUNDAMENTY
7| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr. 10 cm - m3
d.2| 1101-01 beton zwykty C8/10
(150,49*0,9+0,7*0,7*2)*0,1 m3 13,642
RAZEM 13,642
8| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-02 | do 0,8 m -z zastosowaniem pompy do betonu - beton
zwykty C16/20
150,49 *0,7*0,4 m3 42,137
RAZEM 42,137
9| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm na m3
d.2| 0101-06 | zaprawie cementowej
analogia
150,49 * 0,38 * 0,82 m3 46,893
RAZEM 46,893
10| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
analogia | betonu - beton zwykly C16/20 - wieniec W1
150,49 * 0,38 * 0,3 m3 17,156
RAZEM 17,156
11l KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2| 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
zwykty C16/20
05*05*0,4*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
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12 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.2| 0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
analogia | zastosowaniem pompy do betonu - beton zwykty C16/20
0,3*0,3*1,1*2 m3 0,198
RAZEM 0,198
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2] 0290-01 budowli - prety gtadkie o sr. 6 mm
tawy
(1,35 * 150,49) / 1000 t 0,203
stopy + stupy
(2,41 *2)/1000 t 0,005
wieniec W1
(0,89 * 150,49) / 1000 t 0,134
RAZEM 0,342
14 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
tawy
(5,86 * 150,49) / 1000 t 0,882
stopy + stupy
(16,16 * 2) / 1000 t 0,032
wieniec W1
(3,84 * 150,49) / 1000 t 0,578
RAZEM 1,492
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.2| 0602-05 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia gestych - pierwsza warstwa
11,23 *38,7+0,7*150,49+0,5*0,5*2 m2 540,444
RAZEM 540,444
16 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.2| 0602-06 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia | gestych - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 540,444
RAZEM 540,444
17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - m2
d.2| 0603-05 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia gestych - pierwsza warstwa
0,4*2*(11,55+ 10,15+ 5,68 + 6,07 + 3,38 + 39,02 + m2 453,262
4,56 + 28,96 + 2,7 + 34,22) + 1,12*2* (11,23 + 10,47 +
6,39 +3,7+6,0 + 38,7 +4,88 + 29,28 + 3,02 + 34,54) +
04*05*4*2+1,1*0,3*4*2
RAZEM 453,262
18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - m2
d.2| 0603-06 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia gestych - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 453,262
RAZEM 453,262
191 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych [ m2
d.2| 0609-10 | pionowe na kleju bez siatki metalowe;j - styropian XPS gr.
analogia | 10cm
(11,23*2+38,7*2)*1,12 m2 111,843
RAZEM 111,843
20| KNR-W 2-02| Utozenie folii kubetkowej na sucho m2
d.2| 0615-04
analogia
(11,23*2+38,7*2)* 1 m2 99,860
RAZEM 99,860
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3 SCIANY
21| KNR-W 2-02| Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.3] 0108-04 | 4.5 m grubosci 30 cm z bloczkéw betonu komérkowego
analogia | 600 dtugosci 59 cm wyprofilowanych na piora i wpusty
taczonych na cienkg spoine
150,97 * 3,03 m2 457,439
OKNA | DRZWI
-16*14*7+11*06*2+16*06*9+1,1*14*1 | m2 -53,850
+15%21*2+1,7*21*1+1,0%2,1*8)
BELKI
-(0,24*(2,3*17+2,0*2+16*3+1,4*7)) m2 -13,848
SCIANA SZCZYTOWA
0,5*11,23*25*2 m2 28,075
RAZEM 417,816
22| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego 600 | m2
d.3] 0146-01 gr.12 cm faczonych na cienka spoine
analogia
(3,14*3+2,25+6,12+2,6+26,64 +4,0*10+2,0*6+ [ m2 421,350
2,04 +421*5+519*2)*3,18
DRzZWI
-(1,072,1*22+15*2,1*1+0,9*2,1*2) m2 -53,130
BELKI
-(0,24*(1,4*24+2,0* 1)) m2 -8,544
SCIANA SZCZYTOWA
0,5*3,5*0,94 m2 1,645
RAZEM 361,321
23| KNR-W 2-02 [ Nadproza prefabrykowane z betonu komoérkowego m
d.3| 0147-01
analogia
BELKI GR. 12 CM
1,4*24+20*1 m 35,600
BELKI GR. 30 CM
14*7+16*3+20*2+23*17 m 57,700
RAZEM 93,300
24 KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; m3
d.3] 0209-01 obwdd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
analogia | Beton zwykly C16/20 (B-20) - tuleja tekturowa jako
szalunek
3,14*0,1*0,1*2,8*2 m3 0,176
RAZEM 0,176
25| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm - stup zelbetowy
(2*1,57)/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
26| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.3| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 12 mm - stup zelbetowy
(2*10,84) /1000 t 0,022
RAZEM 0,022
27| KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.3| 0206-02 | stropach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm -
uwaga p.tab.| poduszki betonowe pod elementy konstrukcyjne dachu
2*2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 POSADZKI
28] KNR 2-02 [ Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym - zasypka z piasku gr. 30 cm
377,85*0,3 m3 113,355
RAZEM 113,355
29| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta m3
d.4| 1101-01 dosickowa gr. 10 cm
377,85*0,1 m3 37,785
RAZEM 37,785
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30| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8 mm
2649,9/1000 t 2,650
RAZEM 2,650
311 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.4| 0602-05 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia | gestych - pierwsza warstwa
11,23 * 38,70 m2 434,601
RAZEM 434,601
32| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.4| 0602-06 | wykonywane na zimno z mas asfaltowo-kauczukowych
analogia | gestych - druga i nastepna warstwa
poz.31 m2 434,601
RAZEM 434,601
33| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.4| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- styropian EPS 100 gr. 10cm
373,95 m2 373,950
RAZEM 373,950
34| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
poz.33 m2 373,950
RAZEM 373,950
35| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 1102-02 | cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.33 m2 373,950
RAZEM 373,950
36| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, | m2
d.4| 1118-03 | ukltadanych metodg zwykig
123,19 m2 123,190
RAZEM 123,190
37 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, | m2
d.4|1118-03 z.sz.| uktadanych metodg zwyklg. Pomieszczenie mniejsze od
53.a 10 m2.
27,66 m2 27,660
RAZEM 27,660
38| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm i m
d.4| 1119-02 | wysokosci cokolika rownej 15 cm
(7,58 + 8,18 +7,96-5,0)*2+15,0-0,9+ (8,0 + 13,58 + m 153,420
99-50)*2+13,42-20+17,64-1,7+12,28*2-3,0
RAZEM 153,420
39| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm i m
d.4|1119-02 z.sz.| wysokosci cokolika rownej 15 cm. Pomieszczenie
53.a mniejsze od 10 m2.
10,4-1,0+(7,88-1,0)*2+85+6,54-2*09-1,0+ m 44,720
10,32-1,0
RAZEM 44,720
40| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin elastycznych homogenicznych gr. 2 | m2
d.4| 1123-02 | mm rolowanych. Cokot przyscienny wysokosci 15 cm
223,10 m2 223,100
RAZEM 223,100
41| KNR-W 2-02 [ Posadzki z wykfadzin elastycznych - zgrzewanie wykfadzin | m2
d.4| 1123-04 | rulonowych
poz.40 m2 223,100
RAZEM 223,100
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5 STROP
42| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/2. Nadbeton z betonu m2
d.5| 0214-01 zwyktego C16/20 (B-20)
analogia
11,23 * 38,70 m2 434,601
RAZEM 434,601
43| KNR 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - Beton zwykly C16/20 (B-20) - wieniec W2
150,97 *0,45* 0,3 m3 20,381
RAZEM 20,381
44| KNR 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu - Beton zwykty C16/20 (B-20)
W3
7,3*0,3*0,3 m3 0,657
B2
12,84 * 0,3 * 0,28 m3 1,079
RAZEM 1,736
45| KNR 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5| 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu - Beton zwykty C16/20 (B-20)
B3
4,51*0,3%0,27 m3 0,365
B5
3,44%0,3%0,22 m3 0,227
Wm
1,63*0,3*0,25 m3 0,122
RAZEM 0,714
46| KNR 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5| 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu - Beton zwykty C16/20 (B-20)
B1
10,93 *0,3*0,19 m3 0,623
B4
3,44%0,3%0,21 m3 0,217
ZEBRO ROZDZIELCZE
69,62 *0,3 * 0,1 m3 2,089
RAZEM 2,929
47] KNR 2-02 [ Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.5| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C16/20
(B-20)
1,75*2,9 m2 5,075
RAZEM 5,075
48] KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
W2 1W3
(1,01 *150,97 + 1,02 * 7,3) / 1000 t 0,160
B1-B5
(0,86 * 10,93+ 1,07 * 12,84 + 1,07 * 4,51+ 1,26 * 3,44 + t 0,037
1,29 * 3,44) / 1000
WYMIAN | ZEBRO ROZDZIELCZE
(0,64 *1,63 + 0,13 * 69,62) / 1000 t 0,010
RAZEM 0,207
49| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.5 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
W2 1W3
(3,8 * 150,97 + 4,76 * 7,3) / 1000 t 0,608
B1-B5
(4,08*10,93+4,01*12,84 +4,19*4,51+4,37* 3,44 + t 0,145
4,37 * 3,44) /1 1000
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WYMIAN | ZEBRO ROZDZIELCZE
(4,08 *1,63 + 1,83 * 69,62) / 1000 t 0,134
PLYTA STROPOWA
(81,87) /1000 t 0,082
RAZEM 0,969
50 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - 20
cm
68,957 m2 68,957
RAZEM 68,957
51| TZKNBK'V - | Utozenie legarow podtogowych z drewna ciosanego lub m3
d.5 079 twardego
(38,1*9+29*2)*0,2%0,08 m3 5,579
RAZEM 5,579
52| KNR 0-21 | Podtoga z plyt widrowych OSB gr. 18 mm m2
d.5 4007-03
analogia
10,63 * 38,1 +2,05*2,9 m2 410,948
RAZEM 410,948
53| KNR-W 2-02| Schody strychowe ocieplane 60x120 cm z klapa szt
d.5| 1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 DACH
54| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.6| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
(39,9*2+28*2)*0,14* 0,14 m3 1,674
drew
RAZEM 1,674
55| KNR-W 2-02| Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekroj m3
d.6| 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drew
ptatew kalenicowa -
6,0%0,12* 0,14 m3 0,101
drew
RAZEM 0,101
56| KNR-W 2-02| Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj m3
d.6] 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |drew
ptatwie .
39,9*2*0,14* 0,16 m3 1,788
drew
RAZEM 1,788
57| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny m3
d.6| 0407-02 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
38,1*2*0,14*0,14 m3 1,494
drew
RAZEM 1,494
58| KNR-W 2-02| Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do | m3
d.6| 0407-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
(0,51*1+1,1*24)*0,12*0,12 m3 0,388
drew
RAZEM 0,388
59| KNR-W 2-02| Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6| 0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej - miecze
(0,42*2+0,78*44)*0,1*0,1 m3 0,352
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RAZEM 0,352
60| KNR-W 2-02 | Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.6| 0408-02 | tarcicy nasyconej
6,32*24*0,06 0,16 m3 1,456
RAZEM 1,456
61| KNR-W 2-02| Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny m3
d.6| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
(397*2+2,77*4+266*2+1,73*2+0,83*2)*0,07* | m3 0,289
0,14
RAZEM 0,289
62| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj m3
d.6] 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(4,71*2+5,79*2+6,86*2+6,92*78)*0,07*0,14 m3 5,630
RAZEM 5,630
63| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu przy rozstawie krokwi 80 do 100 | m2
d.6| 0104-06 |cm
analogia
6,95 * 39,9 + (15,38 +21,92) * 2,78 + 4,17 * 39,9+ 2,78 * | m2 564,674
3,11*2
RAZEM 564,674
64| KNR AT-09 | Lacenie - rozstaw fat 35 cm m2
d.6| 0101-05
analogia
poz.63 m2 564,674
RAZEM 564,674
65| KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng modutowg + m2
d.6| 0508-01 wiatroizolacja
analogia
poz.63 m2 564,674
RAZEM 564,674
66| KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory do m
d.6| 0508-02 | blachodachéwki modutowe;j
39,90+44 m 44,300
RAZEM 44,300
67| KNR-W 2-02 | Obraobki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci | m2
d.6| 0514-02 | wrozwinigciu ponad 25 cm - pas podrynnowy, pas
analogia | nadrynnowy, rynna koszowa, wiatrownica
78,5*(0,25+0,3)+3,9*2*0,5+ 33,5 (0,3 +0,25) m2 65,500
RAZEM 65,500
68| KNR 2-22 | Podsufitki z PCV - szkielet z tat m3
d.6| 0602-01
analogia
200 * 0,04 * 0,03 m3 0,240
RAZEM 0,240
69| KNR 2-22 | Podsufitkiz PCV m2
d.6| 0602-05
analogia
81,89 m2 81,890
RAZEM 81,890
70| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.6| 0519-04 powlekanej - tgczone na klej
analogia
39,9+14,1+20,64+1,82*2 m 78,280
RAZEM 78,280
711 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowe;j m
d.6| 0526-02 powlekanej - tgczone na klej
analogia
3,35*9 m 30,150
RAZEM 30,150
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
7 OKNA | DRZWI
72| KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.7| 0701-02
analogia
OKNA
1,1*06*2+16*0,6*9 m2 9,960
RAZEM 9,960
73] KNNR 7 | Oknaidrzwi z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 | m2
d.7| 0701-04
analogia
OKNA
1,1*1,4*1 m2 1,540
DRzZWI
09*2,1*2 m2 3,780
RAZEM 5,320
74 KNNR 7 | Oknaidrzwi z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 | m2
d.7| 0701-05 |[m2
analogia
OKNA
1,6*1,4*7 m2 15,680
DRZWI
1,0*2,1*29+1,5*21*3+1,7*2,1*1 m2 73,920
RAZEM 89,600
75 KNNR 7 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.7] 0703-01 powierzchnia do 7 m2 - $cianki systemowe z HPL
analogia
(2+1,1)*2+(1,94+1,0)*2+ (1,1 +1,0)) * 2,02 m2 28,644
RAZEM 28,644
76 KNNR 7 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.7| 0703-03 powierzchnia pow. 10 m2 - $cianki systemowe z HPL
analogia
((3,0+1,1*2)+(4,7+1,05*4)*2)*2,02 m2 46,460
RAZEM 46,460
77 KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 2cm m
d.7| 2119-02
analogia
16*(7+9)+1,1*(2+1) m 28,900
RAZEM 28,900
8 TYNKI WEWNETRZNE
78] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.8| 0803-03 | scianach i stupach
(13,42+1358*2+8,0*2+9,9*2+12,28*2+ 10,32+ [ m2 662,739
85+654+104+15+8,18*2+758*2+7,96*2 +
7,88*2+17,64)*(3,0-0,15)
(57,52 +13,0*2+12,0+8,76 + 12,8 + 14,02 +22,42* | m2 624,891
2+29,34)*(3,0-0,15)
OKNA | DRZWI
-16*14*7+11*06*2+16*06*9+1,1*14+ m2 -157,440
(1,0*(6+30+14+4)+15*(4+1)+0,9*4+1,7) * (2,1
-0,15))
RAZEM 1 130,190
79| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.8| 0803-06 | stropach i podciggach
123,190 + 27,660 + 223,100 m2 373,950
RAZEM 373,950
80| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.8| 0815-04
poz.78 m2 1 130,190
RAZEM 1 130,190
81| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.8| 0815-06
poz.79 m2 373,950
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 373,950
82| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.8| 202 1134-02
poz.78 m2 1 130,190
RAZEM 1 130,190
83| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome| m2
d.8| 202 1134-01
poz.79 m2 373,950
RAZEM 373,950
84| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchnie | m2
d.8| 1505-03 | wewnetrzne sufitow i Scian
analogia
(13,42+13,58*2+8,0*2+99*2+12,28*2+ 10,32+ [ m2 232,540
85+654+104+15+8,18*2+758*2+7,96*2+
7,88*2+17,64)*(3,0-2,0)
(57,52+13,0*2+12,0+8,76 + 12,8 +14,0*2+22,42* | m2 624,891
2+29,34)*(3,0-0,15)
poz.79 m2 373,950
OKNA | DRZWI
-(1,1*0,25*1+16*0,25*3+(1,0*(1+24+1+4)+ | m2 -4,915
0,9*3+1,7)*(2,1-2,0))
-(1,6*14*7+11*06*1+16*06*6+1,1*1,4+ m2 -86,820
(1,0*(5+6+13)+15*(4+1)+0,9*1)*(2,1-0,15))
RAZEM 1 139,646
85/ KNR 2-02 | Dwukrotne lakierowanie lamperii; powierzchnie m2
d.g 1501-11 wewnetrzne $cian do wys. 1,60m; lakier akrylowy
analogia | lamperyjny do wykonywania nienasigkliwych dla wody
powtok zabezpieczajgcych powierzchnig od wilgoci oraz
tworzgcy w petni zmywalne powierzchnie, ekologiczny o
bardzo niskiej emisji lotnych zwigzkéw chemicznych, na
bazie produktow wodorozcienczalnych.
(57,52+13,0*2+12,0+8,76 + 12,8 +14,0*2+22,42* | m2 317,927
2+29,34)* (1,6 -0,15)
OKNA | DRZWI
-(1,6*045*7+1,1*045+(1,0*(5+6+13)+15*(4 | m2 -52,515
+1)+0,9*1)*(1,6-0,15))
RAZEM 265,412
86| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig - do wys. | m2
d.8| 0829-08 |2m
(13,42+13,58*2+8,0*2+99*2+12,28*2+ 10,32+ [ m2 430,199
85+654+104+15+8,18*2+758*2+7,96*2+
7,88*2+17,64)*(2,0-0,15)
OKNA | DRZWI
-(1,1*0,35*1+16*0,35*3+(1,0*(1+24+1+4)+ | m2 -65,705
09*3+1,7)*(2,0-0,15))
RAZEM 364,494
9 ELEWACJA
87| KNR K-08 | Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.9| 0101-07
analogia
16*14*7+11*06*2+16*06*9+1,1*14*1+ m2 42,300
1,5*21*1+1,7*21*1+1,0%*2,1*4
RAZEM 42,300
88| KNR K-08 | Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2
d.9] 0101-08
poz.87 m2 42,300
RAZEM 42,300
89| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.9] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
38,7*2+11,23*2 m 99,860
RAZEM 99,860

-10-
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.9] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian Styropian
fasadowy EPS70 - gr. 20 cm
(39,1 +11,63)*2*3,485+0,5*11,63*2,349*2+0,5* | m2 391,947
3,9*0,788 +0,355*2*2,05+2,05*3,90 +0,35* 0,15
OKNA | DRZWI
-(1,6*14*7+11*06*2+16*06*9+1,1*14+ m2 -42,300
1,5%21+1,7*2,1+1,0%2,1*4)
RAZEM 349,647
91| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.9] 2612-03 | przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian z betonu komoérkowego
poz.90 * 4 szt. 1398,588
RAZEM 1 398,588
92| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.9] 2612-08 | ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
0,12*4+3,485*4+0,355*2+2,05*2+3,9 m 23,130
RAZEM 23,130
93] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.9] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.90 m2 349,647
RAZEM 349,647
94| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; m2
d.9| 0505-01 warstwa posrednia na Scianach
((39,1+11,63)*2-(25+35+2,0+6,61)) 0,12+ (2,75 | m2 14,923
*(2*3,14*0,1)+(0,3¥0,3-(3,14*0,1*0,1))+0,5*0,3
*2+0,3*0,35+0,3*0,2)*2
RAZEM 14,923
95| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na | m2
d.9| 0505-03 | Scianach
analogia
poz.94 m2 14,923
RAZEM 14,923
96| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany | m2
d.9| 0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
poz.90-0,17*(2,5+3,5+2,0 + 6,61) m2 347,163
RAZEM 347,163
97| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany | m2
d.9| 0503-03 | recznie na scianach
analogia
poz.96 m2 347,163
RAZEM 347,163
98| KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.9| 0923-04
03*(1,6*(7+9)+1,1*(2+1)) m2 8,670
RAZEM 8,670
99| KNR-W 2-02 | Obraobki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci | m2
d.9] 0514-02 | wrozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
analogia
03*(1,6*(7+9)+1,1*(2+1)) m2 8,670
RAZEM 8,670
100 Napis ze styroduru "MKS PIAST OSIEK" kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 POCHYLNIE | SCHODY ZEWNETRZNE
101] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.10] 0402-03
0,028 * poz.102 m3 1,314
RAZEM 1,314

11 -

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2895 Uzytkownik: Biuro



BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRYZ BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102] KNR 2-31 | Palisada betonowa o przekroju prostokatnym na podsypce | m
d.10[ 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
27*2+25*2+155*2+29*2+1,85*2+20%2+ m 46,930
292+6,61+50+15*2+1,2*2
RAZEM 46,930
103] KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.10 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
27*25+185*35+1,85*2,0+2,92"6,61 m2 36,226
RAZEM 36,226
104] KNNR6 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. | m2
d.10[ 0113-05 | 10cm
poz.103 m2 36,226
RAZEM 36,226
105 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.10 0511-01 na podsypce piaskowe;j
poz.103 m2 36,23
RAZEM 36,23
106/ KNR 2-02 | Balustrady schodowe gotowe ze stali nierdzewnej m
d.10[ 1207-01 mocowane Srubami
analogia
28+68+555*2+20*2+28*2+155%2 m 33,400
RAZEM 33,400
11 CHODNIKI | OPASKA ODBOJOWA
107] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.11| 0402-03
0,028 * poz.108 m3 3,551
RAZEM 3,551
108 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.11| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
126,82 m 126,820
RAZEM 126,820
109] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.11| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
168,3 m2 168,300
RAZEM 168,300
110 KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. | m2
d.11f 0113-05 | 10cm
poz.109 m2 168,300
RAZEM 168,300
1111 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.11| 0511-01 na podsypce piaskowe;j
poz.109 m2 168,30
RAZEM 168,30
12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
112 Stojak na rowery. Stojak na 4 rowery. Konstrukcja szt
d.12| kalk. wtasna | ocynkowana.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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