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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót dla projektu pt. "Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z 

niezb�dn� infrastruktur�” 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych obj�tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Ilekro� w SST jest mowa o: 

1.4.1 Obiekcie budowlanym 

nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 

b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

1.4.2 Budynku  

nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest stale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

nale�y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy albo budynek w zabudowie bli�niaczej, szeregowej 

lub grupowej, słu��cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� 
cało��, w którym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj�cej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4 Budowli 

nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty 
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antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub 

urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod 

wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�. 

1.4.5 Obiekcie małej architektury 

nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) obiekty u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, 

drabinki, �mietniki. 

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym 

nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie 

krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

tak�e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7 Budowie 

nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudow�, 
rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

1.4.8 Robotach budowlanych 

nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9 Remoncie 

nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie  budowlanym  robót budowlanych 

polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 

1.4.10 Urz�dzeniach budowlanych 

nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z  obiektem budowlanym zapewniaj�ce 

mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem,  jak przył�cza i urz�dzenia 

instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod �mietniki. 

1.4.11 Terenie budowy 

nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� 
zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane  
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nale�y przez to rozumie� tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, 

zarz�du, ograniczonego prawa  rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13 Pozwoleniu na budow� 

nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14 Dokumentacji budowy 

nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u. 

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej 

nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16 Terenie zamkni�tym 

nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17 Aprobacie technicznej 

nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, stwierdzaj�c� jego przydatno�� do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18 Wła�ciwym organie 

nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8. 

1.4.19 Wyrobie budowlanym 

nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 

1.4.20 Organie samorz�du zawodowego 
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nale�y przez to rozumie� organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach 

zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 

z pó�n. zm.). 

1.4.21 Obszarze oddziaływania obiektu 

nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

1.4.22 Opłacie 

nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� 
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 

1.4.23 Drodze tymczasowej (monta�owej) 

nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�, przeznaczon� do ruchu pojazdów 

obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian� do usuni�cia po ich 

zako�czeniu. 

1.4.24 Dzienniku budowy 

nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i 

okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25 Kierowniku budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za 

prowadzon� budow�. 

1.4.26 Rejestrze obmiarów 

nale�y przez to rozumie� akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� z ponumerowanymi 

stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27 Laboratorium 

nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania 

niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28 Materiałach 

nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne tworzywa i 

wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.29 Odpowiedniej zgodno�ci 

nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót  dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice 

tolerancji nie zostały okre�lone -z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru 

nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.31 Projektancie 

nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.32 Rekultywacji 

nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33 Cz��ci obiektu lub etapie wykonania 

nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu budowlanego zdoln� do spełniania  przewidywanych funkcji 

techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34 Ustaleniach technicznych 

nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu budowlanego zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno – u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robót 

nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z 

pó�niejszymi zmianami) 

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego 

nale�y przez to rozumie� osob� posiadaj�c� odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk� 
zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�c� samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu  budowlanego, reprezentuj�c� 
interesy inwestora na budowie i wykonuj�c� bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, 

bior�c� udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) 

nale�y przez to rozumie� opracowan� przez projektanta lub dostawc� urz�dze� technicznych i 

maszyn, okre�laj�c� rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja 
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techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.38 Istotnych wymaganiach 

nale�y przez to rozumie� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane. 

1.4.39 Normach europejskich 

nale�y przez to rozumie� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

1.4.40 Przedmiarze robót 

nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41 Robocie podstawowej 

nale�y przez to rozumie� minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania 

pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót. 

1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówie� 

nale�y przez to rozumie� systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz słownika uzupełniaj�cego. 

Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz�dzenia 

2151/2003, stosowanie kodów CPV do  okre�lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj�cych z 

ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV 

pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43 Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy 

nale�y przez to rozumie� osob� prawn� lub fizyczn� okre�lon� w istotnych postanowieniach umowy, 

zwan� dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczon� przez zamawiaj�cego, upowa�nion� do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umow� w zakresie okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i 

współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzgl�dniaj�cym  podział  

na  dokumentacj� projektow�: 
- dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 

- sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 

wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� 
bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomi� Inspektora nadzoru, który do- kona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 

wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  

materiałów  i  elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiał/ 

zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w 

tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 

niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 

1.5.5 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
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a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 

uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 

utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.8 Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o 

uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

higieny pracy. W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 

wymaga� sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  

zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 

robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w 

sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 

zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1 �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz�ce,  zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi�zany jest 

do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane 

z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego 

i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 

eksploatacji zło�a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 

z jakiegokolwiek zło�a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. Eksploatacja �ródeł materiałów 

b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 
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Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 

terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka�dy rodzaj robót, w 

którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót 

i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprz�t 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce 

jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

4.2 Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 

	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� 
dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej i graficznej, 

- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� lub kontraktem oraz za 

jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywanych na pi�mie 

przez Inspektora nadzoru. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  

b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez  Wykonawc� 
nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót.  Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1 Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST. Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
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- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 

wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� 
ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 

materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 

budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� 
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z bada� 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 

najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu 

kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze  si�  wył�cznie  na  własnych  

badaniach  przy  ocenie  zgodno�ci  materiałów  i  robót  z  dokumentacj� projektow� i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 

zostan� przez Wykonawc�. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk� Norm� lub 

- Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� 
oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy 

robót. 

6.8.2 Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach 

przyj�tych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 

jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 

Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nast�puj�ce 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 

dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 

przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

7.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady wdra�ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. 

B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 

c) odbiorowi cz��ciowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 

robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 

robót dokonuje  si�  dla  zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  

przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (ko�cowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 

obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny 
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jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje 

czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem 

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� 
warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 

4. protokoły odbiorów cz��ciowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jako�ci (PZJ), 

8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

wła�cicielom urz�dze�, 
10. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z 

usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (ko�cowy)". 

9. Podstawa płatno�ci 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� 
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� 
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 

- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 

- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót: 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzier�awy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 

drena�u, 

f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie  i  usuni�cie  tymczasowych oznakowa�  pionowych,  

poziomych, barier i �wiateł, 

b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  ponosi 

Wykonawca. 

10. Przepisy zwi�zane 
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10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z pó�n. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporz�dzenia 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre�lenia polskich 

jednostek organizacyjnych  upowa�nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  

zakresu  i  formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 

sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O�rodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-01.00.00. 

ROBOTY ZIEMNE 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót ziemnych dla projektu pt. „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym 

w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych przy realizacji obiektu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót ni� obj�tych. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypania wykopów i budowy nasypów. Grunty przydatne mog� by� 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej 

wilgotno�ci. 

Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił podło�e 

nawierzchni. 

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien 

charakteryzowa� si� grup� no�no�ci G1. Gdy podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 

no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow� i 
SST. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 
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3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi, itp.), 

- zag�szczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.), 

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, �cianki szczelne), itp. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci transportu. 

Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� 
Wykonawcy dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Je�eli na terenie robót ziemnych napotka si� na nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 

- urz�dzenia i przewody instalacyjne (wodoci�gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne), 

- kanały, dreny, 

- resztki konstrukcji, 

wówczas roboty nale�y przerwa� do czasu uzgodnienia dalszego post�powania. 

5.1 Wykonanie wykopu 

Prace obejmuj� wykonanie wykopu w podło�u gruntowym o budowie warstwowej i zró�nicowanej 

litologii. Przyj�te metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem 

wód gruntowych nie mog� spowodowa� zmiany wła�ciwo�ci geotechnicznych posadowienia 

istniej�cych budynków, elementów oraz instalacji. Nie wolno dopuszcza� do spływu wód opadowych 

do wykopu z otaczaj�cego terenu. W tym celu nale�y zapewni� odpowiednie wyprofilowanie terenu 

otaczaj�cego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nale�y wykona� rowy ochronne 

zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy. Nale�y w odst�pach, co maksymalnie 

20 m zapewni� wyj�cia z wykopów przy u�yciu np. drabin lub schodków. 

�ciany wykopów nale�y tak kształtowa� i obudowywa�, aby nie nast�piło obsuni�cie si� gruntu; 

nale�y przy tym uwzgl�dni� wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszy� stateczno�� 
gruntu. Stateczno�� �cian lub skarp winna by� zachowana w ka�dych warunkach atmosferycznych. 

�ciany wykopu nie mog� by� podkopywane; powstałe nawisy, jak równie� odsłoni�te przy 

wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., które mog� spa�� lub ze�lizn�� 
si�, nale�y niezwłocznie usun��. 
Wymiary wykopów w planie powinny by� dostosowane do: 

- wymiarów fundamentów w planie, 

- gł�boko�ci wykopu, 

- zakresu i technologii robót, które maj� by� wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, 

betonowanie), 
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- przyj�tego sposobu zabezpieczenia �cian wykopu, 

- szeroko�ci potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szeroko�� przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by� mniejsza ni� 0,8 m (zaleca si� 1,2 do 

2,0 m od kraw�dzi �ciany). 

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nale�y wykona� wykopy o gł�boko�ci mniejszej od 

projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by� usuni�ta r�cznie i bezpo�rednio 

przed wykonaniem robót. Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych nale�y wykona� skarpy o 

bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nale�y przyjmowa� na podstawie oblicze� 
statycznych. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by� zachowane 

nast�puj�ce wymagania: 

- górne kraw�dzie elementów przy�ciennych powinny wystawa� ponad teren, co najmniej 10 cm dla 

ochrony przed wpadni�ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

- wykop zabezpieczy� i oznakowa� w sposób zabezpieczaj�cy przed wpadni�ciem pracowników, osób 

postronnych oraz maszyn i sprz�tu budowlanego, 

- z wykopu nale�y zapewni� awaryjne wyj�cia, według warunków podanych wcze�niej, 

- w ka�dej fazie robót, pracownicy powinni znajdowa� si� w obudowanej cz��ci wykopu, 

- w razie potrzeby dokonywa� po�redniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty, 

- stateczno�� obudowy powinna by� zapewniona w ka�dym stadium robót, od rozpocz�cia i 

konstruowania obudowy do osi�gni�cia projektowanego dna wykopu, 

- obudow� �cian wykopu w gruncie mo�na usun�� za ka�dym razem na wysoko�� nie wi�ksz� ni� 0,3 

m, 

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych 

mo�liwo�ci je usuni�cia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagra�a bezpiecze�stwu pracy lub 

konstrukcji wykonywanego lub s�siedniego obiektu – winno to zosta� zaakceptowane przez 

Inwestora oraz Projektanta. 

Ukopany urobek powinien by� niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

W przypadku konieczno�ci wykonania odkładów ziemnych powinny by� one wykonane w postaci 

nasypów o wysoko�ci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odkłady mog� 
by� wykonywane po obu stronach wykopu. Odległo�� podnó�a skarpy odkładu ziemnego od górnej 

kraw�dzi wykopu powinna wynosi� co najmniej podwójn� jego gł�boko�� i nie mniej ni� 3 m. 

Zasypanie wykopu winno odbywa� si� w pierwszej kolejno�ci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio 

wydobytego z wykopu. 

Do zasypania wykopu zaleca si� u�y� gruntów składaj�cych si� z piasków �rednich i grubych. 

Materiał winien by� wolny od zanieczyszcze� typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, 

okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp. 

Materiał nie powinien by� zamarzni�ty. 

Zasypanie wykopu nale�y wykonywa� warstwami, które po uło�eniu nale�y zag�szcza� 
mechanicznie lub r�cznie. Mi��szo�� warstwy zasypki winna by� dobrana w zale�no�ci od przyj�tej 

metody zag�szczania. Zag�szczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów nale�y wykona� zgodnie 

z zasadami przytoczonymi we wcze�niejszych akapitach. 

W przypadku posadowienia przy istniej�cym budynku: 

� wykopy nale�y wykonywa� kopark�,  
� pogł�bienie wykopu pod fundamenty nale�y wykonywa� r�cznie z odrzuceniem urobku na 

odkład, 

� fundamenty zasypa� r�cznie ziemi� z wykopu i ubi� wartswami. 

 

5.2 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
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Zakres robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa� do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 

w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnie� z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 

wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty nale�y uj�� w cenie za 

odwodnienie wykopów. Warunki gruntowo-wodne opisane s� w dokumentacji geotechnicznej. Do 

obowi�zków Wykonawcy nale�y ocena warunków gruntowo wodnych i wykonanie niezb�dnych 

Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn� uwag� 
nale�y zwróci� na: 

- sprawdzenie obszaru i gł�boko�ci wykopu, 

- zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 

- zag�szczenie zasypanego wykopu i nasypu. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest: m3 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 1 

�
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02.00.00. 

ROBOTY BETONIARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót betoniarskich dla projektu pt. “Budowa budynku szatni przy 

boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie robót betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wyst�puj�cych przy realizacji 

obiektu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1 Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 o nast�puj�cych markach: marki „25" - do betonu klasy 

B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wy�szej ni� B20 

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 

Wg ustale� normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 

- zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- zawarto�� alkaliów do 0,6% 

- zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
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Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony 

trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowo�ci 

- data wysyłki 

- termin trwało�ci cementu 

Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosamochody wyposa�one we wsypy 

umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 

Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 

Bie��ca     kontrola  podstawowych  parametrów  cementu. 

Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres 

bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada� cementowni mo�na 

wykona� tylko badania podstawowe. 

- ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie 

kontroli obejmuj�cej: 

- oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych 

si� w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by� u�yty do 

betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca  przechowywania  cementu         mog�  by�  nast�puj�ce: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli 

obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów 

poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach). 

- Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce 

cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

- Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania w składach 

zamkni�tych. 

Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by� przechowywana w 

sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 

2.1.2 Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 



���

�

Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-B 

06712:1986, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 

powinny by� wi�ksze ni�: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 

- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c� 
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci frakcji 0-2 mm. 

2.2 Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na 

�ciskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno�� optymalna 8% Kruszywo 

równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w STO B-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprz�t 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si� odbywa� 
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

4.1.1 �rodki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

Ilo�� „gruszek" nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 

uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

4.1.2 Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 90 minut przy temperaturze 

otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia 

+30°C. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Zalecenia ogólne. 

- Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B- 06251. 

- Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do 
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dziennika budowy. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.2.1 Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo z 

dokładno�ci�: 
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji 

- Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 

5.2.2 Mieszanie składników 

- Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 

5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

- Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej 

łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si� 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno�� 
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych 

wymagan� wielko�� otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na któr� 
spada. 

W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny zsypowej 

(do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

 - w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z 

pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny -  warstwami o 

grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 

 - przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci�gu pompy. W  płytach o grubo�ci  wi�kszej  od  12 cm zbrojonych gór� i  dołem 

nale�y  stosowa�  belki wibracyjne. 

5.2.4 Zag�szczanie betonu. 

Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

- Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o 

�rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie 

poziomej. 

- Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora. 

- Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5-8 cm w 

warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym. 

- Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowa� 
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si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

- Czas  zag�szczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belk�  wibracyjn�  w  jednym  miejscu  

powinien wynosi� od 30 do 60 sekund. 

- Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł�boko�ci 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali� 
do�wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by� trwałe i 

sztywne. 

5.2.5 Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku 

napr��e� głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 

poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez:  

 - usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego.  

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio uło�onego betonu. 

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest 

wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 

5.2.7 Pobranie próbek i badanie. 

- Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 

norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich 

wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 

- Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 

jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli powinny by� 
uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych, 

- Badania powinny obejmowa�: 
 - badanie składników betonu 

 - badanie mieszanki betonowej 

 - badanie betonu. 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 

5.3.1 Temperatura otoczenia 

- Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c 
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warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarzni�ciem. 

- W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody  In�yniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  

chwili  układania  i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 

7 dni. 

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek 

wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

- Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed zamarzni�ciem 

przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 

- Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury  poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y 

wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4 Piel�gnacja betonu 

5.4.1 Materiały i sposoby piel�gnacji betonu. 

- Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od 

zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

b�dzie si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s� stawiane 

specjalne wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami 

i drganiami. 

5.4.2 Okres piel�gnacji 

- Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania. 

- Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzymało�ci 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5 Wyka�czanie powierzchni betonu 

5.5.1 Równo�� powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�, 
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- p�kni�cia s� niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie nie 

mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% powierzchni 

odpowiedniej �ciany, 

- równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada� 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2 

mm, 

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodze� 

Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji nale�y: 

- wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i uklepa�, 
aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów. 

- wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko wyszczotkowa� 
wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste. 

5.6 Wykonanie podbetonu. 

Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem no�no�ci 

zało�onej w projekcie technicznym. Podło�e winne by� równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli 

grubo�ci oraz rz�dnych wg projektu technicznego. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 

podanymi wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s�: m3 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

podanym powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu: 

- dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podło�a 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni 
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- piel�gnacj� betonu 

- rozbiórk� deskowania i rusztowa� 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podło�u gruntowym. 

Płatno�� b�dzie dokonywana na podstawie ustalonej ilo�ci m3 betonu wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: wyrównanie podło�a, przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-EN 206-1:2003 Beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i projektowe. 

- PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. 

- PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wła�ciwo�ci kruszyw. 

- PN-EN 196:1996 Cement. Metody bada�. 
- PN-EN 197:2002 Cement. 

- PN-B-19701:1997 Cement portlandzki. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 2. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03.00.00. 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s�  wymagania  ogólne  

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zbrojarskich dla projektu pt. ”Budowa budynku szatni przy 

boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie robót zbrojarskich obj�tych kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Stal zbrojeniowa 

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych pr�tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj�tych zakresem 

kontraktu stosuje si� stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-

6:AII i AIII gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i AI, gatunku St0S-b, 

St3S-b, St3Sx-b. 

2.1.2 Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 

- Pr�ty okr�głe �ebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej 

IBDiM Nr AT/2001-04-1115 

- Pr�ty okr�głe �ebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06 

- Pr�ty okr�głe gładkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06. 

Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� jamy usadowe, rozwarstwienia, p�kni�cia 
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widoczne gołym okiem. 

2.1.3 Wymagania przy odbiorze 

Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-82/H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr�tów musi by� zaopatrzona w atest, w którym maj� by� 
podane: 

- Nazwa wytwórcy 

- Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 

- Numer wytopu lub numer partii 

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny wg analizy wykopowej 

- Masa partii 

- Rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do ka�dej wi�zki pr�tów lub kr�gu pr�tów (po dwie 

do ka�dej wi�zki) musz� znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 

- Znak wytwórcy 

- �rednica nominalna 

- Znak stali 

- Numer wytopu lub numer partii 

- Znak obróbki cieplnej. 

2.2 Drut monta�owy 

Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego. 

2.3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył�cznie z betonu. Podkładki 

dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz�t 

Sprz�t u�ywany przy przygotowaniu i monta�u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie 

rodzaje sprz�tu, jak: gi�tarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by� sprawne oraz posiada� 
fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. Sprz�t powinien spełnia� wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony z�batych i pasowych urz�dze� mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny by� specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien podlega� kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio 

przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Pr�ty do zbrojenia powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób 

zapewniaj�cy unikni�cie trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie. 
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5.2 Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1 Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia  

Przygotowanie monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-91/S-10042, 

a klasy i gatunki stali winny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

5.2.2 Czyszczenie pr�tów 

Pr�ty zbrojenia przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb� olejn� nale�y opala� 
lampami benzynowymi lub czy�ci� preparatami rozpuszczaj�cymi tłuszcze. 

Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. 
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub 

mechanicznie b�d� te� przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju 

poprzecznego pr�tów. 

Stal tylko zabrudzon� mo�na zmy� strumieniem wody. 

Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. 

Mo�liwe s� te� inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3 Prostowanie pr�tów 

Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. Dopuszczalna wielko�� 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4 Ci�cie pr�tów zbrojeniowych 

Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych no�y. 

Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5 Odgi�cia pr�tów, haki 

Minimalne �rednice trzpieni u�ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 

normy PN- 91/S-10042. Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca, gdzie na nim mo�na 

poło�y� spoin�, wynosi 10d dla stali AIII i AII lub 5d dla stali AI. Na zimno na budowie mo�na 

wykonywa� odgi�cia pr�tów o �rednicy d 	 12 mm. Pr�ty o �rednicy d > 12 mm powinny by� 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscu zagi�� i załama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie 

wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego, nale�y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. 

Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta�owych powinna spełnia� warunki podane 

dla haków. 

Przy odbiorze haków i odgi�� pr�tów nale�y zwróci� szczególn� uwag� na ich zewn�trzn� stron�. Nie 

dopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 

5.3 Monta� zbrojenia 

5.3.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

uło�eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania 

nie mo�e ulec zmianie. W konstrukcj� mo�na wbudowa� stal pokryt� co najwy�ej nalotem 

niełuszcz�cej si� rdzy. 

Nie mo�na wbudowywa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu 
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�elbetowego powinna wynosi� co najmniej: 

- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m – dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podci�gów i zbrojenia płyt, gzymsów, 

- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podci�gów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2 Montowanie zbrojenia 

Pr�ty zbrojenia nale�y ł�czy� w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej. 

Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem wi�załkowym, zgrzewa� lub ł�czy� tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wi�załkowy, wy�arzony o �rednicy 1 mm, u�ywa si� do ł�czenia pr�tów o 

�rednicy do 12 mm, przy �rednicach wi�kszych nale�y stosowa� drut o �rednicy 1,5 mm. 

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  nale�y  ł�czy�  wszystkie  skrzy�owania  pr�tów  

naro�nych  ze strzemionami, a pozostałych pr�tów – na przemian. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 

podanymi wy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: kg 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

podanym powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: 

- dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji 

- sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pr�tów 

- ci�cie pr�tów 

- gi�cie pr�tów 

- transport przygotowanego zbrojenia do miejsca monta�u 

- monta� zbrojenia 

- oczyszczenia stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i projektowe 
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- PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obiekty mostowe. Projektowanie 

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane 

- PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okre�lonego zastosowania. Gatunki 

- PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 1. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04.00.00. 

ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla projektu pt. "Budowa budynku szatni przy boisku 

sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbiór izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych obj�tych 

kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB 

dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładach niepodlegaj�cych rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza si� papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa� 
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�� do 

sklejanych materiałów, okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i �wiadectwach 

ITB. 

Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 

2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
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2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� 1/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mie� widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy 

izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si� papy. 

Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu�sze ni� 30 

mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10 m długo�ci papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce 

 - długo��: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 

 - szeroko��: 90, 95,100,105,110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

- Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20 cm i 

zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm. 

- Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi 

w ww. normie. 

- Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120 cm od grzejników. 

- Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie. Odległo�� 
mi�dzy stosami - 80 cm. 

2.2.2 Płaska folia hydroizolacyjna 

Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szeroko�ci od 1 do 12 m i dowolnej długo�ci. 

Stosowa� materiały produkowane z surowców wysokiej jako�ci, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

kontroli jako�ci. 

2.2.3 Masa asfaltowo-kauczukowa 

Masa na bazie wodnej emulsji asfaltowej z dodatkiem kauczuku.  

2.2.4 Lepik asfaltowy na gor�co. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mi�knienia - 60-80°C 

- temperatura zapłonu - 200°C 

- zawarto�� wody - nie wi�cej ni� 0,5% 

- splywno�� - lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50cC w ci�gu 5 godzin warstwy 

sklejaj�cej dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45° 

- zdolno�� klejenia - lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sob� i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.6 Folia kubełkowa 

Folia z HDPE o gramaturze ok. 400 g/m2. Wytłoczenia wysoko�ci ok. 8mm. Wyrób pakowany w 

rolki.  

2.3 Materiały do izolacji termicznych 
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2.3.1 Styropian i styropian laminowany pap� – EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 200 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych wst�pnie spienionych, 

- dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze�: 
 - dla płyt o grubo�ci poni�ej 30 mm - o gł�boko�ci do 4 mm 

 - dla płyt o grubo�ci powy�ej 30 mm - o gł�boko�ci do 5 mm 

Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia najwi�kszej dopuszczalnej 

wady 10 cm2. 

Wymiary: 

 - długo�� - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

 - szeroko�� - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

 - grubo�� - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko�� stosu nie 

powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawieraj�ca nazw� 
zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

2.3.2 Styropian XPS 

- Płyty ze styropianu samogasn�cego (zgodnie z aprobat� techniczn�) 
- Współczynik przewodzenia ciepła ��0,040 W/mK  

- Zamkni�tokomórkowo�� 	95 % 

- Powierzchnia gładka 

- Kraw�dzie proste lub na zakładk�, ostre, bez wyszczerbie� 

2.3.3 Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- klasa reakcji na ogie� A1 (zgodnie z aprobat� techniczn�) 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ��0,040 W/mK 

- zwarta struktura 

- kraw�dziach proste, ostre, bez wyszczerbie� 

 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpo�rednie krycie pap� powinny spełnia� nast�puj�ce 

wymagania: 

- �ci�liwo�� pod obci��eniem 4 kPa nie wi�ksza ni� 6% pocz�tkowej grubo�ci, 

- wytrzymało�� na rozrywanie sił� prostopadł� do powierzchni nie mniejsza ni� 2kPa, 

- nasi�kliwo�� po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi�ksza ni� 40% suchej masy. 

 

3. Sprz�t 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego 

wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

Rolki papy nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 

�rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 

na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu 
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drogowego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na� 

obci��enia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by� zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%. 

c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e druga 

warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5°C. 

5.1.3 Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu powinny 

składa� si� z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi�dzy sob� w 

sposób ci�gły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych przed wod� zarobow� 

z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uło�onej na 

sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy 

wymaganiom norm pa�stwowych. 

d) Grubo��  warstwy  lepiku  mi�dzy  podkładem  i  pierwsz�  warstw�  izolacji  oraz  mi�dzy  

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0-1,5 mm. 

e) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna 

by� nie mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te 

wzgl�dem siebie. Zakłady powinny wy� wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

5.1.4 Izolacje z folii kubełkowej nale�y układa� na sucho, bez klejenia. Foli� kubełkow� ł�czy� na 

zakład 5-10 kubełków. Szczelno�� zapewnia si� poprzez klejenie zakładów s�siednich arkuszy folii 

ta�m� uszczelniaj�c� obustronnie klej�c�. Foli� układa� wytłoczeniami skierowanymi na zewn�trz 

przegrody.  

5.1.5 Izolacje z płaskiej folii hydroizolacyjnej nale�y układa� na sucho, bez klejenia. Szczelno�� 

zapewnia si� poprzez klejenie zakładów s�siednich arkuszy folii ta�m� uszczelniaj�c� obustronnie 

klej�c�. Zakład powinien wynosi� min. 15 cm.  

5.1.6 Izolacje z masy asfaltowo-kauczukowej 

Podło�e mo�e by� zarówno suche, jak i wilgotne. Nie mog� na nim wyst�powa� zastoiny wodne, nie 

mo�e by� zmro�one ani oszronione. Kurz, pył, mleczko cementowe i ostre kraw�dzie usun��. 

Wszelkie braki w podło�u szczelnie zaspoinowa�. Wszelkiego rodzaju k�ty (styki �cian mi�dzy sob�, 

styki �cian z ław� fundamentow�, itp.) wyobli� wykonuj�c tzw. faset� z zaprawy cementowej lub 

produktu zalecanego przez producenta masy. Powierzchnie o du�ych porach lub bardzo nierówne 

przed rozpocz�ciem prac nale�y wyszpachlowa� produktem wskazanym przez producenta masy i 
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pozostawi� do wyschni�cia.  

Przed aplikacj� masy podło�e nale�y zagruntowa�. Mas� nanosi� przynajmniej w dwóch warstwach 

pac� lub szpachl� na grubo�� zale�n� od typu izolacji. Zaleca si� nakłada� jednorazowo warstw� nie 

grubsz� ni�. 2mm. W przypadku wyst�powania wody pod ci�nieniem, podczas wykonywania prac 

wtopi� wkład z tkaniny siatkowej w �wie�� mas�. Ka�d� nast�pn� warstw� nakładamy po wyschni�ciu 

poprzedniej.  

Po nało�eniu warstwy ostatniej odczeka� kilka dni daj�c czas na odparowanie resztek wilgoci z całej 

grubo�ci powłoki. Podczas obsypywania ziemi� nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��, �eby nie 

uszkodzi� warstwy izolacji. 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Warunki przystapienia do robot 

Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny by� zako�czone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. Do wykonania robót termoizolacyjnych nale�y stosowa� 

materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolacj� nale�y chroni� 

przed zawilgoceniem wod� deszczow�, b�d
 zarobow�. Układanie masy betonowej na materiałach 

izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny 

by� wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwa izolacji powinna by� ci�gł� i mie� stał� grubo�� 

zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny by� układane na styk lub na zakład 

(frezowane), b�d
 mijankowo przy wi�kszej ilo�ci warstw płyt. Do ł�czenia materiałów izolacyjnych 

ze sob� i podło�em mo�na stosowa� ł�czniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w 

zale�no�ci od rodzaju podło�a. Składniki spoiw nie powinny zawiera� składników działaj�cych 

szkodliwie na materiał izolacyjny i na podło�e. Przy stosowaniu materiałów wra�liwych na działanie 

podwy�szonej temperatury nale�y bezwzgl�dnie zapobiega� ich bezpo�redniej styczno�ci z 

elementami silnie nagrzanymi lub 
ródłami ciepła.  

5.2.2 Monta� płyt izolacyjnych na �cianach 

Przygotowanie podło�a  

Stan powierzchni ocieplanych �cian powinien zosta� sprawdzony przed przyst�pieniem do robót: 

powierzchnia �cian powinna by� naprawiona, ubytki i uskoki powinny by� wyrównane zapraw� 

cementow� lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplaj�cego,  

− powierzchnia �cian powinna by� oczyszczona z kurzu, lu
nych ziaren zaprawy lub betonu,  

− pod wzgl�dem przyczepno�ci podło�a przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podło�a z zanieczyszcze�. 

 

Klejenie płyt na styk do podło�a  

W przypadku, gdy płaszczyzny �cian przeznaczonych do obło�enia s� równe, b�d
 technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mo�na zastosowa� metod� klejenia płyt na 

cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Na płyt� nakłada si� cienk� warstw� klej�c�. Warstw� t� 

rozgarnia si� po płycie szerok� stalow� pac� z z�bami. Klej powinien by� rozło�ony pasami wzdłu� 

kraw�dzi płyt. Klej u�yty do tego typu klejenia powinien by� stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 

równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podło�a.  

Płyty XPS przykleja� punktowo do �cian fundamentowych za pomoc� kleju. 

Kotwienie ocieplenia  

W zale�no�ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. G�sto�� i sposób kotwienia musi zapewni� bezpieczne 

przeniesienie przewidywanych obci��e�. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo 
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okre�laj� w instrukcjach monta�u technologi� wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe słu��ce 

do kotwienia musz� posiada� zabezpieczenia antykorozyjne. 

5.2.3 Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów nale�y wykonywa� na równej powierzchni w sposób ci�gły bez 

przyklejania (lub z przyklejaniem, je�eli technologia podana przez Producenta tego wymaga). 

Ocieplenie powinno by� poło�one na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem 

wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny 

�ci�le do siebie dochodzi� i nie tworzy� widocznych spoin niezale�nie od sposobu mocowania izolacji 

i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.�

6. Kontrola jako�ci robót  

 

Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez 

za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorz�dnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta 

ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� 

projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci 

wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

pa�stwowej. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie 

odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm oraz materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

 

Ocenie podlega równie�: 

- Równo�� powierzchni płyt, 

- Naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�) 

- Wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancj� 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko�czeniowych. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

− zgodno�� wykonania z dokumentacj� techniczn�,  

− rodzaj zastosowanych materiałów,  

− przygotowanie podło�a,  

− prawidłowo�� zamocowania płyt, ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach,  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 
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Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstaw� płatno�ci stanowi ustalona ilo�� m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podło�a, 

- zagruntowanie podło�a, 

- wykonanie izolacji, 

- uporz�dkowanie stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 

- PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-05.00.00. 

ROBOTY MUROWE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót murowych dla projektu pt.: "Budowa budynku szatni przy boisku 

sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie robót murowych obj�tych kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� 

z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Woda zarobowa do betonu 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Wyroby ceramiczne 

2.2.1 Cegły (cegły, cegły klinkierowe i licowe) 

Cegła w zale�no�ci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada� 

wymaganiom ustalonym w normach. 

Stosowanie cegły o wymiarach nie obj�tych powy�szymi normami dopuszcza si� tylko w robotach 
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renowacyjno-konserwatowskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły 

rozbiórkowej, je�li to zostało przewidziane w dokumentacji technicznej. 

W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilo�� konieczn� do 

uzyskania prawidłowego wi�zania jest niedopuszczalne. 

W murach no�nych nie zbrojonych dopuszcza si� stosowanie połówek cegły w liczbie nie 

przekraczaj�cej 15 %, a w murach no�nych zbrojonych – 10 % całkowitej liczby u�ytych cegieł. W 

�cianach wypełniaj�cych, w murach podokiennych oraz w �cianach najwy�szej kondygnacji i na 

poddaszu (z wyj�tkiem murów ognioochronnych) dopuszcza si� u�ycie cegieł ułamkowych przy 

jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł całych i przy wystarczaj�cym przewi�zaniu 

spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna by� moczona (polewana wod�). 

2.3 Wyroby z betonu komórkowego 

Bloczki z betonu komórkowego produkowane s� z gładk� i z profilowan� powierzchni� czołow� na 

pióro i wpust. W przypadku stosowania bloczków z profilowan� powierzchnia czołow� nie wypełnia 

si� spoin pionowych. Bloczki produkowane s� w 4 g�sto�ciach: 400, 500, 600, 700 kg/m3. 

Standardowe wymiary bloczków z betonu komórkowego to wysoko�� 240mm, długo�� 590mm, 

szeroko�� od 100-420mm. 

2.4 Zaprawy 

Do murów niezbrojonych nie nara�onych na trwałe i silne zawilgocenie mog� by� stosowane zaprawy 

budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest uwarunkowane 

wzgl�dami konstrukcyjnymi – tak�e zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji 

murowanych znajduj�cych si� w warunkach wilgotnych nale�y stosowa� tylko zaprawy budowlane 

cementowe. Poza tym do murów niezbrojonych mog� by� u�yte zaprawy specjalne, np. zaprawy 

kwasoodporne. 

Do murów zbrojonych powinny by� stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, 

przy czym marka zaprawy nie powinna by� ni�sza ni� 50 w przypadku murów znajduj�cych si� w 

warunkach suchych, a nie ni�sza ni� 80 – w warunkach wilgotnych. 

Do murów z bloczków z betonu komórkowego mo�na stosowa� kleje cienkowarstwowe. 

2.5 Nadpro�a 

Belki nadpro�owe prefabrykowane z betonu komórkowego. 

2.6 Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa zwykłej jako�ci znaku St0, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna 

odpowiada� wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna by� jednolita 

(rozci�gana) lub pleciona. Elementy zbrojenia przed u�yciem powinny by� oczyszczone z łuszcz�cej 

si� rdzy. 

2.7 Bednarka 

Bednarka  stalowa  powinna  odpowiada�  wymaganiom  okre�lonym  w  PN-EN  845:2004.  Przekrój 

bednarki powinien wynosi� co najmniej 2 x 20 mm. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprz�t 
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 

maszyn i sprz�tu gwarantuj�cego wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania ST jako�ci robót. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te� 

przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprz�tu itp. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wi�kszo�� materiałów dostarczana jest na budow� transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w foli�. Palety mog� by� ustawiane w warstwach na równym i twardym podło�u 

zapewniaj�cym ich stabilno��. 

Palety mog� by� rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub �uraw znajduj�cy si� 

na budowie. 

Rozładunek za pomoc� �urawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku 

mo�e by� przyczyn� uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewn�trznym palet pomocny jest wózek r�czny. Palety nale�y umieszcza� najbli�ej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dost�p do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

na jako�� wykonywanych robót. 

Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Prace przygotowawcze 

Przed rozpocz�ciem robót murowych nale�y przeprowadzi� kontrol� zgodno�ci wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacj� projektow�, zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów skrzy�owa� 

�cian, zgodno�ci wła�ciwo�ci elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. 

Sprawdzi� nale�y w projekcie konstrukcyjnym zało�enie dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania 

robót murowych oraz kategorii elementów murowych. 

W przypadku sytuacji, w której przyj�te projekcie zało�enia s� korzystniejsze od zaistniałych na 

budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania 

przez projektanta konstrukcji. 

Sprawdzi� nale�y ponadto jako�� elementów murowych i zapraw, wymagaj�c od producentów 

certyfikatów jako�ci lub deklaracji zgodno�ci. 

5.2 Zasady ogólne 

Mury powinny by� wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i wymaganych 

grubo�ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

W miejscach poł�cze� �cian nowych ze starymi wykona� zaz�bione strz�pia ko�cowe. 

5.3 Grubo�� spoin 

Nominalna grubo�� spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych 



���

�

przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza� 12 mm z odchyleniem +3 mm 

oraz -2 mm. 

Spoiny pionowe uwa�a si� za wypełnione, je�li zaprawa si�ga co najmniej 0,4 długo�ci spoiny. 

Mury tynkowane nale�y wykonywa� na spoin� niepełne, pozostawiaj�c spoin� niewypełnion� 

zapraw� na gł�boko�ci około 15 mm od lica �ciany. 

5.4 Tolerancja wykonania 

Przyjmuje si� tolerancj� wykonania murów klasy N1. 

Dokładno�� pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosi� ± 1 mm. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w stosunku do osi 

podłu�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cej si� z osiami �cian lub słupów. 

Odchylenia pionowe wzdłu� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci ró�noimienne w 

stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle� o charakterze systematycznym 

nale�y podj�� działania koryguj�ce. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania �cian nie mog� by� wi�ksze ni�: 

- wysoko�� i długo�� ka�dego pomieszczenia ± 20 mm 

- usytuowanie �ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm 

- odległo�� s�siednich �cian w �wietle ± 15 mm 

- odchylenie od pionu �ciany o wysoko�ci h – h/300 

- wygi�cie z płaszczyzny �ciany ± 10 mm lub h/750 

Dopuszczalne odchyłki grubo�ci murów nie mog� przekracza� ± 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie �cian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) 

nie powinno by� wi�ksze ni� 5 mm na odcinku całej �ciany. 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w �wietle o�cie�nic nie powinno by� wi�ksze ni� +15 

mm, - 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie murów o długo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no�� (odchylenie od 

obrysu) w płaszczy�nie nie powinno by� wi�ksze ni� L/100 � 20 mm. 

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by� wi�ksze ni� ± 20 mm. 

5.5 	ciany 

Układ cegieł i pustaków powinien odpowiada� ogólnym zasadom prawidłowego wi�zania muru, 

przy czym mo�e by� zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch 

kolejnych warstwach poziomych muru powinny si� mija� co najmniej o 6 cm, albo te� układ typu 

wielorz�dowego, w którym przewi�zanie podłu�nych spoin pionowych nast�puje w ka�dej szóstej lub 

czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielorz�dowego zaleca si� stosowa� 

szczególnie w filarach o przekroju prostok�tnym. 

Przy zetkni�ciu si� dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna by� przeprowadzona 

przez miejsce styku bez przerw, a znajduj�ca si� w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego 

muru powinna tylko dochodzi� do styku. 
adna ze spoin poprzecznych muru przebiegaj�cego nie 

mo�e wypa�� w przedłu�enia lica muru nie mo�e wypa�� w przedłu�eniu lica muru dobijaj�cego, 

lecz powinna by� w stosunku do niego przesuni�ta o ¼ lub ¾ cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka si� lub krzy�uje z drugim murem ceglanym, lecz 

wykonanym z cegły ró�ni�cej si� wymiarami od cegły u�ytej do pierwszego muru, to oba mury 

powinny by� ze sob� przewi�zane w trakcie ich wykonania. 

5.6 	ciany warstwowe 
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Wewn�trzne cz��ci �cian warstwowych wykonywa� wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o 

8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy ze stali zwykłej nale�y zabezpieczy� przed korozja przez 

dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 

Zewn�trzne cz��ci �cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa� zgodnie z 

wymaganiami jak dla cz��ci wewn�trznych. 

Zewn�trzne cz��ci �cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa� ze szczególn� 

staranno�ci�, tak aby lico miało prawidłowe wi�zanie i spoiny o jednakowej grubo�ci. Licówk� 

układa� z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoc� pionu, 

powinny wykazywa� dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko�ci spoin do 3 mm. 

5.7 	cianki działowe 

	cianki działowe o grubo�ci ¼ cegły nale�y murowa� na zaprawie cementowej marki 50, przy czym 

rozpi�to�� powy�ej 5 m albo przy wysoko�ci wi�kszej ni� 2,5 m nale�y w co czwartej spoinie 

poziomej układa� zbrojenie z bednarki lub pr�tów okr�głych. 	cianki działowe powinny by� 

poł�czone ze �cianami za pomoc� strz�pi zaz�bionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach 

no�nych na gł�boko�� co najmniej 7 cm. 

5.8 Nadpro�a 

Nadpro�a w murach ceglanych mog� by� wykonane jako ł�ki ceglane albo sklepienia ceglane płaskie 

zbrojone bednark� lub stal� okr�gł� (np. nadpro�e typu Kleina), nadpro�a z belek prefabrykowanych 

�elbetowych (np. nadpro�a typu L), nadpro�a prefabrykowane z betonu komórkowego, nadpro�a z 

belek stalowych zabezpieczonych przed korozj� i omurowanych lub belek �elbetowych betonowanych 

na miejscu wbudowania. Mur podtrzymuj�cy ko�ce belek powinien by� wykonany na zaprawie 

cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywaj�ce na murach z cegły kratówki zaleca si� 

opiera� za po�rednictwem poduszek betonowych lub �elbetowych. 

5.9 O�cie�nice okienne i drzwiowe 

O�cie�nice okienne i drzwiowe powinny by� zwi�zane z murem za pomoc� kotwi stalowych z 

bednarki. W przypadku o�cie�nic metalowych dopuszcza si� u�ycie kotwi ze stali zbrojeniowej o 

�rednicy 8 mm. Kotwie powinny by� tak rozmieszczone, aby ich odst�p od progu i nadpro�a nie był 

wi�kszy ni� 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach. 

W murach grubych, gdy o�cie�nice s� osadzane jednocze�nie ze wznoszeniem murów, jeden koniec 

ka�dej kotwy powinien by� rozci�ty i rozgi�ty, tak aby po ustawieniu o�cie�nicy ko�cówki te 

znajdowały si� w spoinie pionowej muru w odległo�ci odpowiadaj�cej ¾ lub 1 cegle od zewn�trznej 

kraw�dzi o�cie�nicy. Drugi koniec ka�dej kotwi powinien by� po zagi�ciu przybity do o�cie�nicy 

drewnianej gwo�dziami lub przytwierdzony wkr�tami, a w przypadku o�cie�nicy metalowej – 

przyspawany lub przy�rubowany. Gdy o�cie�nice s� osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny 

by� od razu przytwierdzone do o�cie�nicy od strony muru, a ich drugi koniec po zagi�ciu 

wpuszczony na gł�boko�� co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i potem wypełnione 

zapraw� cementow� marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza si� osadzenie o�cie�nic 

drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klocków drewniano- 

betonowych o wymiarach odpowiadaj�cych ¾ cegły. 

5.10 Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

Przy osadzaniu podokienników wewn�trznych o małym wysi�gu nale�y wyku� w o�cie�ach 
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niewielkie bruzdy, nast�pnie wyrówna� zaprawa mur podokienny, daj�c mu mały spadek do �rodka 

pomieszczenia, a nast�pnie osadzi� podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 

wapiennego. W przypadku podokienników o wi�kszym wysi�gu nale�y uprzednio osadzi� w murze 

wsporniczki stalowe w odst�pach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek 

wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nale�y wykonywa� na zaprawie 

cementowej marki co najmniej 5. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 

podanymi wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m, m2, m3 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

podanym powy�ej 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje: 

- wymurowanie �cian wraz z wykonaniem naro�y oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych 

- wykonanie nadpro�y 

- zbrojenie �cianek bednark� 

- ustawienie i rozebranie rusztowa� 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-89/H-84023/6 Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

- PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów 

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-�elbetowe wykonane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe 
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- PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotycz�ce elementów murowych. Cz��� 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. Dokumentacja architektoniczna i bran�owa. 

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy 

- Dokumentacja architektoniczna i bran�owa 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 2. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-06.00.00. 

STROPY G�STO�EBROWE TYPU TERIVA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru stropów gesto�ebrowych typu Teriva dla projektu pt. "Budowa 

budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur� " 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie stropów gesto�ebrowych typu Teriva obj�tych kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 TERIVA 

2.1.1 Informacje ogólne 

Stropy TERIVA s� monolityczno-prefabrykowanymi stropami g�sto�ebrowymi, belkowo-

pustakowymi. Stropy te składaj� si� z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych 

(niekiedy elementów wypełniaj�cych z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budowie. 

Stropy TERIVA przeznaczone s� zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa 

u�yteczno�ci publicznej. Wyró�nikiem stropów jest obci��enie charakterystyczne równomiernie 

rozło�one ponad ci��ar własny konstrukcji, które przyj�to równe 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m2. 
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2.1.2 Belki i pustaki Teriva 

Parametry techniczne stropów TERIVA: 

Rodzaj stropu Roz. stropu[m] Roz. belek[m] Wys. konst. stropu[m] Gr. nadbet,[mm] Ci��ar 

TERIVA 4,0/1 2,4 ÷ 7,2 *) 0,60 0,24 30 2,68 
TERIVA 4,0/2 2,4 ÷ 8,0 0,60 0,30 40 3,15 

TERIVA 4,0/3 2,4 ÷ 8,6 0,60 0,34 40 3,40 
TERIVA 6,0 2,4 ÷ 7,8 0,45 0,34 40 4,00 
TERIVA 8,0 2,4 ÷ 7,2 0,45 0,34 40 4,00 

*) dla rozpi�to�ci powy�ej 6,0 m, strop projektowany jako ci�gły (min. dwuprz�słowy) 

Liczba belek i pustaków oraz ilo�� betonu układanego na budowie, niezb�dnych do wykonania 

jednego m2 stropu: 

Rodzaj stropu Belki [m] Pustaki [szt] Beton monolityczny *) [m3] 

TERIVA 4,0/1 1,67 6,7 0,047 
TERIVA 4,0/2 1,67 6,7 0,075 

TERIVA 4,0/3 1,67 6,7 0,080 
TERIVA 6,0 2,22 9,2 0,097 
TERIVA 8,0 2,22 9,2 0,097 

*) bez betonu w �ebrach rozdzielczych, wie�cach i innych uzupełniaj�cych elementach stropu, 

wykonanych z betonu monolitycznego 

                  Teriva 4,0/1                                   Teriva 4,0/2 
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                     Teriva 4,0/3                       Teriva 6,0 / 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrojenie stropów TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na 

�cinanie układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264:2002, przy zało�eniu schematu belki 

wolnopodpartej. Wyj�tkiem jest  strop  TERIVA  4,0/1  o  długo�ci  wi�kszej  ni�  6,0  m,  w  którym  

przyj�to  schemat  belki  cz��ciowo zamocowanej - wła�ciwe warunki zamocowania uzyskuje si� gdy 

strop ten projektowany jest jako minimum dwuprz�słowy, o stosunku rozpi�to�ci prz�seł s�siednich 

nie mniejszym ni� 0,7. 

Zgodnie z norm� PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów g�sto�ebrowych (do których 

zalicza si� stropy TERIVA) nale�y stosowa� konstrukcyjne zbrojenie podporowe. 

Stropy o rozpi�to�ci podanej w tablicy poni�ej wymagaj� wykonania strzałki odwrotnej ugi�cia 

(wygi�cie w gór� w stosunku do podpór stałych stropu) o warto�ci 15 mm. Długo�� oparcia belek 

na podporze stałej (�cianie, podci�gu) nie mo�e by� mniejsza ni� 80 mm. 

W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca si� stosowanie stropów o wi�kszej 

wysoko�ci, bardziej sztywnych, szczególnie gdy nie b�d� wymagały wykonywania strzałki odwrotnej, 

gdy� przy takich stropach ewentualne wyst�powanie uszkodze� �cianek działowych i wypraw b�dzie 

mniejsze ni� przy stropach wiotkich (ni�szych). 

 

Długo�� belek, dla których wymagana jest strzałka odwrotna 

Typ stropu Długo�� belki stropowej [m] 

TERIVA 4,0/1 6,4 
TERIVA 4,0/2 7,2 
TERIVA 4,0/3 7,8 
TERIVA 6,0 7,2 

TERIVA 8,0 6,4 

Stropy Teriva mog� przenosi� obci��enie równomiernie rozło�one lub obci��enie zast�pcze 

równomiernie rozło�one przypadaj�ce na 1 m2 stropu nie wi�ksze ni� podano w tablicy: 

Najwi�ksze obci��enie stropu TERIVA [kN/m2] 

Rodzaj stropu 

Obci��enie charakterystyczne 
Obci��enie obliczeniowe ponad ci��ar 

własny konstrukcji ponad ci��ar własny

konstrukcji 
całkowite 

TERIVA 4,0/1 4,0 6,70 4,90 
TERIVA 4,0/2 4,0 7,15 4,90 
TERIVA 4,0/3 4,0 7,40 4,90 

TERIVA 6,0 6,0 10,00 7,50 

TERIVA 8,0 8,0 12,00 10,20 

2.1.3 Zbrojenie podporowe 

Zgodnie z norm� PN-B-03264:2002, p. 9.2. ka�dy strop g�sto�ebrowy na podporze powinien mie� 
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zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym ni� 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w prz��le, 

zdolne do przeniesienia siły rozci�gaj�cej nie mniejszej ni� 40 kN/m szeroko�ci stropu. Zaleca si� 
stosowanie zbrojenia podporowego z pr�tów ze stali klasy A-III N w postaci siatek zgrzewanych 

płaskich według rysunku lub siatek zaginanych według rysunku. 

Siatki płaskie układa si� wzdłu� wszystkich podpór stałych stropu, na których opieraj� si� belki. Na 

podporach �rodkowych układane s� siatki P-1, a na podporach skrajnych - siatki P-2. Siatki 

zaginane układa si� we wszystkich �ebrach stropowych; na podporach �rodkowych - siatki zaginane 

Z-1, a na podporach skrajnych - siatki zaginane Z-2. Zakresy stosowania siatek płaskich i zaginanych 

Rodzaj stropu 
Rozpi�to�� stropu l [m], przy której stosowane s� 

siatki płaskie siatki zaginane 

TERIVA 4,0/1 � 6,0 > 6,0 
TERIVA 4,0/2 � 7,2 > 7,2 
TERIVA 4,0/3 � 7,8 > 7,8 
TERIVA 6,0 � 7,6 > 7,6 

TERIVA 8,0 � 6,6 > 6,6 

2.1.4 Beton  

Beton uzupełniaj�cy wg SST Roboty betoniarskie 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałówt podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn 

i sprz�tu gwarantuj�cego wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania ST jako�ci robót. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te� przy 

wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wi�kszo�� materiałów dostarczana jest na budow� transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w foli�. Palety mog� by� ustawiane w warstwach na równym i twardym podło�u 

zapewniaj�cym ich stabilno��. 
Palety mog� by� rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub �uraw znajduj�cy si� 
na budowie. 

Rozładunek za pomoc� �urawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku 

mo�e by� przyczyn� uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewn�trznym palet pomocny jest wózek r�czny. Palety nale�y umieszcza� najbli�ej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dost�p do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
na jako�� wykonywanych robót. 

Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Teriva 

5.1.1 Warunki przyst�pienia do robót 
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Do wykonywania stropu mo�na przyst�pi�: 
- po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania podpór stropu (np. murów) z dokumentacj� techniczn�, 
- po wypoziomowaniu podpór. 

5.1 2 Układanie i podparcie belek 

Przy układaniu belek stropowych na budowie nale�y stosowa� podpory monta�owe rozmieszczone w 

rozstawie nie wi�kszym ni� 2,0 m, tzn.: 

- przy rozpi�to�ci modularnej stropu l <= 4,0 m - 1podpora, 

- przy rozpi�to�ci modularnej stropu 4,0 m < l <= 6,0 m - 2 podpory, 

- przy rozpi�to�ci modularnej stropu 6,0 m < l <= 8,0 m - 3 podpory, 

- przy rozpi�to�ci modularnej stropu l > 8,0 m - 4 podpory. 

Podczas układania belek podpory monta�owe nale�y ustawi� w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie 

strzałki odwrotnej o warto�ci 15 mm. 

5.1.3 Wie�ce 

Na obrze�ach stropów, na �cianach konstrukcyjnych i �cianach równoległych do belek nale�y 

wykona� w poziome stropu wie�ce �elbetowe o wysoko�ci nie mniejszej ni� wysoko�� konstrukcyjna 

stropu i szeroko�ci co najmniej 100 mm. 

Zbrojenie wie�ców powinno składa� si� co najmniej z trzech pr�tów, zaleca si� stosowanie czterech 

pr�tów o �rednicy 10 mm ze stali klasy A-III Strzemiona o �rednicy 4,5 mm powinny by� 
rozmieszczone co 250 mm. 

Zbrojenie wie�ców zaleca si� projektowa� tak, aby górne podłu�ne pr�ty wie�ca znajdowały si� 
około 30 mm poni�ej górnej powierzchni stropu. Umo�liwi to uło�enie zbrojenia podporowego i 

wła�ciwe jego otulenie betonem. 

Na �cianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymało�ci (np. beton komórkowy, cegła 

dziurawka) zaleca si� wykonywanie wie�ców opuszczonych. Dolna powierzchnia wie�ca 

opuszczonego powinna znajdowa� si� 40 ÷ 70 mm poni�ej dolnej powierzchni stropu. 

Korzystne jest równie� opieranie belek stropowych na �cianach no�nych za po�rednictwem 

�elbetonowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek wie�cowych, które na �cianach skrajnych 

stanowi� jednocze�nie szalunek tracony wie�ców stropowych. 

Wie�ce nale�y betonowa� równocze�nie z betonowaniem stropu, zwracaj�c szczególn� uwag� na 

staranne wypełnienie mieszank� betonow� wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w 

wie�cach opuszczonych. 

5.1.4 �ebra rozdzielcze 

W stropach o rozpi�to�ci powy�ej 4,0 m nale�y stosowa� �ebra rozdzielcze. Je�eli rozpi�to�� stropu 

jest mniejsza ni� 6,0 m stosuje si� co najmniej jedno �ebro rozdzielcze zaprojektowane w pobli�u 

�rodka rozpi�to�ci stropu. Przy rozpi�to�ci stropu wi�kszej ni� 6,0 m stosuje si� co najmniej dwa �ebra 

rozdzielcze, przy czym odległo�� mi�dzy podporami stałymi i �ebrami oraz mi�dzy �ebrami powinna 

wynosi� około 1/3 rozpi�to�ci stropu. Szeroko�� �ebra rozdzielczego powinna wynosi� 70 ÷100 mm, a 

wysoko�� powinna by� równa wysoko�ci stropu. 

Zbrojenie �ebra rozdzielczego powinny stanowi� dwa pr�ty (jeden gór�, jeden dołem) o �rednicy nie 

mniejszej ni� ø12, poł�czone strzemionami ø4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pr�ty zbrojenia �eber 

rozdzielczych powinny by� zakotwione w wie�cach lub podci�gach prostopadłych do tych �eber, na 

długo�ci minimum 0,5 m. Przekrój przez �ebro rozdzielcze pokazano na rysunku. 
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5.1.5 �ebra pod �ciankami działowymi, równoległymi do belek 

Pod �ciankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, nale�y wykona� 
wzmocnione �ebra stropowe. Wzmocnione �ebra stropowe mog� by� wykonane przez uło�enie dwóch 

belek kratownicowych obok siebie lub - je�eli zachodzi taka potrzeba - przez wykonanie w stropie 

belki �elbetowej, ze zbrojeniem według oblicze� statycznych (przykładowe rozwi�zania �eber pod 

�ciankami działowymi równoległymi do belek stropowych). 

                                         

5.1.6 Betonowanie stropu 

�ebra pomi�dzy pustakami oraz płyt� nad pustakami grubo�ci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 

40 mm w pozostałych rodzajach stropów nale�y wykona� z betonu klasy nie ni�szej ni� B20, 

odpowiadaj�cemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadaj�cemu wymaganiom PN-EN 

206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by� nie wi�ksze ni� 10 mm. 
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Do betonowania stropu mo�na przyst�pi� po uło�eniu belek (na podporach stałych i 

monta�owych) oraz pustaków, a tak�e po zmontowaniu zbrojenia wie�ców, �eber i uło�eniu zbrojenia 

podporowego oraz sprawdzeniu poprawno�ci wykonania wszystkich czynno�ci. Bezpo�rednio przed 

betonowaniem  ze stropu nale�y usun�� wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i 

belki) pola� wod�. 
Betonowanie stropu nale�y wykonywa� posuwaj�c si� stopniowo w kierunku prostopadłym do 

belek. Je�eli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nale�y rozprowadza� go równomiernie po 

powierzchni stropu, nie dopuszczaj�c do jego miejscowego gromadzenia. 

Je�eli beton podawany jest na strop w sposób obci��aj�cy konstrukcj�, to poziomy transport betonu 

po stropie mo�e odbywa� si� taczkami o pojemno�ci najwy�ej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po 

sztywnych pomostach uło�onych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by� wykonane 

z desek grubo�ci co najmniej 38 mm i szeroko�ci minimum 200 mm. Pomosty na kraw�dziach 

bocznych powinny by� obite listwami zabezpieczaj�cymi przed stoczeniem si� taczek z pomostu. 

W czasie betonowania nale�y zwraca� szczególn� uwag� na dokładne wypełnienie mieszank� 
betonow� wszystkich przestrzeni pomi�dzy pustakami, czołami belek uło�onych w jednej linii, w 

wie�cach i �ebrach rozdzielczych, prawidłowe zag�szczenie betonu i nale�yt� jego piel�gnacj�, 
zwłaszcza w okresie podwy�szonej lub obni�onej temperatury powietrza. 

W trakcie betonowania nale�y pobiera� próbki betonu i kontrolowa� jego jako�� zgodnie z PN-88/B-

06250 lub PN-EN 206-1:2003. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania stropów g�sto�ebrowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem 

oraz podanymi wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

podanym powy�ej 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie  5 i odebrane przez 

Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania stropu obejmuje: 

- uło�enie belek i pustaków stropowych 

- monta� zbrojenia 

- betonowanie stropu i piel�gnacj� betonu 

- ustawienie i rozebranie podpór monta�owych stropu 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

- PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy g�sto�ebrowe zespolone. Pustaki 

- PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy g�sto�ebrowe zespolone. Belki 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
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- PN-89/H-84023/6 Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

- PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 2. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-07.00.00. 

WI��BA DACHOWA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru wi��by dachowej dla projektu pt. "Budowa budynku szatni przy 

boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbiór wi��by dachowej. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje si� drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem klasy C24. 

Preparaty do nasycania drewna nale�y stosowa� zgodnie z instrukcj� ITB - instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowalengo przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

2.1.1 Wyroby drewniane gotowe - nale�y wykona� z tarcicy suszonej, poddanej czterostronnemu 

struganiu oraz impregnacji zanurzeniowej. Tarcica przeznaczona do wyrobów winna by� 
klasyfikowana pod wzgl�dem wytrzymało�ci przez uprawnionych brakarzy i posiada� wymagan� 
klas� wytrzymało�ciow� C24. 

2.1.2 Wilgotno�� drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi� nie wi�cej ni�: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy 
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a) bali i desek, nie wi�ksze ni�: 
 - w długo�ci: (+50) - (-20) mm dla 20 % ilo�ci 

 - w szeroko��i: (+3) - (-1) mm 

 - w grubo�ci: (+1) - (-1) mm 

b) łat, nie wi�ksze ni�: 
- o grubo��i do 50 mm: 

 - w szeroko��i: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilo�ci 

 - w grubo�ci: (+1) - (-1) mm dla 20 % ilo�ci 

- o grubo��i ponad 50 mm: 

 - w szeroko��i: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilo�ci 

 - w grubo�ci: (+2) - (-1) mm dla 20 % ilo�ci 

c) kraw�dziaków, nie wi�ksze ni�: 
 - w szeroko��i: (+3) - (-2) mm dla 

 - w grubo�ci: (+3) - (-2) mm 

d) belek, nie wi�ksze ni�: 
 - w szeroko��i: (+3) - (-2) mm 

 - w grubo�ci: (+3) - (-2) mm 

2.1.4 �rodki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, sinizn� i ple�nieniem oraz przed działaniem ognia powinny by� 
stosowane wył�cznie �rodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 "Ochrona drewna 

budowalnego przed korozj� biologiczn� �rodkami chemicznymi. Wymagania i badania". 

Drewno musi by� zabezpieczone przeciwpo�arowo i mie� cechy materiału niezapalnego. 

Drewno musi by� zabezpieczone przeciw owadom i ple�niom przez zanurzanie w preparacie wg 

instrukcji producenta. 

2.2 Ł�czniki 

2.2.1 Gwo�dzie 

Nale�y stosowa� okr�głe wg BN-70/5028-12. 

2.2.2 �ruby, nakr�tki, podkładki 

Stosowa� �ruby z łbem sze�ciok�tnym ocynkowane z nakr�tkami i podkładkami. 

Stosowa� �ruby z łbem kulistym (zamkowe) ocynkowane z nakr�tkami i podkładkami. 

2.2.3 Wkr�ty do drewna 

Nale�y stosowa�: 
 - wkr�ty do drewna z łbem sze�ciok�tnym, 

 - wkr�ty do drewna z łbem sto�kowym. 

2.2.4 Płytki kolczaste 

Nale�y stosowa� płytki kolczaste ocynkowane. 

2.3 Wiatroizolacja 

Nale�y stosowa� wiatroizolacj� o paroprzepuszczalno�ci powy�ej 1200g/m2/24h. 

2.4 Paroizolacja 

Nale�y stosowa� paroizolacj� o paroprzepuszczalno�ci poni�ej 0,60g/m2/24h. 

2.5 Blacha dachówkowa 

Blacha dachówkowa, grubo�ci 0,5-0,7 mm, obustronnie ocynkowana metod� ogniow� - równ� 
warstw� cynku oraz pokryta kolorowymi powłokami poliestrowymi oraz warstw� pasywacyjn� 
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maj�c� działanie antykorozyjne i zabezpieczaj�ce.  

2.6 Składowanie materiałów i konstrukcji drewnianych 

2.6.1 Materiały i elementy z drewna powinny by� składowane na poziomym podło�u utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warst� folii. Elementy powinny by� składowane w pozycji poziomej 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowa� ich deformacji. Odległo�� 
składowanych elementów od podło�a nie powinna by� mniejsza od 20 cm. 

2.6.2 Ł�czniki, materiały do ochrony drewna, folia wiatroizolacyjna i paroizolacyjna oraz materiały 

dekarskie nale�y przechowywa� i magazynowa� zgodnie z instrukcj� producenta oraz według 

odpowiednich norm wyrobu. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprz�t 

Sprz�t u�ywany przy wykonywaniu wi��by dachowej i pokrycia dachowego powinien spełnia� 
wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprz�tu, jak: 

elektronarz�dzia mechaniczne, narz�dzia r�czne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), no�yce 

wibracyjne, no�yce do blach powinny by� sprawne oraz posiada� fabryczn� gwarancj� i instrukcj� 
obsługi. Sprz�t powinien spełnia� wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 

dla obsługi powinny by� specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien podlega� kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio 

przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zapewniaj�cy 

unikni�cie trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty. 

5.2 Wi��ba dachowa 

Przed przyst�pieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów wi��by dachowej 

nale�y sprawdzi� wymiary rzeczywiste wie�ca na poddaszu oraz usytuowania kominów i innych 

stałych elementów poddasza i w razie stwierdzenia ró�nic skorygowa� wymiary w projekcie 

budowlanym. 

W przypadku wykonywania wi�zarów dachowych w warsztacie ciesielskim lub na terenie przy 

budynku: 

- wykona� szablon kształtu dachu w naturalnej wielko�ci a nast�pnie przykłada� do niego kolejne 

elementy wi�zara w celu wykonania obrysów i wykre�lenia na nich potrzebnych zaciosów, wr�bów, 

czopów i otworów na �ruby. 

- po wykonaniu wyci�� i elementów poł�cze� w powtarzalnych elementach konstrukcji wi��by 

dachowej nale�y wykona� próbny ich monta� w celu sprawdzenia dokładno�ci poł�cze�. Maj�c 

sprawdzony w próbnym monta�u powtarzalny segment wi��by dachowej mo�na przyst�pi� do 

wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wr�bów i innych poł�cze�. 
- aby przy monta�u nie pomyli� podobnych elementów, nale�y ka�dy element zaopatrzy� w znaki 



���

�

odró�niaj�ce go od innych elementów. Umieszcza si� je od strony widocznej na przekroju 

poprzecznym wi��by. Znaki mog� by� dowolne, wykonane narz�dziem metalowym aby nie zatarły 

si� podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 

- poszczególne elementy nale�y składowa� pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie 

krokwie, oddzielnie słupy itp. 

- poszczególne elementy wi�zara zaleca si� ł�czy� ze soba za pomoc� płytek kolczastych. 

Impregnacj� drewna nale�y wykona� po dokonaniu próbnego monta�u na par� dni przed ustawieniem 

wi�zarów w miejscu przeznaczenia. 

Pomi�dzy drewnem a murem lub betonem lub stal� uło�y� izolacj� z papy izolacyjnej. 

5.3 Pokrycie dachowe z blachy dachówkowej 

- Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog� by� wykonywane o ka�dej porze roku, lecz w 

temperaturze nie ni�szej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni�szej 

ni� 5°C. Robót nie wolno wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 

- Blachy nie nale�y układa� bezpo�rednio na podło�ach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-

wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podło�u zawieraj�cym zwi�zki siarki. Podło�a te nale�y 

najpierw zagruntowa� roztworem asfaltowym i poło�y� na nich pap� asfaltow�. Wymaganie to 

dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 

- Wszystkie wygi�cia blach powinny by� wykonane w taki sposób, aby nie nast�piło p�kni�cie blachy 

lub odpry�ni�cie powłoki zabezpieczaj�cej blach�. 
- Blach� dachówkow� nale�y układa� na łatach i mocowa� j� za pomoc� wkr�tów 

samonawiercaj�cych do łat drewnianych. 

- Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu dobrze jest zag��ci� kontrłaty, by zmniejszy� 
obci��enie zalegaj�cego �niegu. Łaty musz� by� przybijane dokładnie, w równych odst�pach tak aby 

podpierały blach� w jej najni�szym punkcie. 

- Wkr�ty nale�y wkr�ca� za pomoc� wiertarek ze sprz�głem zwracaj�c uwag�, aby nie uszkodzi� przy 

tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawa� poza brzeg górnej podkładki 

stalowej. Wkr�ty powinny by� umieszczone w �rodku wgł�bienia, w dolnej fali. Powinny by� 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz�dzie dachówek, za� przy okapie i w kalenicy - w ka�dej 

fali oraz w ka�dym szeregu dachówek na bocznej nakładaj�cej si� kraw�dzi. 

- Przed monta�em blach dachówkowych nale�y zmontowa� haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

nast�pnie przyst�pi� do układania profili rz�dami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj�c od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by� uło�ony pod prawidłowym k�tem ze wzgl�du na 

niebezpiecze�stwo skr�cania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie, co wymusza prawidłowy k�t monta�u. Po zamocowaniu deski mo�na kilka pierwszych 

arkuszy uło�y� bez przykr�cania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu uło�enia. 

- Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by� wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływa� od okapu do kalenicy pod warstw� pokrycia z blachy. 

- Niezb�dne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc� specjalnych uszczelek, w celu 

uniemo�liwienia przedostawania si� �niegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 

połaci do 30° zaleca si� stosowanie uszczelek wzdłu� całej kalenicy i okapu, zapewniaj�c dost�p 

powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenic� dachów o k�cie nachylenia połaci dachowej 

powy�ej 30° mo�na pozostawi� bez uszczelek, zaginaj�c do góry dolne cz��ci fal. 

- Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i monta�u nale�y zamalowa� farb� 
zaprawow�. 

- Blach� nale�y układa� na uprzednio uło�onej wiatroizolacji. 

- Arkusze układa si� od lewej strony dachu mocuj�c najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by 

sprawdzi� k�t i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładaj�c kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod 

spód mocujemy krótkimi wkr�tami 20 mm pod przemoczeniem, na ka�dym module. Robi�c to lekko 

pod k�tem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygl�d i estetyk� wykonania . Taki sposób 

układania arkuszy sprawia, i� blacha samym swym ci��arem zatrzaskuje si� na przetłoczeniach za� 
poł�czenia arkuszy s� niewidoczne, czego czasem nie da si� unikn�� nakładaj�c blach� na wierzch, 
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gdy trzeba j� dopycha� do góry - zmniejsza to te� liczb� operacji. Dopiero tak poł�czone arkusze 

mocujemy do łat wła�ciwymi wkr�tami (35 mm). �rednie zu�ycie wkr�tów to ok. 6-7 szł/m2 (w 

rejonach nara�onych na silne wiatry nale�y zag��ci� punkty mocowa�). Mocuje si� je w dole fali za 

pomoc� nasady magnetycznej wkr�tarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno�� poł�czenia 

gwarantuj� wkr�ty posiadaj�ce uszczelk� z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) 

dokr�ceniu wkr�tu powinna wyj�� nieco poza obr�b podkładki. 

Uwaga - zawsze nale�y �ci�gn�� foli� ochronn� przed przykr�ceniem wkr�tów, w przeciwnym 

wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelno�ci! 

- G�siory mocujemy wkr�tami "blacha z blach�", w co drugim grzbiecie fali stosuj�c uszczelki 

profilowane lub uniwersalne. 

- Zastosowanie �niegopłotów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala unikn�� wiosn� 
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpiecze�stwo zsuni�cia si� �niegu na 

przechodz�ce osoby. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania wi��by dachowej polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 

podanymi wy�ej wymaganiami. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

podanym powy�ej. Roboty podlegaja odbiorowi. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: 

- wykonanie lub dostarczenie gotowych wi�zarów drewnianych, 

- zamontowanie wi�zarów drewnianych na budynku, 

- uło�enie wiatroizolacji na powierzchni dachu, 

- uło�enie łat drewnianych na powierzchni dachu, 

- monta� kompletnego pokrycia dachowego z blachy dachówkowej. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymało�ci 

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotycz�cych sortowania wytrzymało�ciowego metod� wizualn� 
- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymało�ciowo metod� maszynow� oraz dla maszyn sortuj�cych 

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
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- PN-C-04906:2000 �rodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania 

- PN-EN 912:2000 Ł�czniki do drewna. Dane techniczne ł�cznikow stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych  

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u. 

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych 

z blachy miedzianej lub cynkowej. 

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ci�głym podło�u. 

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz��� 1: Stal. 

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz��� 2: Aluminium. 

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz��� 3: Stal odporna 

na korozj�. 
- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono�nych 

z blachy ze stali 

��	
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blachy aluminiowej, układanych na ci�głym podło�u. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz��� II Warszawa Arkady 1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz��� C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

- ZUAT-15/VI.06/2002 �rodki ochrony przed korozj� biologiczn� wyrobów budowlanych z drewna 

(ITB Warszawa 2002) 

- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozj� biologiczn� �rodkami 

chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-08.00.00. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich dla projektu pt. „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz 

z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i monta� obróbek blacharskich wyst�puj�cych w obiekcie przetargowym. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Blachy do obróbek blacharskich 

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubo�ci 0,5÷0,55 mm, 

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Rynny i rury spustowe 

 

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Dopuszcza si� zastosowanie systemu rynien i rur 

spustowych jednego producenta. Rynny – fi 150mm, rury spustowe – fi 100mm.  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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3. Sprz�t 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� niekorzystnego 

wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� przyjazne dla �rodowiska. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Samochód powinien posiada� skrzyni� otwart� o długo�ci wystarczaj�cej, aby paczka blach nie 

wystawała poza jej tyln� burt� wi�cej ni� 0,5 m. Dopuszczalne jest równie� przewo�enie blach 

dłu�szych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach musz� spoczywa� całkowicie 

na sztywnym pomo�cie (np. drewnianym). 

Obróbki blacharskie mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Materiał nale�y układa� 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 

przesuwania si� podczas transportu. Blachy powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� �rodka 

transportu. 

Deski drewniane mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Materiał nale�y układa� 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 

przesuwania si� podczas transportu.  

4.1 Rozładunek za pomoc� d�wigu (wózka widłowego) 

Rozładunek zaleca si� przeprowadza� w opakowaniach fabrycznych i je�li jest to mo�liwe to przy 

u�yciu d�wigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku d�wigiem nale�y zwróci� uwag�, aby pasy 

zaczepu nie krzy�owały si� (paczki długo�ci do 6,15 m wyposa�one s� w 2 pasy, paczki długo�ci 

powy�ej 6,15 m wyposa�one s� w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie 

trawersu. Pasy nie mog� by� zało�one tylko na widły wózka! 

4.2 Rozładunek r�czny 

W przypadku braku mo�liwo�ci rozładunku mechanicznego przy u�yciu d�wigu mo�na dokona� 

rozładunku r�cznego. Po rozpakowaniu paczki nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� zasady, aby 

pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa� jednego po drugim. Taki rozładunek powinien by� 

przeprowadzany przez odpowiedni� ilo�� osób w stosunku do długo�ci arkuszy (np. rozładunek 

arkuszy o długo�ci ok. 6 m powinien by� dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z ka�dej strony). 

Zalecana jest szczególna ostro�no��. 

4.3 Składowanie 

Paczki blach nale�y składowa� w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 

10 cm i wysoko�ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Mo�na składowa� do 3 

paczek jedna na drugiej przekładaj�c je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno 

by� dłu�sze ni� 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 

miesi�cy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nale�y zdj�� foli�, a arkusze przeło�y� 

listwami tak, aby zapewni� dopływ powietrza do wierzchniej powłoki ka�dego arkusza. 

Arkusze mog� by� przej�ciowo składowane na wolnym powietrzu, winny by� wówczas przykryte i 

powinny mie� zapewnion� wła�ciw� wentylacj�. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo 

przezroczyst� foli� ochronn� nale�y j� usun�� przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym 
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okresie mog� wyst�pi� problemy zwi�zane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – 

okres ten wynosi 12 miesi�cy. 

Rynny i rury spustowe składowa� pod zadaszeniem na suchym podło�u odizolowanym od ziemi. 

 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 

obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

na jako�� wykonywanych robót. Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórc�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubo�ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo�na wykonywa� o ka�dej 

porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej od – 15ºC. Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych 

podło�ach. 

5.2 Obróbki blacharskie dachu 

Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno�ci zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy przeniesie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

 

5.3 Parapety zewn�trzne 

 

Szeroko�� obróbek blacharskich powinna by� dostosowana do szeroko�ci o�cie�y i wielko�ci 

pochylenia.  

Dolna kraw�d� parapetu powinna znajdowa� si� na wysoko�ci i w jednej linii w ka�dym rz�dzie 

okien.  

Wewn�trzna kraw�d� ko�cówki powinna licowa� z wewn�trzn� kraw�dzi� o�cie�a okiennego. 

 

5.4 Rynny i rury spustowe 

 

Wykonuj�c monta� rynien i rur spustowych nale�y stosowa� si� �ci�le do wytycznych 

technologicznych opracowanych przez producenta. Szczególna uwag� nale�y zwróci� na mocowanie 

rynien i rur spustowych, poł�czenia rynien z rurami spustowymi, dylatacje. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
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wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi cz��ciowemu i ko�cowemu. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru s�:  

� m2  wykonania obróbek blacharskich 

� mb  monta�u rynien i rur spustowych 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru ko�cowemu wg zasad podanych powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

• przygotowanie 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podło�u, zalutowanie poł�cze� 

• monta� rynien i rur spustowych 

• uporz�dkowanie stanowiska pracy 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

• PN-B-02361:2010 Pochylenie połaci dachowych 

• AT ITB – 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z r�bkiem stoj�cym 

• AT ITB – 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

• PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej układanych na ci�głym podło�u 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – 

Budownictwo ogólne cz��� 3. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-09.00.00. 

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla projektu pt.: "Budowa budynku szatni przy 

boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie monta�u stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Okna i drzwi z PCV powinny by� przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa 

u�yteczno�ci publicznej 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Okna PCV 

Okna z tworzywa PCV, gatunek pierwszy, o przenikalno�ci cieplnej U�0,8 [W/m2K]. Kolor biały. 

Okna uchylno-rozwierne i uchylne. Okna wyposa�one w klamki w kolorze białym. Podział 

powierzchni i wymiary zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 

2.2 Drzwi zewn�trzne  

Drzwi z tworzywa PCV, gatunek pierwszy, o przenikalno�ci cieplnej U�1,3 [W/m2K], 

antywłamaniowe. Drzwi kompletne z o�cie�nic�. Drzwi w kolorze białym. Przeszklenie: min. 2 szyby 

bezpieczne klasy O2. Drzwi wyposa�one w min. 3 zawiasy, obustronny pochwyt w kolorze białym, 

zamek zatrzaskowo kulkowy, zamek wpuszczany z wkładk� cylindryczn� zamykan� z obu stron na 

klucz. Podział powierzchni i wymiary zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 

2.1.2 Drzwi wewn�trzne  
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Drzwi z tworzywa PCV, gatunek pierwszy, kompletne z o�cie�nic�. Drzwi w kolorze białym. Drzwi z 

wypełnieniem pełnym z PCV. Drzwi wyposa�one w obustronn� klamk� w kolorze białym, zamek 

wpuszczany z wkładk� cylindryczn� zamykan� z obu stron na klucz. Wymiary zgodnie z 

dokumentacj� projektow�. 
 

Drzwi systemowe z materiału wodoodpornego wyposa�one w blokad� WC. Kolor do uzgodnienia z 

Zamawiaj�cym na etapie wykonawstwa. 

 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn 

i sprz�tu gwarantuj�cego wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania ST jako�ci robót. Wykonawca jest 

zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t 
u�ywany przez Wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 

jako�� wykonywanych robót. Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórc�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Przechowywana stolarka powinna by� zabezpieczona przed:  

• Promieniowaniem słonecznym (ustawienie jeden za drugim kilku pakietów szybowych mo�e 

skutkowa� ich p�kni�ciem z powodu braku mo�liwo�ci oddawania ciepła, a wystawienie na wysok� 
temperatur� konstrukcji oklejonej ta�mami zabezpieczaj�cymi mo�e powodowa� przebarwienia na 

lakierze po ich odklejeniu)  

• Podmuchami wiatru (silny wiatr mo�e przewróci� �le zabezpieczona konstrukcj�)  
• Opadami deszczu i �niegu (woda mo�e dostawa� si� w cz��ci mechaniczne, które przy 

standardowym u�ytkowaniu nie s� nara�one na stał� prac� w takich warunkach)  

• Uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcje nale�y przechowywa� i przenosi� w pozycji w jakiej 

b�d� zamontowane.  

 

I. MONTA� STOLARKI  

1. Sprawdzenie wymiarów, przygotowanie otworu  

Przed rozpocz�ciem monta�u stolarki, nale�y sprawdzi� czy elementy zostały wykonane w sposób 

umo�liwiaj�cy ich posadowienie w przygotowanych otworach. Powinien by� zapewniony luz 

monta�owy pomi�dzy o�cie�nic� a murem o wymiarach: szeroko�� 20-40 mm, wysoko�� 15-30 mm. 

Otwór powinien by� oczyszczony z gruzu, a jego kraw�dzie nie mog� mie� wystaj�cych elementów 

uniemo�liwiaj�cych wła�ciwe ustawienie stolarki.  

2. Wbudowanie w otworze  

W sprawdzony i przygotowany wcze�niej otwór nale�y wstawi� pozbawion� skrzydeł o�cie�nic� i 

blokowa� j� za pomoc� klinów. Ustawienie o�cie�nicy nale�y sprawdzi� w pionie i poziomie, dokona� 
pomiaru przek�tnych oraz gł�boko�ci usytuowania o�cie�nicy od wewn�trznego lub zewn�trznego lica 

�ciany 

3. Zamocowanie w otworze elementy kotwi�ce powinny by� rozmieszczone po całym obwodzie 

konstrukcji. 

Standardow� technik� mocowania jest monta� za pomoc� dybli (kołków rozporowych) oraz �rub o 

�rednicy, co najmniej 8 mm. Wybór dybla zale�y od materiału, w jakim konstrukcja zostanie 
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zamontowana. Zamiennie dopuszcza si� monta� za pomoc� kotew monta�owych dedykowanych do 

danego systemu, które jednym ko	cem mocuje si� do zewn�trznej �cianki o�cie�nicy. Drugi koniec 

kotwy nale�y montowa� do o�cie�a za pomoc� dybli lub �rub. Po zamontowaniu o�cie�nicy zawiesza� 
na niej skrzydła.  

4. Uszczelnienie  

Uszczelnienie przestrzeni pomi�dzy o�cie�nic�, a o�cie�em nale�y wykona� za pomoc� pianki 

poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po sp�cznieniu wypełniła cał� szczelin� nie rozlewaj�c si� 
jednak na boczne powierzchnie o�cie�nicy. Podczas wyboru piany monta�owej nale�y uwzgl�dni� 
temperatur� otoczenia, przy jakiej b�d� wykonywane prace monta�owe. W okresie zimowym nale�y 

bezwzgl�dnie stosowa� piank� przeznaczon� do niskich temperatur (nale�y przestrzega� zalece	 
producenta pianki). Monta� mo�e odbywa� si� w temperaturze do -10°C. Po zwi�zaniu piany 

monta�owej nale�y wyj�� kliny usztywniaj�ce, a pozostałe po nich puste przestrzenie uzupełni� pian�, 
nast�pnie odci�� nadmiar równo z ram� konstrukcji i sprawdzi� poprawno�� działania skrzydeł. W 

razie konieczno�ci nale�y dokona� ewentualnej poprawy stolarki. 

 

II. PRACE WYKO
CZENIOWE  

Po zamontowaniu drzwi i okien podczas wykonywania robót tynkarskich, powinny by� one 

zabezpieczone przed zabrudzeniem i zarysowaniem ta�m� lub foli� zabezpieczaj�c�. Po zako	czeniu 

wszystkich prac zwi�zanych z wbudowaniem, monta�em oraz obróbk� zewn�trzn� konstrukcji, nale�y 

usun�� ta�m� zabezpieczaj�c� oraz wyczy�ci� wszystkie ewentualne zabrudzone elementy. Oryginaln� 
foli� ochronn� naklejon� na profilach nale�y usun�� natychmiast po zako	czeniu prac monta�owych 

(przy konstrukcjach zewn�trznych przy nara�eniu na działanie promieni słonecznych folia mo�e 

powodowa� odbarwienia na strukturze lakierniczej). 

 

WYTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE  
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), poł�czenia konstrukcji oraz 

obróbki nale�y wykona� zgodnie z zał�czonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu. 

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełnia� stosowne normy oraz wymogi bezpiecze	stwa i 

by� zgodne z obowi�zuj�cym Prawem Budowlanym. 

Przed przyst�pieniem do zamówienia stolarki nale�y wykona� odpowiednie pomiary w nature. 

 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów stolarki jak równie� poszczególne 

jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodno�ci wykonanych elementów z dokumentacj� projektow� 
jak równie� z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak równie� oceny technicznej 

prawidłowo�ci wykonania. Szczególnej kontroli podlega jako�� powłok malarskich, ich jednorodno�� 
oraz staranno�� wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie 

prawidłowego funkcjonowania cz��ci ruchomych, sprawdzenie i regulacj� luzów na stykach skrzydeł 

otwieranych i o�cie�nic oraz cz��ci poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli 

podlega stan uszczelek mi�dzy skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak 

równie� ogólny wygl�d wyko	czenia elementu. 

 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru ko	cowego wg zasad 

podanych powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. Podstawa płatno�ci 

Płatno�� dokonywana jest na podstawie ilo�ci wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 

- Dostarczenie gotowej stolarki 

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami 

- Dopasowanie i wyregulowanie 

- Ewentualn� napraw� powstałych uszkodze	. 
Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty �cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone 

klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniaj�ca 

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 

- BN-82/6118-32 Pokost lniany 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

- BN-77/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan� 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-10.00.00. 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN�TRZNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewn�trznych dla projektu pt.: "Budowa budynku szatni przy 

boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�”. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie i 

odbiór tynków i okładzin wewn�trznych. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� wymaganiom 

normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada� 

laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3 Piasek 

2.3.1 Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych", a w szczególno�ci:  

- nie zawiera� domieszek organicznych, 
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- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2 Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich — �rednioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3 Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 

0,5 mm. 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" 

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie 

- Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin 

- Do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany 

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki według normy PN-B-

19701:1997 „Cementy powszechnego u�ytku". Za zgod� Nadzoru Inwestorskiego mo�na stosowa� 
cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie 

ni�sza ni� +5°C 

- Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i 

jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowych 

składników zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 Wyroby terakotowe 

Płytki ceramiczne: 

a) Wła�ciwo�ci płytek: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasi�kliwo�� po wypaleniu nie mniej ni� 2,5% 

- wytrzymało�� na zginanie nie niniejsza ni� 25,0 MPa 

- �cieralno�� nie wi�cej ni� 1,5 mm 

- mrozoodporno�� liczba cykli nie mniej ni� 20 

- kwasoodporno�� nie mniej ni� 98% 

- ługoodporno�� nie mniej ni� 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długo�� i szeroko��: ±1,5 mm 

- grubo��: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm  

b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długo�� i szeroko��: ± 1,5 mm 

- grubo��: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin: 

- zapraw� z cementu portlandzkiego 35 - białego i m�czki wapiennej 

- zapraw� z cementu 25, kredy malarskiej i m�czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny 

- fug� 
d) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza si�: 
- nazw� i adres Producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako�ci, znaki 

ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si� oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
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stosowania w budownictwie �wiadectwem ITB nr...". 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przeno�nych zbiorników na wod�. 
- wiadro budowlane, 

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, 

- kielnia ze stali nierdzewnej, 

- paca ze stali nierdzewnej z z�bami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchni� obrabian�, 
- gilotyna do ci�cia płytek, 

- poziomica. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-88/6731 -

08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale�y przewozi� cemento - wozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo�na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

- Płytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki przyst�pienia do robót 

- Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

o�cie�nice drzwiowe i okienne 

- Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego 

- Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie 

nast�pi spadek poni�ej 0°C 

- W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta�owych 

w okresie obni�onych temperatur" 

- Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie 

- W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 

twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2 Przygotowanie podło�a 
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5.2.1 Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.2.2 Spoiny w murach ceglanych 

- W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych 

licach na gł�boko�ci 5-10 mm 

- Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 10-proc. roztworem 

szarego mydła lub wypełniaj�c je lamp� benzynow� 
- Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.3 Wykonanie tynków zwykłych 

5.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1. 

5.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny by� zgodne z 

danymi okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.3. Grubo�ci tynków zwykłych w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub 

podkładu powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-10100. 

5.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w  sposób standardowy. 

5.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 

5.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.7 Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.3.8 Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara�onych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara�onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych - w 

proporcji 1:1:2. 

5.4 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

5.4.1 Przygotowanie podło�a 

Zaprawa mo�e by� stosowana na mocne, no�ne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszaj�cych 

przyczepno�� (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podło�a: 

a) wewn�trz i na zewn�trz budynków: 

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powy�ej 28 dni, wilgotno�� < 4%), 

- jastrychy cementowe (wiek powy�ej 28 dni, wilgotno�� < 4%), 

- beton (wiek powy�ej 3 miesi�cy, wilgotno�� < 4%); 

b) wewn�trz budynków: 

- płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe – zagruntowane, 

- mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowanie papierem �ciernym, odkurzone i 

zagruntowane, 

- podło�a anhydrytowe (wilgotno�� < 0,5%) i gipsowe (wilgotno�� < 1%) - przeszlifowane, odkurzone 

i zagruntowane, 

- beton komórkowy, odpylony i zagruntowany, 

- istniej�ce płytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odtłuszczone i zagruntowane preparatem, 

- płyty OSB i płyty wiórowe (gr. > 22 mm) – przeszlifowanie i zagruntowane preparatem. 

Istniej�ce zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymało�ci nale�y usun�� 
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mechanicznie. Podło�a nasi�kliwe trzeba zagruntowa�. Nierówno�ci podło�a do 5 mm mog� by� 
dzie� wcze�niej wypełnione t� sam� zapraw�. 

5.4.2 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

Zapraw� rozprowadza� na podło�u pac� z�bat�. Wielko�� z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. 

Prawidłowo dobrane: konsystencja i wielko�� z�bów pacy sprawiaj�, �e doci�ni�ta, typowa płytka 

ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu 

płytki. Tam gdzie płytki nara�one b�d� na zawilgocenie i na mróz, nale�y stosowa� metod� 
kombinowan� tzn. dodatkowo nakłada� cienk� warstw� zaprawy na powierzchnie monta�owe płytek. 

Płytek nie moczy� w wodzie! Układa� je na zaprawie i dociska� póki jeszcze zaprawa lepi si� do r�k 

(przed upływem czasu naskórkowania). Nie układa� płytek na styk! Zachowa� szeroko�� spoin w 

zale�no�ci od wielko�ci płytek i warunków eksploatacji. �wie�e zabrudzenia zapraw� zmywa� wod�, a 

stwardniałe usuwa� mechanicznie. Prace nale�y wykonywa� w suchych warunkach, przy temperaturze 

powietrza i podło�a od +5ºC do +25ºC. Wszelkie dane odnosz� si� do temperatury +23ºC i 

wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 50%. W innych warunkach nale�y uwzgl�dni� szybsze lub 

wolniejsze twardnienie materiału. 

5.4.3 Spoinowanie 

Zapraw� rozprowadza� po powierzchni płytek gumow� pack� lub zgarniakiem. Półpłynna 

konsystencja materiału umo�liwia szybki post�p robót. Gumow� pack� dokładnie wciska� zapraw� 
w przestrzenie mi�dzy płytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiału zebra� wilgotn�, cz�sto 

płukan� g�bk�. Wyschni�ty nalot usun�� z płytek such� szmatk�. 
Prace nale�y wykonywa� w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podło�a od +5ºC 

do +25ºC. 

Wszelkie dane odnosz� si� do temperatury +23ºC i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 50%. W innych 

warunkach nale�y uwzgl�dni� szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Zbyt intensywne 

przecieranie spoin mo�e spowodowa� odsłoni�cie kruszywa i w konsekwencji szorstk� ich 

powierzchni�. Zawilgocenie podło�a pod płytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne 

warunki przesychania mog� powodowa� ró�nice w kolorystyce spoin. 

�wie�e spoiny nale�y chroni� przed deszczem, ros� i spadkiem temperatury poni�ej +5ºC do czasu, 

a� spoiny b�d� całkowicie stwardniałe i wyschni�te. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1 Wykonanie tynków 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa okre�lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2 Badania w czasie robót 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej 

marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki bada� materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga�, a w szczególno�ci: 
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- Zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

- Jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów 

- Prawidłowo�ci przygotowania podło�y 

- Mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych 

- Przyczepno�ci tynków do podło�a 

- Grubo�ci tynku 

- Wygl�du powierzchni tynku 

- Prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku 

- Wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.4 Okładziny z płytek ceramicznych 

6.4.1 Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez  

za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorz�dnym dokumentem. 

6.4.2 Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.4.3 Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych). 

Kontrola jako�ci wykonania tynków i okładzin polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 

podanymi wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

8.1 Tynki 

8.1.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu-�cienne  

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

8.1.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od  linii  

prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 

- pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 

powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 

8.1.3 Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

- trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 

przyczepno�ci tynku do podło�a. 

8.1.4 Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 
- ocen� wyników bada�, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 
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8.2 Okładziny 

8.2.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 

sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 

producenta - powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.2 Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.2.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.2.4 Odbiór powinien obejmowa�: 
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona� przez 

ocen� wzrokow�, 
- sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej lub z lastryka nale�y przeprowadzi� na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowo�ci 

nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci� 1 mm, a 

szeroko�ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokow�, 
Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i 

odbioru ko�cowego wg zasad podanych powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Podstaw� do płatno�ci jest wykonana i odebrana ilo�� m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego 

- Przygotowanie zaprawy 

- Dostarczenie materiałów i sprz�tu 

- Obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi 

- Ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 

m 

- Przygotowanie podło�a 

- Umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich 

- Osiatkowanie bruzd 

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- Wykonanie tynków 

- Reperacja tynków po dziurach i hakach 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- Likwidacj� stanowiska roboczego. 

Licowanie �cian płytkami w m2: 

- Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni. 

- Przygotowanie masy klej�cej. 

- Przyci�cie i dopasowanie płytek. 

- Uło�enie płytek na zaprawie klejowej. 

- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 
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- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-30020:1999 Wapno. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u�ytku. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i 

znakowanie. 

- PN-ISO 130006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie. 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-11.00.00. 

PODŁO�A I POSADZKI 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru podło�a i posadzek dla projektu pt.: ”Budowa budynku szatni przy boisku 

sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbiór podło�a i posadzek obj�tych kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Woda 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek 

Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci: 

- nie zawiera� domieszek organicznych, 

- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3 Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: „25" i „35" 
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b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 

Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 

- Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawarto�� alkaliów do 0,6% 

- Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by� umieszczony 

trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowo�ci 

- data wysyłki 

- termin trwało�ci cementu 

Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosamochody wyposa�one we wsypy 

umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 

Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestorskiego. 

Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy 

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

bada� cementowni mo�na wykona� tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie 

kontroli obejmuj�cej: 

- oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych 

si� w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by� u�yty do 

betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli 

obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach). 

Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce 

cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie mo�e by� u�yty po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
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- po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania w składach 

zamkni�tych. 

Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by� przechowywana w 

sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 

2.4 Kruszywo do posadzki cementowej. 

W posadzkach maksymalna wielko�� ziaren kruszywa nie powinna przekroczy� 1/3 grubo�ci 

posadzki. W posadzkach odpornych na �cieranie najwi�ksze dopuszczalne wielko�ci ziaren kruszywa 

wynosz� przy grubo�ci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 

2.7 Zaprawa samopoziomuj�ca. 

2.8 Posadzki wg projektu 

Płytki ceramiczne, nieszkliwione, antypo�lizgowe, odporne na plamienie, cokoliki przy�cienne wys. 

10cm. Spoiny o szeroko��i max. 2mm w kolorze zblizonym do koloru płytek - w łazienkach, WC, 

kotłowni, pom. porz�dkowym, pom. socjalnym i magazynie dost�pnym z zewn�trz. 

 

Wykładziny elastyczne winylowe homogeniczne o grubo�ci min. 2,0mm, odporne na zabrudzenia, 

działanie bakterii i �rodków chemicznych, antypo�lizgowe. Wykładziny rolowane, układane na 

wylewce betonowej, mocowane za pomoc� sznurów spawalniczych, wywijane na �cian� na wys. ok. 

10 cm (wywini�cie tworzy cokół przy�cienny) - w pozostałych pomieszczeniach 

 

Kolory posadzek do uzgodnienia z Zamawiaj�cym na etapie wykonawstwa. 

 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót posadzkarskich powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa 

(400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej 

z z�bami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchni� obrabian�, gilotyna do ci�cia płytek, 

poziomica, równiarka oraz walec gładki dostaosowane do wielko�ci powierzchni, ubijaki mechaniczne 

do zastosowaia w miejscach trudno dost�pnych dla innego sprz�tu. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale�y przewozi� cemento - wozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo�na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

- Płytki, kleje, fugi, listwy, itp. mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
na jako�� wykonywanych robót. 

Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko. 

Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan� 
wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: na 

�ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

- Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu i 

zanieczyszcze� oraz nasycone wod�. 
- Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 

- W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 dni 

nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. 

- Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie. 

- Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� - 5-7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego. 

- Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo�� 
cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m3. 

- Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi 

o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 
2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

- W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez 

pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�. 

5.2 Posadzki cementowe 

- Na spoiwie cementowym mog� by� wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej. 

- Posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z projektem, który powinien okre�li� rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubo�� warstw, mark� zaprawy, wielko�� spadków rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych 

oraz zbrojenie. 

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa� wytrzymało�� nie ni�sz� - 
przy posadzkach z betonu odpornego na �cieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach -10 MPa. 

- W posadzkach powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielaj�ce posadzk� i wraz z cał� 
konstrukcj� podłogi od pionowych elementów budynku, 

 - dziel�ce fragmenty posadzki o wyra�nie ró�ni�cych si� wymiarach,  

 - przeciwskurczowe w odst�pach nie wi�kszych ni� 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbli�onego  do kwadratu nie powinna przekracza� 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 

25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na �cieranie i 12 m2 przy 

posadzkach jednowarstwowych. 

5.3 Wykonanie posadzek i okładzin z płytek ceramicznych 

Zapraw� rozprowadza� na podło�u pac� z�bat�. Wielko�� z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. 

Prawidłowo dobrane: konsystencja i wielko�� z�bów pacy sprawiaj�, �e doci�ni�ta, typowa płytka 
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ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu 

płytki. Tam gdzie płytki nara�one b�d� na zawilgocenie i na mróz, nale�y stosowa� metod� 
kombinowan� tzn. dodatkowo nakłada� cienk� warstw� zaprawy na powierzchnie monta�owe płytek. 

Płytek nie moczy� w wodzie! Układa� je na zaprawie i dociska� póki jeszcze zaprawa lepi si� do r�k 

(przed upływem czasu naskórkowania). Nie układa� płytek na styk! Zachowa� szeroko�� spoin w 

zale�no�ci od wielko�ci płytek i warunków eksploatacji. �wie�e zabrudzenia zapraw� zmywa� 
wod�, a stwardniałe usuwa� mechanicznie. Prace nale�y wykonywa� w suchych warunkach, przy 

temperaturze powietrza i podło�a od +5ºC do +25ºC. Wszelkie dane odnosz� si� do temperatury 

+23ºC i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 50%. W innych warunkach nale�y uwzgl�dni� szybsze lub 

wolniejsze twardnienie materiału. 

 

5.4 Spoinowanie 

Zapraw� rozprowadza� po powierzchni płytek gumow� pack� lub zgarniakiem. Półpłynna 

konsystencja materiału umo�liwia szybki post�p robót. Gumow� pack� dokładnie wciska� zapraw� 
w przestrzenie mi�dzy płytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiału zebra� wilgotn�, cz�sto 

płukan� g�bk�. Wyschni�ty nalot usun�� z płytek such� szmatk�. 
Prace nale�y wykonywa� w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podło�a od +5ºC do 

+25ºC. Wszelkie dane odnosz� si� do temperatury +23ºC i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 50%. W 

innych warunkach nale�y uwzgl�dni� szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Zbyt intensywne 

przecieranie spoin mo�e spowodowa� odsłoni�cie kruszywa i w konsekwencji szorstk� ich 

powierzchni�. Zawilgocenie podło�a pod płytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne 

warunki przesychania mog� powodowa� ró�nice w kolorystyce spoin. 

�wie�e spoiny nale�y chroni� przed deszczem, ros� i spadkiem temperatury poni�ej +5ºC do czasu, a� 
spoiny b�d� całkowicie stwardniałe i wyschni�te. 

5.5 Wykonanie posadzek z wykładziny elastycznej 

Podkład pod posadzk� powinien stanowi� czyst�, niepyl�c� powierzchni� o wytrzymało�ci na 

�ciskanie 	 12MPa i wilgotno�ci max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkładu 

anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podkładu nale�y stosowa� zag�szczon� piaskiem 

mas� wygładzaj�c�, u�ywaj�c gładkich pac i szpachelek. Po 24h od wykonania napraw mo�na 

przyst�pi� do dalszych prac. 

Do wykonania posadzki z wykładziny elastycznej mo�na przyst�pi� po zako�czeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wyko�czeniowych oraz po zako�czeniu robót instalacyjnych, 

ł�cznie z przeprowadzeniem prób ci�nieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje si� posadzki z wykładzin elastycznych nie powinna by� ni�sza ni� 
15oC. W obr�bie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by� 
wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wykładzin� nale�y na 24h 

przed przyklejeniem rozwin�� z rulonu, przyci�� odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z 

zachowaniem ok. 3 cm zakładów i lu�no uło�y� na podkładzie. 

Układ spoin mi�dzy arkuszami nale�y tak rozplanowa�, aby nie wypadły one w miejscach 

intensywnego ruchu i w miar� mo�liwo�ci przebiegały prostopadle do �ciany okiennej. Przy układaniu 

wykładzin nale�y dopasowa� ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych równie� wzór 

stykaj�cych si� arkuszy. Wykładziny przykleja si� cał� powierzchni� do podkładu przy u�yciu kleju 

zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed u�yciem musi by� dokładnie wymieszany. 

Brzegi wykładziny dopasowuje si� przycinaj�c je jednocze�nie ostrym no�em, na zało�onym 

zakładzie. Po przyci�ciu nale�y odwin�� arkusze do połowy ich długo�ci, zabezpieczaj�c je przed 

przesuni�ciem. Na odsłoni�ty podkład nale�y nanie�� klej, u�ywaj�c packi lub szpachli stalowej, 

z�bkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie� równomiern� grubo��. Po 5-10 min. mo�na 

nało�y� arkusze wykładziny i starannie docisn��. Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie mo�e 

mie� sfałdowa� i p�cherzy, szczeliny pomi�dzy brzegami arkuszy powinny by� nie wi�ksze ni� 
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0,5mm. Po przyklejeniu wykładziny do podkładu nale�y sfrezowa� styki i s�siednie arkusze 

wykładziny sklei� na gor�co (zgrza�) sznurem dostarczonym przez producenta. Posadzk� z 

wykładziny nale�y wyko�czy� przy �cianach listwami z wykładziny wyklejonymi na �cian�. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o 

jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych). 

Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegaj� odbiorowi wg zasad podanych poni�ej: 

- Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 

sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 

producenta - powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

- Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

- Odbiór powinien obejmowa� (sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez 

ocen� wzrokow�): 

  sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki, badanie nale�y wykona� 
przez ocen� wzrokow�, 

  sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej nale�y przeprowadzi� na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

  sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z 

dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

 - sprawdzenie, dla posadzek elastycznych, zwi�zania posadzek z podkładem przez okre�lenie 

braku wybrzusze� i miejsc ulegaj�cych odkształceniom oraz prowidłowo�ci wykonanaia 

spawów i zfrezowania 

  sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokow�. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Podstaw� do płatno�ci jest wykonana i odebrana ilo�� według ceny jednostkowej. 
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Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

- PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i 

znakowanie 

- PN-ISO 130006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Wła�ciwo�ci i 

wymagania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-12.00.00. 

ROBOTY MALARSKIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót malarskich dla projektu pt.: "Budowa budynku szatni przy boisku 

sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbiór robót malarskich. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Materiały do malowania wn�trz budynku 

Preparat gruntuj�cy 

- wył�cznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniaj�cym słabo zwi�zane miejsca w 

powierzchni poprawiaj�cym przyczepno�� kolejnych wymalowa�. 

Farba lateksowa lub akrylowa do powierzchni wewn�trznych – podło�y gipsowych i płyt 

gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. 

- do wymalowa� wewn�trznych �cian i sufitów, farba akrylowa, rozcie�czalnik-woda, krótki czas 

schni�cia, ilo�� warstw 2, 

- łagodny zapach, trwało�� kolorów, dobra przyczepno�� do podło�a, doskonałe krycie, ekologiczna, 

nietoksyczna i niepalna 

- przechowywa� w temperaturze powy�ej +5°C 

Farba emulsyjna do powierzchni wewn�trznych – podło�y gipsowych i płyt gipsowych 
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spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. 

- do wymalowa� wewn�trznych  �cian i sufitów, farba akrylowa, rozcie�czalnik-woda, krótki czas 

schni�cia, ilo�� warstw 2, 

- łagodny zapach, trwało�� kolorów, dobra przyczepno�� do podło�a, doskonałe krycie, ekologiczna, 

nietoksyczna i niepalna 

- przechowywa� w temperaturze powy�ej +5°C 

Farba olejna lub ftalowa do podło�y gipsowych bez szpachlowania – lamperie 

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podło�y mineralnych do wewn�trz, jak i na zewn�trz, 

rozcie�czalnik ftalowy, 

- dobra przyczepno��  do podło�a, trwało�� kolorów, wysoki połysk, odporno�� na działanie 

czynników atmosferycznych i mechanicznych, ilo�� warstw 1 lub 2, czas schni�cia do 14godz., 

- przechowywa�_ w temperaturze powy�ej +5°C 

Farba olejna do gruntowania 

- warstwa podkładowa, pełna ochrona podło�a uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilo�� 

warstw 1 lub 2. 

- rozcie�czalnik -benzyna lakowa 

- do stosowania wewn�trz i na zewn�trz. 

Farba olejna nawierzchniowa 

- dobra przyczepno�� do podło�a, trwało�� kolorów, wysoki połysk, odporno�� na działanie 

czynników atmosferycznych i mechanicznych, ilo�� warstw 1 lub 2. 

- rozcie�czalnik -benzyna lakowa. 

- do stosowania wewn�trz i na zewn�trz. 

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% 

- warstwa podkładowa, pełna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, 

ilo�� warstw 1 lub 2. 

- do stosowania wewn�trz i na zewn�trz. 

Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania. 

- do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych. 

- odporna na działanie wody oraz czynników atmosferycznych, ilo�� warstw 1 lub 2. 

- do stosowania wewn�trz i na zewn�trz. 

2.1 Woda 

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie 

wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 

1 cz��ci ciasta wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanieczyszcze�. 

2.3 Spoiwa bezwodne 

2.3.1 Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i 

odpowiadaj�c� wymaganiom normy pa�stwowej. 

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunatnej, 

b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do pokostu naturalnego, lecz 



���

�

o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy pa�stwowej lub 

�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Rozcie�czalniki 

W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 

- Wod� - do farb wapiennych 

- Terpentyn� i benzyn� - do farb i emalii olejnych 

- Inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe 

2.5.1 Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 

�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe 

- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajno�� - 6-10 m2/dm3, max. czas schni�cia - 

24h. 

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajno��- 15-16 m2/dm3, max. czas schni�cia - 8 h 

 - kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 - rozcie�czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

- biały do rozcie�czania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.4.4 Farby olejne i ftalowe 

- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajno�� - 6-8 

m2/dm3 czas schni�cia -12 h 

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno�� - 6-10 

m2/dm3 

Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka sto�kowe 

wg PN – EN - ISO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6 �rodki gruntuj�ce 

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- Na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki malarskiej 

lub grunty do gł�bokiej penetracji podło�y. 
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2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa� 

rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 

powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.7 Szpachle gipsowe i gips budowlany 

Szpachla i zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn 

i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako�� 

robót. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te� przy 

wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprz�tu itp. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Farby nale�y przewozi� w oryginalnie zamkni�tych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

na jako�� wykonywanych robót. 

Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Szpachlowanie 

Szpachla wymaga podło�a wolnego od kurzu, brudu, zatłuszcze�, resztek powłok malarskich oraz 

wosku. W przypadku konieczno�ci zwi�zania i/lub zredukowania chłonno�ci podło�a nale�y 

zastosowa� drobnocz�steczkowy preparat gruntuj�cy. 

Do wypełniania ubytków na szpachlowanej powierzchni lepiej u�ywa� bardziej g�stej zaprawy. 

Szpachl� nakłada si� równomiernie metalow� pac� na podło�e, silnie dociskaj�c mas� szpachlow� do 

podło�a. 

W przypadku powstania niedokładno�ci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowa� i przeszlifowa�. 

Nale�y zwróci� uwag�, aby temperatura podło�a oraz wysychania nie przekraczała granicy +30°C; 

dotyczy to równie� mo�liwo�ci przegrzania pod wpływem promieniowania słonecznego! 

 

5.2 Gruntowanie podło�a 

Podło�e powinno by� czyste, bez zabrudze� i zatłuszcze�. Przy bardzo chłonnych powierzchniach 

oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepsz� metod� dobrego zagruntowania 
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jest nakładanie gruntu metod� "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gł�bokie "naci�gni�cie" 

gruntu do wn�trza podło�a. W takim przypadku wskazane byłoby rozcie�czenie wod� zdatn� do 

picia w stosunku 1:1 (wi�ksze rozcie�czenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub 

pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni). W przypadku mniej chłonnych podło�y mo�na 

rozcie�czy� preparat wod� lub stosowa� bez rozcie�czenia. Wybór sposobu pracy powinien wynika� 

od rodzaju narz�dzia, którym b�dzie nakładany (�rodek gruntuj�cy mo�na nakłada� p�dzlem, wałkiem 

lub natryskowo), chłonno�ci podło�a oraz stopnia jego porowato�ci. Bior�c pod uwag� te czynniki 

powinno si� przeprowadzi� prób� na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli oceni� 

wymagan� ilo�� warstw oraz ewentualne rozcie�czenie. 

Zaleca si� zwróci� uwag� na: 

- Przegruntowanie podło�a, - przegruntowanie objawia si� �lizganiem farby po warstwie gruntu 

(patrz�c pod �wiatło podło�e takie �wieci si� jak szyba) nale�y wtedy "łapa�" przyczepno�� przez 

rozcie�czenie farby wod� pitn� w stosunku 1:1) 

- Chłonno�� podło�a - chłonno�� ocenia si� przez porównanie szybko�ci wsi�kania rozpry�ni�tych 

kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonno�ci (np.: kawałek 

płyty KG). Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno si� przeprowadzi� ponown� ocen� 

chłonno�ci podło�a, a� do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne podło�a mocno obni�aj� 

wydajno�� farby - naci�gaj� j� do wn�trza powierzchni - co w ko�cowym efekcie podwy�sza koszty 

materiałowe. 

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi 

Farby wymagaj� podło�a zwi�zanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszcz�cych si� powłok 

malarskich, równego, bez sp�ka�, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku problemów z 

tłustymi plamami nale�y zastosowa� preparat gruntuj�cy. Powierzchnie pomalowane wcze�niej 

farbami klejowymi trzeba dokładnie oczy�ci� do odsłoni�cia wła�ciwego podło�a, natomiast 

powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nale�y umy� wod� z dodatkiem detergentu. 

Powierzchnie silnie chłon�ce wod� zagruntowa� drobno-cz�steczkowym preparatem. 

Tynki oraz wszelkiego typu podło�a zawieraj�ce cement i wapno wymagaj� 28 dniowego okresu 

karbonizacji. Jego pomini�cie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. 

Malowanie zbyt słabych podło�y mo�e spowodowa� powstawanie p�cherzy i łuszczenie si� farby. 

Farb� nale�y przed u�yciem dokładnie wymiesza� (nie stosowa� szybkoobrotowych mieszadeł). 

Farba mo�e by� nanoszona wszystkimi rodzajami narz�dzi malarskich (p�dzel, wałek, natrysk), jednak 

do malowania p�dzlem nale�y rozcie�czy� farb� wod� zdatn� do picia (ok.  0,05-0,1l wody na 1l 

farby); szczególnie na powierzchniach o znacznej porowato�ci. Dla osi�gni�cia wymaganego efektu 

dekoracyjnego potrzebne jest przewa�nie 2-3 krotne malowanie. Dla od�wie�enia powierzchni 

wcze�niej malowanych na biało wystarczaj�ce mo�e by� 1-krotne malowanie (równomiernie 

naniesiona warstwa wałkiem). Kolejn� warstw� mo�na nanosi� po upływie 2-3 godzin - przy 

zachowaniu standardowych warunków (przy 20°C i 60% wilgotno�ci powietrza). 

5.4 Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi 

Farby wymagaj� podło�a wolnego od kurzu, brudu, zatłuszcze� oraz resztek powłok malarskich. 

Przed u�yciem farb� nale�y dokładnie wymiesza�. Farba mo�e by� nanoszona wszystkimi rodzajami 

narz�dzi malarskich. Zalecane jest nakładanie 1-2 warstw farby. Kolejn� warstw� mo�na nanosi� po 

upływie 12 h dla standardowych warunków (20°C i wilgotno�ci powietrza 60%). 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 
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6.1 Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 

- sprawdzenie wygl�du powierzchni, 

- sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 

- sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 

- sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

Sprawdzenie wsi�kliwo�ci  nale�y  wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie 

wcze�niej ni� po 3 s. 

6.2 Roboty malarskie 

6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 

- Dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 

- Dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

6.2.2 Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3 Badania powinny obejmowa�: 

- Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 

- Sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem 

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z bada� dato wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub 

całkowicie i wykona� powtórnie. 

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o 

jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 

wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno�ciowych). 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór podło�a 
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Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 

normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podło�e, 

posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków  zapraw� 

cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Je�eli odbiór podło�a 

odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem oczy�ci�. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu  

równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem  producenta, 

braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych  okiem  �ladów 

p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci 

wykonania. 

8.2.2 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim,  kilkakrotnym  potarciu 

jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 

narz�dziem powłoki od podło�a. 

8.2.5 Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. Wyniki 

odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Podstaw� do płatno�ci jest wykonana i odebrana ilo�� m2 malowania według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- Przygotowanie powierzchni. 

- Szpachlowanie. 

- Gruntowanie. 

- Malowanie. 

- Fluatowanie. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  spoiwach 

bezwodnych 

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewn�trzne 
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�ciany i sufity. Klasyfikacja 

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz��� 4. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-13.00.00. 

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA �CIAN 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia �cian dla projektu pt.: "Budowa budynku 

szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia �cian. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiałów do docieplania �cian zewn�trznych 

budynków w technologii bezspoinowego systemu ocieple� (BSO). Jego wykonanie polega na 

przymocowaniu do �cian zapraw� klej�c� i ł�cznikami płyt ze styropianu lub wełny mineralnej, 

wzmocnieniu ich siatk� z włókna szklanego zatopion� w zaprawie klej�cej, a nast�pnie wyko�czeniu 

cało�ci tynkiem silikatowym / silikonowym. Tynki silikatowe / silikonowe s� oferowane w postaci 

masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorów i w ró�norodnych fakturach. 

W skład zestawu materiałów systemu wchodz�: 

- Klej do przyklejania styropianu lub wełny mineralnej 

- Płyty ze styropianu lub wełny mineralnej 

- Ł�czniki mechaniczne 
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- Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatk� z włókna szklanego 

- Siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2) 

- Preparat gruntuj�cy do przygotowania podło�a pod tynki 

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy / silikonowy / mineralny 

- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, naro�niki ochronne, ta�my uszczelniaj�ce oraz 

inne materiały do wyko�czenia miejsc szczególnych elewacji). 

2.2 Klej 

Parametry u�ytkowe zaprawy klej�cej: 

- Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C 

- Temperatura podło�a: od +5°C do +25°C 

- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 l wody na 25 kg kleju 

- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h 

- Spływ: < 0,12 mm  

Przyczepno��: 

- Przyczepno�� do betonu: > 0,6 MPa 

- Do styropianu/wełny mineralnej: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)  

Dane techniczne i własno�ci produktu: 

- Konsystencja: suchy proszek 

- Kolor: szary 

- G�sto�� nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3 

2.3 Styropian XPS 

W systemach docieplania �cian zewn�trznych nale�y stosowa� płyty styropianowe esktrudowane 

spełniaj�ce nast�puj�ce wymagania: 

- Płyty ze styropianu samogasn�cego (zgodnie z aprobat� techniczn�) 

- Współczynik przewodzenia ciepła ��0,040 W/mK  

- Zamkni�tokomórkowo�� 	95 % 

- Powierzchniach gładkich 

- Kraw�dziach prostych lub na zakładk�, ostrych, bez wyszczerbie� 

- Sezonowane przez okres zapewniaj�cy mo�liwo�� zastosowania do systemów docieple� (okre�lony 

przez producenta styropianu). 

2.4 Styropian EPS 

W systemach docieplania �cian zewn�trznych nale�y stosowa� płyty styropianowe spełniaj�ce 

nast�puj�ce wymagania:  

- Płyty ze styropianu samogasn�cego (zgodnie z aprobat� techniczn�)  

- Współczynnik przewodzenia ciepła ��0,040 W/mK  

- Powierzchniach szorstkich  

- Kraw�dziach prostych lub na zakładk�, ostrych, bez wyszczerbie�  

- Sezonowane przez okres zapewniaj�cy mo�liwo�� zastosowania do systemów docieple� (okre�lony 

przez producenta styropianu).  

2.5 Wełna mineralna 

W systemach docieplania �cian zewn�trznych nale�y stosowa� twarde płyty z wełny mineralnej 
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spełniaj�ce nast�puj�ce wymagania: 

- Płyty z wełny mineralnej o klasie reakcji na ogie� A1 (zgodnie z aprobat� techniczn�) 

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ��0,040 W/mK 

- Zwartej strukturze 

- Powierzchniach szorstkich 

- Kraw�dziach prostych, ostrych, bez wyszczerbie� 

- Sezonowane przez okres zapewniaj�cy mo�liwo�� zastosowania do systemów docieple� (okre�lony 

przez producenta wełny mineralenej). 

2.6 Ł�czniki mechaniczne 

Kołek składa si� z dwóch zasadniczych elementów: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia. 

W zale�no�ci od u�ywanego do ocieplania materiału, nale�y dobra� �rednic� talerza dociskowego. S� 

trzy podstawowe �rednice: 60, 90, 120 mm. Kołki z talerzami 90 i 120 mm zalecane s� przede 

wszystkim do mocowania płyt z wełny mineralnej. Talerze �rednicy 60 mm stosuje si� do styropianu, 

cho� ITB dopuszcza ich stosowanie do wełny. Powierzchnia talerza powinna by� do�� szorstka, aby 

zapewni� jak najlepsz� przyczepno�� zaprawy. Trzpieniem mo�e by� gwó
d
 wbijany lub wkr�t. 

Koszulki kołków wykonane s� z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprócz tworzyw sztucznych, 

trzpienie wykonane s� ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najcz��ciej stosuje si� 

podwójn� powłok� cynkow� (aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, łby metalowych 

trzpieni powleka si� tworzywem). 

2.7 Siatka z włókna szklanego 

- Rodzaj splotu: gazejski 

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2 

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 % 

- Długo��: 50m ± 5 % 

- Szeroko��: 1,0 m ± 5 % 

- Nas�czenie �ywic�: 18 - 20 % 

- Siła zrywaj�ca: 1500(N/50mm) 

2.8 Preparat gruntuj�cy 

Parametry u�ytkowe podkładu: 

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

- Temperatura podło�a: od +5°C do +25°C 

- Czas schni�cia jednej warstwy: 24 h  

Dane techniczne i własno�ci produktu: 

- Konsystencja: ciecz 

- G�sto�� obj�to�ciowa: ok. 1,35 kg/dm3 

2.9 Cienkowarstwowy tynk silikatowy / silikonowy / mineralny 

Parametry u�ytkowe masy tynkarskiej: 

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

- Temperatura podło�a: od +5°C do +25°C 

- Grubo�� tynku: zgodnie z granulacj� kruszywa 
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2.10 Materiały pomocnicze 

Listwy startowe, naro�niki ochronne, ta�my uszczelniaj�ce oraz inne materiały do wyko�czenia 

miejsc szczególnych elewacji. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót posadzkarskich powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 

korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa 

(400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze 

stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, młotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem 

�ciernym, p�dzel lub wałek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni� 

obrabian� i usuwania nadmiaru masy, krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 

jako�� wykonywanych robót. Materiały przewo�one na �rodkach transportu powinny by� 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórc�. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie podło�a 

Przed przyst�pieniem do docieplenia �ciany nale�y dokładnie sprawdzi� jej powierzchni� i 

dokona� oceny stanu technicznego podło�a. Podło�e powinno by� no�ne, suche, równe, oczyszczone z 

powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 

biologicznej i chemicznej. Warstwy podło�a o słabej przyczepno�ci (np: słabe tynki, odspojone 

powłoki malarskie, niezwi�zane cz�stki muru) nale�y usun��. Nierówno�ci i ubytki podło�a (rz�du 5-

15 mm) nale�y dzie� wcze�niej wyrówna� zapraw� wyrównawczo-murarsk�. Podło�e chłonne 

zagruntowa� preparatem. Przed przyst�pieniem do przyklejania płyt na słabych podło�ach, nale�y 

wykona� prób� przyczepno�ci. Próba ta polega na przyklejeniu w ró�nych miejscach elewacji kilku 

(8-10) próbek styropianu lub wełny mineralnej (o wym. 10x10 cm) i r�cznego ich odrywania po 3 

dniach. No�no�� podło�a jest wystarczaj�ca wtedy, gdy rozerwanie nast�puje w warstwie 

termoizolacji. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstw� podło�a, konieczne jest 

oczyszczenie elewacji ze słabo zwi�zanej warstwy. Nast�pnie nale�y podło�e zagruntowa� preparatem 

gł�boko penetruj�cym i po jego wyschni�ciu wykona� ponown� prób� przyczepno�ci. Je�eli i ta próba 

da wynik negatywny, nale�y uwzgl�dni� dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podło�a. Przed przyst�pieniem do przyklejania płyt styropianowych lub z wełny 

mineralnej nale�y dokona� oceny geometrii podło�a tj. równo�ci powierzchni i odchylenia od pionu. 

Poniewa� znaczne nierówno�ci i krzywizny nie tylko obni�aj� efekt ko�cowy prac ale tak�e, 

zmniejszaj� wytrzymało�� mechaniczn� i trwało�� całego układu. W przypadku wyst�powania 

niewielkich (do 3 cm) nierówno�ci i krzywizn powierzchni, nale�y przeprowadzi� wcze�niejsze 

wyrównanie nierówno�ci za pomoc� zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Wi�ksze nierówno�ci 

(ponad 3 cm) mo�na zlikwidowa� jedynie poprzez przyklejenie wyrównuj�cej warstwy z płyt 
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styropianowych lub z wełny mineralnej. Przy czym, poł�czenie pomi�dzy kolejnymi warstwami 

styropianu/wełny mineralnej, powinno by� wykonane na ci�głej warstwie zaprawy klej�cej. Nale�y 

jednak pami�ta�, i� ł�czna grubo�� zastosowanego styropianu/wełny mineralnej nie mo�e przekroczy� 

20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podło�a z kurzu, brudu oraz słabo 

trzymaj�cych si� powłok, zaleca si� zmycie podło�a rozproszonym strumieniem wody. Przy czym 

nale�y pami�ta� o konieczno�ci całkowitego wyschni�cia podło�a przed rozpocz�ciem przyklejania 

płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. Powłoki słabo zwi�zane z podło�em /np. odparzone tynki/ 

i słabe warstwy podło�a trzeba usun��. Nale�y pami�ta�, i� niewła�ciwa ocena no�no�ci �cian i brak 

odpowiedniego przygotowania podło�a, mo�e spowodowa� powa�ne skutki, z odpadni�ciem 

docieplenia od �ciany wł�cznie. 

5.2 Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podło�a 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu �cian oraz zdj�ciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy 

zewn�trznym odprowadzeniu wód opadowych) mo�na przyst�pi� do przyklejania płyt styropianowych 

lub płyt z wełny mineralnej. Nale�y przed tym wykona� tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 

z dachu budynku. 

Przed realizacj� mocowania mechanicznego docieplenia do podło�a, nale�y sprawdzi� na 4-6 

próbkach sił� wyrywaj�c� ł�czniki z podło�a (wg zasad okre�lonych w �wiadectwach i aprobatach 

technicznych ITB). Bardzo istotne jest wła�ciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a 

przede wszystkim gł�boko�ci zakotwienia ł�czników. 

Przygotowan� zapraw� klej�c� nale�y układa� na płycie docieplenia metod� "pasmowo-punktow�" 

czyli na obrze�ach pasami o szeroko�ci 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o �rednicy 

około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległo�ci około 3 cm od kraw�dzi tak, aby po 

przyklejeniu zaprawa nie wyciskała si� poza kraw�dzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

�rodkowej jej cz��ci nale�y nało�y� 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nało�ona zaprawa klej�ca 

powinna pokrywa� min. 40% powierzchni płyty, a grubo�� warstwy kleju nie powinna przekracza� 10 

mm. 

Po nało�eniu zaprawy klej�cej, płyt� nale�y niezwłocznie przyło�y� do �ciany w przewidzianym dla 

niej miejscu i docisn�� przez uderzenie pac�, a� do uzyskania równej płaszczyzny z s�siednimi 

płytami. Je�eli zaprawa klej�ca wyci�nie si� poza obrys płyty, to trzeba j� usun��. Niedopuszczalne 

jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie� korekta płyt po upływie 

kilkunastu minut. W przypadku niewła�ciwego przyklejenia płyty, nale�y j� oderwa�, zebra� mas� 

klej�c� ze �ciany, po czym nało�y� j� ponownie na płyt� i powtórzy� operacj� klejenia płyty. 

Płyty styropianowe/z wełny mineralnej nale�y przykleja� w układzie poziomym dłu�szych kraw�dzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Płyty termoizolacyjne nale�y mocowa� do podło�a przy u�yciu ł�czników mechanicznych (minimum 

4 szt./m2). 

Do mocowania płyt do podło�a najcz��ciej stosuje si� ł�czniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, 

monta� ł�czników nale�y rozpocz�� dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwi�zaniu zaprawy 

klej�cej. 

Proces twardnienia zaprawy zale�y od temp. i wilgotno�ci powietrza. Z tego wzgl�du przy 

wysychaniu kleju w warunkach optymalnych monta� ł�czników mo�na rozpocz�� dopiero po 2 dniach 

od przyklejenia płyt styropianowych/z wełny mineralnej. Przy mocowaniu ł�czników nale�y zwróci� 

szczególn� uwag� na prawidłowe osadzenie trzpienia w podło�u oraz jednakow� płaszczyzn� 

talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwi�zku z tym, i� przy �cianach szczytowych i w 

strefach naro�nych budynku wyst�puje wi�ksze ssanie wiatru, w miejscach tych nale�y zastosowa� 

wi�ksz� ilo�� ł�czników mechanicznych. 
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Zewn�trzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych/z wełny mineralnej musi by� równa i 

ci�gła. W przypadku płyt styropianowych, po zwi�zaniu zaprawy klej�cej i po zamocowaniu 

mechanicznym płyt do podło�a nale�y cał� zewn�trzn� powierzchni� płyt, przeszlifowa� 

gruboziarnistym papierem �ciernym. Po operacjach szlifowania ka�dorazowo nale�y usun�� 

pozostały pył. Równe podło�e jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 

elewacji. 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatk� z włókna szklanego 

Zbrojona warstwa zaprawy klej�cej ma za zadanie chroni� izolacj� termiczn� przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosi� obci��enia wiatru oraz kompensowa� napr��enia termiczne. Jest ona tak�e 

podło�em pod tynki zewn�trzne i chroni wewn�trzne warstwy systemu przed czynnikami 

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nale�y rozpocz�� po okresie gwarantuj�cym 

wła�ciwe zwi�zanie termoizolacji z podło�em (nie wcze�niej ni� po 3 dniach od chwili przyklejenia 

płyt styropianowych/z wełny mineralnej). 

Prace zwi�zane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by� wykonywane przy stabilnej 

wilgotno�ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie 

nara�onych na bezpo�redni� operacj� sło�ca i wiatru. Nie nale�y wykonywa� warstwy zbrojonej 

podczas opadów atmosferycznych i bezpo�rednio po nich. Nowo wykonan� warstw� nale�y chroni� 

przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poni�ej +5°C do czasu zwi�zania. Zaleca 

si� wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowi�cym odr�bn� cało�� w jednym 

etapie wykonawczym. 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu/wełny mineralnej, warstw� zbrojon� wykonujemy za pomoc� 

zaprawy klej�cej. Przygotowan� zapraw� klej�c� nale�y nanie�� na powierzchni� zamocowanych i 

ew. odpylonych po szlifowaniu (płyty styropianowe) płyt, ci�gł� warstw� o grubo�ci około 3-4 mm, 

pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko�� siatki zbroj�cej. Przy nakładaniu tej warstwy mo�na 

wykorzysta� pac� z�bat� o wymiarach z�bów 10x10mm. Po nało�eniu zaprawy klej�cej nale�y 

natychmiast wtopi� w ni� tkanin� szklan� tak, aby została ona równomiernie napi�ta i całkowicie 

zatopiona w zaprawie. S�siednie pasy siatki układa� (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy 

ni� 10cm. W przypadku pozostawienia nierówno�ci na wyschni�t� powierzchni� przyklejonej 

siatki nanie�� drug� cienk� warstw� zaprawy klej�cej (o grubo�ci ok. 1 mm) celem całkowitego 

wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubo�� warstwy zbrojonej powinna wynosi� od 3 do 5 

mm. 

Szeroko�� siatki zbroj�cej powinna by� tak dobrana, aby mo�liwe było oklejenie o�cie�y okiennych i 

drzwiowych na całej ich gł�boko�ci. Naro�a otworów okiennych i drzwiowych powinny by� 

wzmocnione przyklejonymi bezpo�rednio na warstw� termoizolacji pasami siatki o wymiarach 

20x35cm. Ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo uszkodzenia w cz��ci parterowej i cokołowej 

docieplanych �cian, nale�y stosowa� dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Je�eli �ciany budynku 

s� nara�one na uderzenia, to podwójna tkanina powinna by� stosowana na całej wysoko�ci �cian 

parterowych. Natomiast gdy dost�p do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa� dwie warstwy 

tkaniny do wysoko�ci 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwsz� warstw� siatki nale�y uło�y� w 

poziomie, natomiast warstw� drug� w pionie. Zamiennie dopuszcza si� zastosowanie zamiast 

pierwszej warstwy siatki, tkanin� z włókien szklanych o wi�kszej gramaturze zwan� "siatk� pancern�". 

Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

5.4 Poł�czenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca poł�cze� docieplenia ze stolark� okienn�, drzwiow�, obróbkami blacharskimi i dylatacjami 
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nale�y uszczelni� odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniaj�ce 

ta�my rozpr��ne). W miejscach tych wyst�puje du�e skupienie napr��e� i mo�e doj�� do p�kni�� i 

nieszczelno�ci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy ró�nych materiałów. Nie uwzgl�dnienie 

tych zasad mo�e doprowadzi� do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obni�aj�c trwało�� 

całego układu dociepleniowego. 

5.5 Wykonanie zewn�trznej wyprawy tynkarskiej 

Wykonan� warstw� zbrojon� przed nało�eniem wybranego tynku nale�y zagruntowa� odpowiednim 

preparatem gruntuj�cym. Warstw� zbrojon� mo�na gruntowa� dopiero po jej zwi�zaniu, czyli po 

upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze 

+20°C i wilgotno�ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka� do czasu wyschni�cia zastosowanego 

preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu mo�na 

przyst�pi� do nakładania tynku. 

Grunty nale�y nanosi� na podło�e p�dzlem, szczotk� lub wałkiem. 

Przygotowan� mas� tynkarsk� nale�y rozprowadzi� cienk�, równomiern� warstw� na podło�u, 

u�ywaj�c do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nast�pnie usun�� nadmiar tynku do warstwy o 

grubo�ci kruszywa zawartego w masie. ��dan� struktur� wyprawy nale�y wyprowadzi� przez 

zatarcie nało�onego tynku płask� pac� z plastiku. Operacj� zacierania wykona� zgodnie z opisem 

podanym na opakowaniu tynku (w zale�no�ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, 

równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

Przed  rozpocz�ciem prac  tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do 

tynkowania, trzeba osłoni�. Prac tynkarskich nie nale�y wykonywa� podczas działania wiatru. 

Proces aplikacji i wi�zania tynku powinien przebiega� przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze 

otoczenia i podło�a od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotno�ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno�� 

i za niska temperatura powoduj� znaczne wydłu�enie czasu wi�zania tynku. Prace tynkarskie nale�y 

wykonywa� na powierzchniach nie nara�onych na bezpo�rednie promieniowanie słoneczne i wiatr. 

Takie warunki powoduj� zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wr�cz 

uniemo�liwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nało�eniu na podło�e, "�wie�y" tynk nale�y 

chroni� a� do momentu wst�pnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poni�ej +5°C . 

Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególno�ci przy tynkowaniu, zaleca si� 

zabezpieczenie rusztowa� siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 

oddziałuj�cych czynników zewn�trznych. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Sprawdzeniu podlega mi�dzy innymi: 

- Zgodno�ci z dokumentacj� projektow� 

- Jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów 

- Prawidłowo�ci przygotowania podło�y 

- Przyczepno�ci tynków do podło�a 

- Grubo�ci tynku 

- Wygl�du powierzchni tynku 

- Prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku 

- Wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru ko�cowemu wg zasad podanych powy�ej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Płatno�� dokonywana jest na podstawie ilo�ci wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 

- Prace przygotowawcze (obejmuj�ce skompletowanie materiałów, sprz�tu i rusztowa�) 

- Sprawdzenie no�no�ci podło�a i jego przygotowanie 

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych zapraw� klej�c� 

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podło�a 

- Przeszlifowanie całej zewn�trznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 

�ciernym 

- Wykonanie warstwy zbrojonej zapraw� klej�c� z siatk� z włókna szklanego 

- Zagruntowanie podło�a 

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

- Ewentualne malowanie tynku 

- Prace ko�cowe i porz�dkowe. 

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN-13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN-13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

- PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lenie wła�ciwo�ci 

mechanicznych siatek z włókna szklanego. 

- PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lenie przyczepno�ci mi�dzy 

warstw� zaprawy klej�cej i warstw� zbrojon�, a materiałem do  izolacji cieplnej. 

- PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

- Instrukcja ITB 334/2002 ”Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynku” 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

- PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków. Wymagania ogólne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-14.00.00. 

 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 

zag�szczaniem podło�a gruntowego dla projektu pt.: "Budowa budynku szatni przy boisku 

sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu wykonanie i odbioru koryta przeznaczonego do uło�enia konstrukcji nawierzchni.  

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

Nie wyst�puj�. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

2.. 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; Inspektor mo�e 

dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt),  

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
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Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu 

podło�a.  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� na 

jako�� wykonywanych robót. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przyst�pienia do robót  

Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia 

podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zag�szczania podło�a jest mo�liwe wył�cznie za zgod� Inspektora nadzoru, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� 
si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

 

5.2. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� 
wcze�niej przygotowane.  

Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, 

ni� co 10 metrów.  

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  

Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi by� zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 

w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

 

5.3. Profilowanie i zag�szczanie podło�a  

Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszcze�.  
Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu 

umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby 

rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne 

podło�a.  

Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� 
zaakceptowan� przez Inspektora nadzoru, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania 

obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych 

rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, 

okre�lonych w tablicy 1.  
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Do profilowania podło�a nale�y stosowa� równiarki. �ci�ty grunt powinien by� wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. Zag�szczanie 

podło�a nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 

podanego w tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12.  

 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is)  

 

Strefa korpusu  

Górna warstwa o gr. do 20 cm 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podło�a 

0,97 

 

 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie 

badania zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. 

Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02.. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2.  

Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej 

z tolerancj� od -20% do +10%.  

 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a  

Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym 

stanie.  

Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podło�a Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych 

napraw. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona 

on na własny koszt. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Badania w czasie robót  

6.1.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów  

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia 

koryta i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2.  

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podło�a 
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6.1.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a)  

Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 

wi�cej ni� +10 cm i -5 cm.  

 

6.1.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a)  

Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie 

z norm� BN-68/8931-04.  

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.  

 

6.1.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� z tolerancj� ± 0,5%.  

 

6.1.5. Rz�dne wysoko�ciowe  

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi 

projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm.  

 

6.1.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a)  

Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów 

odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 nie powinna by� wi�ksza od 2,2.  

Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno�� gruntu 

podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do + 10%.  

 

6.2. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło�a)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 

okre�lonych w punkcie 6.1 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. Odbiór robót 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp,  

- profilowanie dna koryta lub podło�a,  

- zag�szczenie,  

- utrzymanie koryta lub podło�a,  

- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

1

.  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2

.  

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci  

3

.  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�  
4

.  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i łat�  
5

.  

BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-15.00.00. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt. Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w 

Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbiór robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

by� kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 

i otoczaków albo ziarn �wiru wi�kszych od 8 mm. 

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar najwi�kszego ziarna nie mo�e 

przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-EN 933-1, powinna mie�ci� si� pomi�dzy 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod� 

stabilizacji mechanicznej. 

1-2 kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�, 

1-3 kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�). 

2.2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie wła�ciwo�ci Wymagania Badania według 

1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie wi�cej ni� 5 PN-EN 933-1 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych % (m/m), nie wi�cej ni� 35 PN-EN 933-4 

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, % (m/m), nie wi�cej ni� 1 PN-88/B-04481 

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� I lub 

II wg PN-88/B-04481, % 

 

od 30 do 70 

 

BN-EN 933-8 

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles 

a) �cieralno�� całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni� 

b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 

do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni� 

 

35 

 

30 

 

 

 

PN-EN 1097-2 

7 Nasi�kliwo��, % (m/m), nie wi�cej ni� 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 cyklach zamra�ania, 

%(m/m),  

nie wi�cej ni� 

 

5 

 

PN-EN 1367-1 

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  

nie wi�cej ni� 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy ni�: 

a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03 

 

80 

120 

 

 

PN-S-06102:1997 
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2.2.3. Woda 

Nale�y stosowa� wod� według PN-EN 1008. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki 

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, Wymaganie to jest 

zb�dne, je�eli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym 

uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno�ci. 

b) Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgod� Inspektora do rozkładania 

mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ci��kiego mo�na dopu�ci� spycharki, 

c) Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach 

trudno dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podło�a 

Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST „Profilowanie i zag�szczenie 

podło�a”. Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 

cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

≤  5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

ods�czaj�cej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a, w milimetrach. 

 

Je�eli warunek (1) nie mo�e by� spełniony, nale�y na podło�u uło�y� warstw� odcinaj�c� lub 

odpowiednio dobran� geowłóknin�. Ochronne wła�ciwo�ci geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cz�stek gruntu, wyznacza si� z warunku: 

≤  1,2  (2) 

 

d
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w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podło�a, w milimetrach, 

O90 - umowna �rednica porów geowłókniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj�ca 

si� na geowłókninie w ilo�ci 90% (m/m); warto�� parametru 090 powinna by� podawana przez 

producenta geowłókniny. 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, ni� co 10 m. 

Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj� 

Projektow� lub według zalece� Inspaktora z tolerancjami okre�lonymi w niniejszej SST. 

Je�eli podło�e ulepszone, wykonane z materiałów zwi�zanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek 

wady, to powinny by� one usuni�te według zasad zaakceptowanych przez Inspektora. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w 

mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno�� 

zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej 

ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo 

układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by� 

rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. 

Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� 

wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. 

Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora. 

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, 

okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� 

mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona 

okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki 

kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. 

Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada� przyj�temu poziomowi 

wska�nika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 

dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� Inspektora, gotow� podbudow� do 

ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a 

Wykonawc� robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 2.2 niniejszej SST. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 

 

  Cz�stotliwo�� bada� 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie bada� 

Minimalna liczba 

bada� na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przy-padaj�ca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 

 

600 2 Wilgotno�� mieszanki  

3 Zag�szczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.2.2 

dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie 

kruszywa 

 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozło�onego kruszywa powinna by� przeprowadzana 2 razy na ka�dej dziennej 

działce roboczej za pomoc� analizy sitowej. Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej 

warstwy, przed jej zag�szczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami 

podanymi w pkt 2.2. Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane Inspektorowi. 

6.2.3. Wilgotno�� mieszanki  

Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-EN 1097-5, do kontroli nale�y pobiera� 2 próbki z ka�dej 

dziennej działki roboczej. Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, 

okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancj� +10% -20%. 

6.2.4. Zag�szczenie podbudowy 

Kontrola zag�szczenia i no�no�ci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y przeprowadza� nie 

rzadziej ni� 1 raz na 500 m2 i w miejscach w�tpliwych wskazanych przez Inspektora. 

Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika 

zag�szczenia. 

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� 

zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02. 

Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej 
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warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

  ≤   2,2 

6.2.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.2.2. 

nale�y przeprowadzi� dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie kruszywa. 

Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci 

Inspektora. 

6.3. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 

3. 

 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 

 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Szeroko�� podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� 

na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubo�� podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej ni� raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 

m2 

8 No�no�� podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugi�cie spr��yste  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 

1000 m 

co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szeroko�� podbudowy  

Kontrola szeroko�ci podbudowy i jej obramowania polega na bezpo�rednich pomiarach co 100 m. 

Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy 

wy�ej le��cej, o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w Dokumentacji Projektowej. 

E

E

1

2
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6.3.3. Równo�� podbudowy  

Kontrola równo�ci podłu�nej podbudowy powinna by� mierzona 4-metrow� łat� lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m. Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� 

łat�.  

Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje si� łat� profilow� z poziomic�, co 100 m. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z Dokumentacj� 

Projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy  

Kontroli rz�dnych niwelety dokonuje si� za pomoc� instrumentu niwelacyjnego. 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna by� sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo 

w punktach głównych łuków poziomych. O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w 

stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.3.7. Grubo�� podbudowy 

Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.3.8. No�no�� podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4, 

- ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wska�niku 

wno� nie 

mniejszym 

Wska�nik 

zag�szczenia 

IS nie 

mniejszy ni� 

Maksymalne ugi�cie 

spr��yste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

płyt� o �rednicy 30 cm, MPa 

ni�, %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obci��enia E1 

od drugiego 

obci��enia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 
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6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.4.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w punkcie 

6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� 

podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie 

materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.4.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� 

podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i 

ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy  

Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych 

robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z 

niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru jest: m2. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Roboty zwi�zane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

podlegaj� odbiorowi robot zanikaj�cych. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,   

- zakup i dostarczenie niezb�dnego materiału i sprz�tu do wykonania robót, 

- rozło�enie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podło�u, 

- wyprofilowanie i zag�szczenie warstwy do grubo�ci i profilu okre�lonych w Dokumentacji 

Projektowej, 

- odwiezienie sprz�tu, 
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- uporz�dkowanie terenu robót, 

- utrzymanie wykonanej podbudowy na czas trwania robot budowlanych,  

- przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wska�nik kształtu 

 PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 5: 

Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 6: 

Oznaczanie g�sto�ci ziarn i nasi�kliwo�ci 

6. PN-EN 1367-1 
Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 

organicznych 

8. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Metody 

oznaczania odporno�ci na rozdrabianie 

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-S-06102:1997 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

13. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 8: Ocena 

zawarto�ci drobnych cz�stek. Badanie wska�nika piaskowego 

14. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt� 

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 

16. BN-70/8931-06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem 

belkowym 

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

18. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 

1997. 

19. „Instrukcja Bada� Podło�a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Cz��� 2. 

Zał�cznik”  

 GDDKiA, Warszawa 1998r. 

20. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych,  

 jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 

14.05.1999r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-16.00.00. 

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla projektu pt. " Budowa budynku 

szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 

projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.1.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion� jednostk�.  

2.1.2. Wygl�d zewn�trzny  

Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, 

wkl��ni�cia nie powinny przekracza�:  

• 2 mm, dla kostek o grubo�ci 80 mm,  

• 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm.  

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

W kraju produkowane s� kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo�ci: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  

• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  

Tolerancje wymiarowe wynosz�:  

• na długo�ci ±3 mm,  

• na szeroko�ci ±3 mm,  
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• na grubo�ci ± 3 mm.  

 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br�zowy.  

2.1.4. Wytrzymało�� na �ciskanie  

Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by� mniejsza ni� 60 

MPa.  

Dopuszczalna najni�sza wytrzymało�� pojedynczej kostki nie powinna by� mniejsza ni� 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

2.1.5. Nasi�kliwo��  

Nasi�kliwo�� kostek betonowych powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi� 

nie wi�cej ni� 5%.  

2.1.6. Odporno�� na działanie mrozu  

Odporno�� kostek betonowych na działanie mrozu powinna by� badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250.  

Odporno�� na działanie mrozu po 50 cyklach zamra�ania i odmra�ania próbek jest wystarczaj�ca, 

je�eli:  

• próbka nie wykazuje p�kni��,  

• strata masy nie przekracza 5%,  

• obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych 

nie jest wi�ksze ni� 20%.  

 

2.1.7. �cieralno��  
�cieralno�� kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi� nie 

wi�cej ni� 4 mm.  

 

2.2 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  

2.2.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni�szej 

ni� „32,5”. Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada� 
wymaganiom PN-B-17901.  

2.2.2. Kruszywo do betonu  

Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-B-06712.  

Uziarnienie kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

zało�onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.2.3. Woda  

Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250.  

2.2.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

recept� laboratoryjn�.  
Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� wytrzymało��, mniejsz� nasi�kliwo�� i 

wi�ksz� odporno�� na niskie temperatury i działanie soli.  

Stosowane barwniki powinny zapewni� kostce trwałe wybarwienie. Powinny to by� barwniki 

nieorganiczne.  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2..  

 
3. Sprz�t 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie.  

Je�li powierzchnie s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� 
mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia. Urz�dzenie 

to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego.  

Do wyrównania podsypki z piasku mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub kraw��nikach.  
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Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. Transport 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymało�ci betonu min. 0,7 wytrzymało�ci projektowanej, kostki przewo�one s� na stanowisko, 

gdzie specjalne urz�dzenie pakuje je w foli� i spina ta�m� stalow�, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� samochodami na paletach transportowych producenta.  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Podło�e  

Podło�e pod uło�enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�e stanowi� grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP 35.  

Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni� z kostki brukowej przeznaczon� 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo�na wykonywa� 
bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podło�a 

powinien by� jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

 

5.2 Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�.  
Podbudow�, w zale�no�ci od przeznaczenia, obci��enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

mo�e stanowi�:  
• grunt ulepszony pospółk�, odpadami kamiennymi, �u�lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

• podbudowa tłuczniowa, �wirowa lub �u�lowa,  

 

lub inny rodzaj podbudowy okre�lonej w dokumentacji projektowej.  

Podbudowa powinna by� przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

 

5.3 Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�na stosowa� kraw��niki uliczne 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraw��ników zgodne z dokumentacj� projektow� lub 

zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.  

 

5.4 Podsypka  

Na podsypk� nale�y stosowa� piasek gruby, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B- 06712.  

Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera� si� w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana.  

 

5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na ró�norodno�� kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo�liwe jest uło�enie 

dowolnego wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Nadzór Inwestorski.  

Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu.  

Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych 

kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y 

prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku 
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poprzecznym kształtek.  

Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca.  

Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu. 

 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1 Badania przed przyst�pieniem do robót  

Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.  

Niezale�nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ��da� od producenta wyników bie��cych 

bada� wyrobu na �ciskanie. Zaleca si�, aby do badania wytrzymało�ci na �ciskanie pobiera� 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uło�onych w nawierzchni).  

Poza tym, przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga� 
podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki bada� przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji.  

 

6.2 Badania w czasie robót  

6.2.1. Sprawdzenie podło�a i podbudowy  

Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i 
odpowiednimi ST.  

6.2.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych 

polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.4 niniejszej ST.  

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami wg pkt 5.5 

niniejszej ST:  

� pomierzenie szeroko�ci spoin,  

� sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania),  

� sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin,  

� sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

6.3.1. Nierówno�ci podłu�ne  

Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norm� BN-68/8931-04 

nie powinny przekracza� 0,8 cm.  

6.3.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� 0,5%.  

6.3.3. Niweleta nawierzchni  

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� 1 cm.  

6.3.4. Szeroko�� nawierzchni  

Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm.  

6.3.5. Grubo�� podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� 1,0 cm.  

 

6.4 Cz�stotliwo�� pomiarów  

Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.3 powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie 

rzadziej ni� 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci Nadzór Inwestorski.  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 
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Jednostkami obmiarowymi s�: m2 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Nadzoru 

Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:  
• przygotowanie podło�a,  

• ewentualnie wykonanie podbudowy,  

• wykonanie podsypki,  

• ewentualnie wykonanie ławy pod kraw��niki i obrze�  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• przygotowanie podło�a (ewentualnie podbudowy),  

• dostarczenie materiałów,  

• wykonanie podsypki,  

• uło�enie i ubicie kostki,  

• wypełnienie spoin,  

• przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie �cieralno�ci na tarczy Boehmego  

- PN-B-06250 Beton zwykły  

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci  

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a  

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska	nika piaskowego  

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-17.00.00. 

KRAW��NIKI I OBRZE�A BETONOWE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru kraw��ników i obrze�y betonowych dla projektu pt. „Budowa budynku szatni 

przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb�dn� infrastruktur�” 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie kraw��ników i obrze�y betonowych wyst�puj�cych przy realizacji obiektu. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.  

Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 mo�e zawiera� dodatki uplastyczniaj�ce i 

uszczelniaj�ce. Zaprawy produkuje si� z cementów portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 

i 35. Do zalewania spoin mi�dzy kraw��nikami nale�y stosowa� zaprawy cementowe. Czas u�ycia 

zaprawy do chwili zmieszania składników z cementem i wod� nie powinien przekracza� 5 godzin. 

Skład zaprawy cementowo-piaskowej 1:2.  

2.2 Beton.  

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jako�ci kraw��nika jest jako�� betonu w rozumieniu 

jego wytrzymało�ci i trwało�ci. Jako�� ta mo�e by� zapewniona po spełnieniu warunków i 

wymaga� odno�nie składników oraz składu mieszanki betonowej, wła�ciwego jej 

przygotowania i zag�szczenia oraz piel�gnacji beton.  
 Beton do wykonania ławy pod kraw��nik musi spełnia� nast�puj�ce wymagania według PN-88/B-

06250: 

- wytrzymało�� klasy B15  
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- nasi�kliwo�� nie wi�ksz� ni� 5%,  

- wodoszczelno�� nie mniej ni� W4,  

 

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa  

Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosi� 1:4.  

 

2.4 Kruszywo.  

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nale�y stosowa� kruszywo (piasek) wg PN-79/B-

06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.  

 

2.5 Cement.  

Cement do produkcji betonu na ław�, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-

piaskowej powinien odpowiada� PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,  

Warunki dostawy.  

Cement powinien pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie cementu i jego jako�� okre�lona atestem 

musi by� zatwierdzona przez In�yniera.  

 

2.6 Woda.  

Woda powinna odpowiada� wymaganiom PN-88/B-32250.  

 

2.7 Kraw��niki i obrze�a betonowe.  

Kraw��niki betonowe powinny spełnia� wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 

 

2.8 Palisady 

Palisady betonowe o szeroko�ci ok. 11 cm i wysoko�ci od 30 do 80cm.  Powierzchnie palisad powinny 

by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu o fakturze z formy lub zwartej. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów  podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2..  

 

3. Sprz�t 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania obrze�y powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 

nast�puj�cych maszyn i sprz�tu:  

- ubijaki o r�cznym prowadzeniu,  

- wibratory samobie�ne,  

- płyty ubijaj�ce przeznaczone do zag�szczania podło�a,  

Pozostałe prace wykonane r�cznie.  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

4. Transport 

Do transportu mo�na przekazywa� kraw��niki, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� co najmniej 

0,75 marki.  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ławy betonowe.  

Wymiary ławy betonowej powinny by� zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem In�yniera. Tolerancja 

wymiarów mo�e wynosi�:  
- dla wysoko�ci (grubo�ci) ± 10% wysoko�ci projektowanej,  

- dla szeroko�ci ± szeroko�ci projektowanej,  

 

Wykop koryta pod ławy nale�y wykona� zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z oporem 

wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w korycie powinien 

by� wyrównany warstwami. Betonowanie ław nale�y wykona� zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, 

przy czym w odcinkach betonowych nale�y stosowa� co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypełnione 

bitumiczn� mas� zalewow� odpowiadaj�c� BN-66/6771-04. Szczeliny nale�y starannie oczy�ci� na 
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pełn� wysoko�� ławy i osuszy� przed zalaniem ich bitumiczn� mas� zalewow�. Przed zalaniem nale�y 

podgrza� mas� zalewow� do temperatury 150÷170 °C. 

 

5.2 Kraw��niki betonowe.  

W przekroju poprzecznym ulicy �wiatło kraw��nika od strony jezdni powinno wynosi� 12 cm. W 

przypadkach wyj�tkowych �wiatło kraw��nika ( odległo�� górnej kraw�dzi od ci�gu 

komunikacyjnego) mo�e by� zani�one do 6 cm lub podwy�szone do 16 cm. Niweleta podłu�na 

powinna by� zgodna z projektowan� niwelet� jezdni drogi. Tylna �ciana kraw��nika od strony 

chodnika powinna by� po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 

Szeroko�� spoin nie powinna przekracza� 1 cm. Spoiny wypełnia si� zapraw� cementowo-piaskow�, 
przygotowan� w stosunku 1:2. W planie na łukach ustawia si� kraw��niki łukowe lub kraw��niki 

krótkie odpowiednio doci�te. Do promienia 15 m mo�na ustawia� kraw��niki proste. Ustawienie 

kraw��ników na ławach betonowych wykonuje si� na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.  

 

5.3 Obrze�a betonowe i palisady.  

Obrze�a betonowe winny by� uło�one na podsypce piaskowej grubo�ci 5 cm. W przekroju 

poprzecznym �wiatło obrze�a od strony chodnika i pobocza powinno wynosi� 2-5 cm. Niweleta 

podłu�na powinna by� zgodna z niweleta chodnika. Tylna �ciana obrze�a od strony pobocza powinna 

by� po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i 

skomprymowanym. Szeroko�� spoin nie powinna przekracza� 1 cm. Spoiny wypełnia si� zapraw� 
cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

6. Kontrola jako�ci robót 

 

6.1 Rodzaje bada�.  
Badania polegaj� na sprawdzeniu wykonania kraw��ników pod wzgl�dem jako�ci i zgodno�ci z 

niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania:  

Przed ustawieniem kraw��ników nale�y dokona� odbioru ław. Badanie ław przeprowadza si� na ka�de 

100 m gotowej ławy:  

- Wysoko�� (grubo��) ław mierzona w 2 punktach na 100 m mo�e mie� tolerancj� jak podano w pkt. 

5.1.  

-  Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej 

łaty mo�e wykazywa� prze�wit nie wi�kszy jak 1 cm,  

- Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 2 cm.  

 

Badanie kraw��ników przeprowadza si� równie� na ka�de 100 m gotowego kraw��nika:  

- dopuszczalne odchylenie linii kraw��nika od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 1 

cm,  

- dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety drogi mo�e wynosi� ± 1 cm,  

- prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm,  

-  spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��,  
 

Badania polegaj� na sprawdzeniu wykonania obrze�y pod wzgl�dem jako�ci i zgodno�ci z niniejszymi 

ST i normami. Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania, które przeprowadza si� na 

ka�de 100 m gotowego obrze�a:  

-  dopuszczalne odchyłki linii obrze�a od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 1 cm,  

-  dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrze�a od niwelety chodnika mo�e wynosi� ± 1 cm,  

-  prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� obrze�a i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm,  

-  spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest: m  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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8. Odbiór robót 

Odbiór powinien by� przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanych elementów bez hamowania post�pu robót. Do odbioru Wykonawca 

przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada� z bie��cej kontroli materiałów i robót. Odbioru 

obrze� dokonuje In�ynier na podstawie wyników bada� Wykonawcy i ewentualnych uzupełniaj�cych 

bada� i pomiarów oraz ogl�dzin. In�ynier zleci Wykonawcy lub niezale�nemu laboratorium 

przeprowadzenie uzupełniaj�cych bada� i pomiarów wtedy, gdy: 

zakres lub cz�stotliwo�� bada� Wykonawcy s� niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych bada� 
pokrywa Wykonawca,  

- istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci robót lub rzetelno�ci bada� Wykonawcy, koszty tych bada� ponosi 

Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,  

W przypadku stwierdzenia wad In�ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 

wymian� na nowe wadliwie wykonanych kraw��ników, według zasad okre�lonych w niniejszych 

Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymian� na nowe wadliwie wykonane kraw��niki Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z In�ynierem.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. Podstawa płatno�ci 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynno�ci wymienione w ST.  

Ogólne zasady podstaw płatno�ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

 

10. Przepisy zwi�zane 

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.  

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy.  

- PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych.  

- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i badania.  

- BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i badania. 

Kraw��niki i obrze�a chodnikowe.  

 


