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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych dot. ,,Budowa
budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb¢dng infrastrukturg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub usci$lenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i1 urzadzen na tych
instalacjach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:
Instalacje kanalizacyjng

Stanowi uktad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstatych w
wyniku dziatalnos$ci higieniczno — sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie

Przewo6d laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
Przewod spustowy (pion)

Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych do przewodu

odptywowego.
Przewéd odplywowy (poziom)

Przewo6d stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionu do przykanalika lub innego
odbiornika.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeséci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

-oznaczenie CE ktore oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normgag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub

aprobatg techniczng, bagdZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki

Rury 1 ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC musza spehniac
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999., rury laczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z
wytycznymi producenta, $rednice: @75 mm, @110 mm, do prowadzenia po Scianach i w bruzdach
wewnatrz budynku.

Rury 1 ksztaltki z PE muszg spelnia¢ warunki okreslone w polskich normach i
odpowiednich przepisach.

Na pionach, na wysokosci 0,5 m nad posadzkg zamontowana powinna zosta¢ rewizja. Fo
ktorej powinien by¢ zapewniony dostep. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ je
wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC 110.

W sklad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST.

3. SPRZET I MASZYNY

Przy wykonaniu robdt nalezy uzywac tylko takiego sprzetu, ktory nie bedzie mial
negatywnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora. Jesli w dokumentacji nie ma ustalen dotyczacych sprzg¢tu powinien on by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet jaki bedzie stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
-rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1m,
-jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp. luZzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod lancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,
-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przew6z powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.



4.2. Skladowanie materialow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna Skltadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.  Stos powinien zosta¢ zabezpieczony przed przypadkowym
zesSlizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych
wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny si¢ znajdowac¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztuCznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 Wytyczenie trasy punktow wysoko$ciowych

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w
grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki

jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.2. Usuniecie warstwy humusu

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja SST.
5.1.3. Usunigcie elementéw drdég, ogrodzen

Usunigcie elementéw drog wewngtrznych z ptyt drogowych 1 ptyt betonowych typu ,trylinka”,
ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja SST

5.1.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.




5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkow
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odleglosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonad
rgcznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

5.3. Przygotowanie podloZa (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
0 grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach gliniastych
lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15
do 20 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montaZowe

5.4.1. Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki 1 gleboko$¢ posadowienia kanatdow powinny spelnia¢ warunki okre§lone w
dokumentacjiprojektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rz¢dnych
nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegdlnych sytuacjach, co 4 m lub 2m.

Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dhugosci o kacie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanalowe nalezy uklada¢ 1 uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Rury
kanalizacyjne utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanalu przed zamuleniem. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywacé
dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub
ksztaltki w kielich rury. Ksztatt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci
(nie dostawania si¢ ziemi do wnetrza kielicha). Kielich ukladanej rury powinien by¢
zabezpieczony deklem.

Poszczegolne ulozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione przezobsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych
nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w
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studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna laczy¢ na wpust lub poprzez
studzienke kryta — $lepa). Kat zawarty migdzy osiami kanatow doplywowego i odplywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

5.4.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowe;j
oraz nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem lukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),
- przekréj przewodu przykanalika, wiaczenie do kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,
- budowany przykanalik tagczy¢ z instalacjg wewngtrzng.
Przykanaliki (przylacza) nie wchodza w zakres budowy sieci kanalizacyjnej i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ich budowe finansuje wtasciciel budynku.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzegaé ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojécia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwos$ci dojazdu do studzienki.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac 1 uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektoweyj.

5.4.5. Izolacje

Montaz 1 uszczelnianie potgczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

5.4.6. Préba szczelnoSci

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi.  Studzienki umozliwiaja zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci. Zigcza kielichowe zarowno na rurach jak 1 polgczeniach ze studzienkami 1
przylaczami winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z przylaczami)
1 inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tagcznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na
okres proby) badanych kanatow musza by¢ wyposazone w krocéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociggu z wody po probie,
- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
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Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Rurociag ttoczny poddaé probie szczelnosci woda na ci$nienie 9. atm.

5.4.7. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na
skrzyZowaniu 7 instalacjami.

5.5.1. Przejscia pod drogami

Przej$cia pod drogami wewngtrznymi nalezy wykona¢ rozkopem.

5.5.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi

Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng Arota zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.5.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA, POMIARY BADANIA

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegltoSci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.1.1. Jednostki 1 zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych §cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zagegszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot
ziemnych okre§lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:
- wykopy i zasypka — m3,
- umocnienie $cian wykopoéw —m2,

— wykonanie podtoza — m3.

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur 1 ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.
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Dhugo$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza si¢ komor 1

studni rewizyjnych. Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej srednicy. Podloza pod rurociagi
obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach szesciennych
zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza si¢ do dhugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w
sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢ w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow i glebokosci. Glebokos¢ studni okresla si¢ jako roznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dhugos$¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow instalacji kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robodt. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/-2cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé +/-1cm,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30

minut ci$nienia probnego wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, oraz certyfikatami i1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i1 ksztaltek, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zabudowy
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosié
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
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wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokétow odbiordéw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z :
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami
pozwolenia na
budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych 1 ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robot montazowych
instalacji kanalizacji uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu prac,
-wykonanie robdt ziemnych,

-montaz rurociggow i armatury,

-wykonanie prob ci$nieniowych,
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-usunig¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.2. Normy

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN ISO 15874-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP).
PN-ENV 1401-3:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej 1 Sciekowej. Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacji — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

-Zalecenia i Instrukcje producentow.



