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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1 Rozdziat Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
1.1 |Element Element
1.1.1 |DC 15/413/1 Analogia. Wentylator wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo, wyposazony w: mocowania
antywibracyjne silnika, klape zwrotng, lamke kontrolng, czujnik ruchu. Maks. temp. medium 40st.C, wydajnos¢
maks. 95 m3/h szt 7,000
1.1.2 |DC 15/413/1 Analogia. Wentylator wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wiryskowo, wyposazony w: mocowania
antywibracyjne silnika, klape zwrotng, lamke kontrolng, czujnik ruchu. Maks. temp. medium 40st.C, wydajno$¢
maks. 180 m3/h szt 4,000
1.1.3 |DC 15/413/1 Analogia. Wentylator wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo, wyposazony w: mocowania
antywibracyjne silnika, klape zwrotng, lamke kontrolng, czujnik ruchu. Maks. temp. medium 40st.C, wydajnosé
maks.280 m3/h szt 3,000
1.1.4 |TZKNBK 22/7/1 |Analogia. Kratka scienna wentylacyjna z tworzywa sztucznego o srednicy Fi160mm, kolor biaty [R=0,5] szt 23,000
1.1.5 |DC 15/312/10 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, uktad kanatowy, fi do 160 mm - ptyta dachowa szt 38,000
1.1.6 |DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi 160 mm |m2 66,819
1.1.7 |Kalkulacja Daszek, czapka kominowa Fi 160 mm
indywidualna szt 38,000
1.1.8 |Kalkulacja Obroébka dachu wokot kominéw wentylacyjnych
indywidualna 38,000
1.1.9 |KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, wielko$¢ otworu Fi160mm - Analogia, przejscie przez strop i dach
(5) otwér | 76,000
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