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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
instalacji centralnego ogrzewania dot. ,,Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku
wraz z niezbedng infrastrukturg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych, a takze niezbgdne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace zgodnych z
zatgczonym przedmiarem robot:

-roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otwordéw i murowanie bruzd,
-montaz instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi ukltad potaczonych przewodéw napelionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

r

Zrodto ciepta
Zrodto ciepta stanowi kotlownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami

stonecznymi, dzialajagce samodzielnie lub w zgrupowanej wspotpracy.
Kociot dwufunkcyjny
Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji grzewczej, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.



1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokotly odbioréow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIOR - "Wymagania ogolne''.

Materialy stosowane do budowy instalacji grzewczej powinny mie¢:

- oznaczenie CE ktore oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
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aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow

2.1.1 Grzejniki i urzadzenia instalacji grzewczej
- grzejniki stalowe dwuptytowe,

- grzejniki stalowe jednoplytowe,
- grzejniki stalowe trzyptytowe,
- wyroby dodatkowe: systemy mocowania.

2.1.2 Rurociagi
Mocowanie przewodow wykona¢ za pomoca uchwytow w odlegltosciach max. 2,0 m,

nalezy przestrzega¢ prawidtowego rozmieszczenia podpor sztywnych i przesuwnych oraz tam
gdzie to konieczne, rozmieszczenia kompensatorow w celu umozliwienia naturalnej i sztucznej
kompensacji termicznej przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ z 0,3% spadkiem w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody w najwyzszych punktach instalacji zamota¢ zawory
odpowietrzajace.

Podejscia do przyboroéw nalezy wykonaé przy pomocy trojnikéw ustalonych w bruzdzie
sciennej 1 owing¢ otuling termoizolacyjna pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen
termicznych. Na podejs$ciach przed przyborami na przewodach wody zimnej zamontowa¢ zawory
odcinajace. Jako zawory odcinajace przyjeto zawory kulowe wodociggowe. Przej$cia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

2.1.3 Potaczenia rur i ksztattek

Zgodnos¢ rur z normg : PN-EN 1SO 15875-2:2004: rury posiadaja pozytywna ocen¢ higieniczna
PZH. Zgodno$¢ ztaczek zaciskowych z normg : PN-EN ISO 15875-3:2005: zlaczki posiadaja
pozytywna ocen¢ higieniczna PZH. Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE-X

powinno si¢ sprawdzi¢ stan materiatow. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur 1 ksztattek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach.

Rury PE-X wystepuja w szeregach wymiarowych S odpowiadajacych wczesniej uzywanym
szeregom cisnieniowym PN20 1 PN12,5.

2.1.4 Potaczenia rur
Potaczenia realizowane s3 poprzez zlaczki zaciskane z nasuwanym mosi¢znym

pierScieniem. Polgczenia mogag by¢é rowniez realizowane poprzez skrecanie w przypadku
zastosowania odpowiednich ztaczek.

System zlgczek jest uniwersalny mozna nim taczy¢ rury: PE-Xc, PE-RT, PE-Xc/Al/PE-HD.
ZYaczki dostepne w systemie:

- kolana,

- trojniki,

- faczniki,

- ztaczki z gwintami GZ 1 GW, srubunkowi,

- podejscia pod baterie.




6
2.1.5 Potaczenia z armaturg
Nalezy stosowa¢ obustronne zamocowanie rurociggu — za i przed zaworem, poniewaz

armatura stanowi obcigzenie instalacji. Dobrym rozwigzaniem jest usytuowanie punktu statego w
miejscu zamontowania zaworu (dot. szczegdlnie mniejszych $rednic).

Przed zainstalowaniem armatury na rurociggu nalezy wykona¢ ogl¢dziny — powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych. Armatura powinna by¢ tak skonstruowana, aby podczas montazu,
nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. Podczas wykonywania
robot zwigzanych z montazem rurociggu i armatury wodociggowej nalezy przestrzega¢ wszystkich
instrukcji 1 zalecen producentéw materiatow jakie uzywane sa do ich budowy. Wysokos¢

ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1.0gdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWiOR — 00 ,, Wymagania ogélne”
Przy wykonaniu robdt nalezy uzywac tylko takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
negatywnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora. Jesli w dokumentacji nie ma ustalen dotyczacych sprzg¢tu powinien on by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet jaki bedzie stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR — 00 ,, Wymagania
ogolne”

4.2. Transport materialow zgodnie 7 instrukcjq producenta

4.3. Sktadowanie materialow zgodnie 7 instrukcjq producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiOR — 00 ,, Wymagania ogolne”
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
- przygotowanie instalacji grzewczej,

- montaz grzejnikow,

- montaz nagrzewnicy gazowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w STWiOR — 00 ,, Wymagania ogolne”
6.2. Zakres kontroli

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru w miarg
postepu prac, jakosci stosowanych przez Wykonawce materiatow oraz zgodno$ci wykonanych
robét z dokumentacija projektowg i wymaganiami ST.

Obejmujg w szczegdlnosci:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania robot,

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce¢ dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa i Norm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiOR — 00 ""Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6ét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Badania przy odbiorze instalacji grzewczej podano w ST ,, Wymagania ogolne”

8.1. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
niniejszych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace miedzy innymi regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ 1 spelnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszcz¢dnoscia
energil.



Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
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robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot,

zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji grzewczej uwzgledniajag mig¢dzy
innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu prac,
- montaz przewodow 1 pozostatych urzadzen centralnego ogrzewania,
- wykonanie badan, kontroli, pomiaré6w odbiorczych,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.2.Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania



10
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)

10.3. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania 9

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-I1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego
ogrzewania.

Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6



