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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 02)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytacza kanalizacyjnego przeznaczonego do odprowadzania
sciekow bytowych, dot. ,,Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z
niezbedng infrastruktura”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz
obiektow 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej sa: wykopy,
umocnienia §cian wykopoéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopdéw wraz z
zagegszczeniem obsypki 1 zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi
geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

14.  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:
Przylacze kanalizacyjne (przykanalik)

Odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.

Sie¢

Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub, ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa,
zaktadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

Wprowadzane do wod lub do ziemi:



a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekle odchody zwierzgce, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposob i1 na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o
nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

¢) wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenéw przemyslowych i1 sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw o trwalej nawierzchni.

J4

Scieki bytowe
Scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenow

uslugowych, powstajace w szczeg6lnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych.
Scieki komunalne

Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi, lub
mieszanina $ciekow bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina $ciekoéw bytowych ze
$ciekami przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemystowe
Scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktorych prowadzi si¢ dziatalno$é gospodarcza,

niebedace $ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
Urzadzenia kanalizacyjne
Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace 1 oczyszczajace

$cieki oraz przepompownie $ciekow.
Urzadzenie pomiarowe

Przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych $ciekow, znajdujacy si¢ na
przytaczu kanalizacyjnym.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje) albo jego czesé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Dtugos$¢ kolektora - odlegto$¢ migdzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw bocznych oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.
Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.
Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru S$ciekow z gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtownego.

Oczyszczalnia Sciekow - zespot obiektow shuzacych do oczyszczania $ciekow, ograniczony
ogrodzeniem - z bramg wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.




Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komor¢ robocza zeliwna lub

zelbetowa.
Pompownia - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego
na wyzszy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w STWiIOR — 00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot budowlanych.

1.5. Dokumentacja robot montaZowych sieci i przylgczy kanalizacyjnych
Dokumentacje robot montazowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych stanowig:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

-protokoly odbiorow czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi

zmianami).



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:
-oznaczenie CE ktére oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2.  Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki

Rury 1 ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999., rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z

wytycznymi producenta, $rednice rurociagéow uzytych do zaprojektowania kanalizacji to: @160.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami projektowymi:

studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe, potaczeniowe z tworzyw sztucznych @425 0 z
wiazem zeliwnym klasy D400.

3. SPRZET I MASZYNY
Przy wykonaniu robot nalezy uzywacé tylko takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat

negatywnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora. Jesli w dokumentacji nie ma ustalen dotyczacych sprzetu powinien on by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet jaki bedzie stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony sSrodowiska 1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

-rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1m,

-jezeli przewozone s3 luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,



-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewo6z powinien odbywac si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przesunig¢cia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportu, powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadkach. Elementy prefabrykowane nalezy sktada¢ na placu sktadowym o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w
stosach 0 wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

4.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig

(wylacznie materialami niemetalowymi, najlepiej ta§mami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
Sktadowac¢ je nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40 °C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.3. Skladowanie materiatow
4.3.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajacg 40°C.

Przy dhugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla slonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skltadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetlne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci min.
10cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ warstw rur 1 1,5m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi. Stos powinien zosta¢ zabezpieczony przed przypadkowym
zes$lizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow
drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.



4.3.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyrownanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o
wysokosci do 1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

4.3.3. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Nalezy S$ci$le stosowaé¢ si¢ do wytycznych dotyczacych skladowania, ktére podaja
Producenci studzienek. Studzienki tworzywowe nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak,

aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Studzienki nalezy chroni¢
przez kontaktem z olejami 1 smarami. Przy dluzszym przechowywaniu nalezy chroni¢ je przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy wtedy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna, aby element studni nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaty deformacji poprzez umozliwienie swobodnego przewietrzania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy 1 punktéw wysokos$ciowych

Podstawa do wytyczania trasy kanalu sanitarnego powinna by¢ dokumentacja projektowa.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w
grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki -swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.1.2. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg SST.

5.1.3. Usunigcie elementéw drog, ogrodzen
Usunigcie elementéw drog wewnetrznych z plyt drogowych i plyt betonowych typu
»irylinka”, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja SST

5.1.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odleglo$ci mniejszej niz 20 m.



5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé

recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

5.3. Przygotowanie podtoZa (podsypki)
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju

gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W gruntach gliniastych
lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podloze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15
do 20 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montaiowe
5.4.1. Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia kanatdéw powinny spelnia¢ warunki okreslone w

dokumentacji projektowej dla odcinkdéw pomigdzy weztami. Kanaly nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegolnych sytuacjach, co 4 m lub 2m
Wyrownywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwoércy. Rury
kanalizacyjne ulozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt 1 wielkos¢
dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania si¢ ziemi do wngtrza
kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych.

Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o
$rednicy do 0,3m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta -§lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego -zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.



5.4.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowe;j
oraz nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),
- przekrdj przewodu przykanalika, wiaczenie do kanalu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa,
- budowany przykanalik laczy¢ z instalacja wewnetrzna.

Przykanaliki (przytacza) nie wchodzg w zakres budowy sieci kanalizacyjnej 1 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ich budowe finansuje witasciciel budynku.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne PN-92/B-10729 z dokumentacja

projektowa. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowe;
oraz nastepujacych zasad:
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,
- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,
- zaleca si¢ zapewnienie mozliwos$ci dojazdu do studzienki.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowac 1 uszczelni¢
materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.5. 1zolacje

Montaz i uszczelnianie potgczen nalezy wykona¢ $ciSle zgodnie z instrukcja montazu
wytworcy.

5.4.6. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnoSci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomig¢dzy studzienkami
rewizyjnymi.

Studzienki umozliwiaja zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi

pneumatycznymi (worki), dla napetienia przewodu woda 1 dokonania proby szczelno$ci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylagczami winny by¢
niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (facznie z przylaczami) i inne ksztaltki z
otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:
-doprowadzenia wody,
-opréznienia rurociggu z wody po probie,
-odpowietrzenia,
-przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wod¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia



przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia
przewodu. Rurociag ttoczny poddac¢ probie szczelno$ci wodg na cisnienie 9. atm.

5.4.7. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy
je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany
1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

5.5.  Roboty montaiowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
instalacjami

5.5.1. Przejscia pod drogami

Przejscia pod drogami wewngetrznymi nalezy wykonac¢ rozkopem.

5.5.2. Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania przylaczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00.

6.1  Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialoéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow
robot. Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz
Z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

1) sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,



- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

— sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztaltek,

— sprawdzenie utozenia przewodu,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

— badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych - prébe szczelnosci nalezy wykonaé z
uzyciem wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

- zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy i1 Inzyniera. Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac
inspekcje poszczegdlnych odcinkdéw przewodu za pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery
optycznej. Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci,
przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za
pomoca kamer uzna¢ za rdwnowazny probie szczelno$ci.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Podczas wykonywania kanalu sanitarnego nalezy pamigtac ze:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:




-wykopy i zasypka — m3,
-umocnienie $§cian wykopow — m2,
-wykonanie podtoza — m3

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robdt podstawowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z

uwzglednieniem podziatu na:

-rodzaj rur i ich $rednice,

-rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
-glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
-poziom wody gruntowe;j.

Dhugos¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdluz osi. Do dlugo$ci kanatéw nie wlicza si¢
komor i studni rewizyjnych. Zwezki zalicza si¢ do przewoddéw o wigkszej Srednicy. Podtoza pod
rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatdéw — w metrach
szeSciennych zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggu, a oblicza si¢ ich
liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza
si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow i gltebokosci. Glgbokos¢ studni okresla sig¢
jako roéznicg rzednych wiazu i dna studni. Dlugo$¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych
probie szczelno$ci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek
poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Badania przy odbiorze — rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewodow sieci i przylgczy kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju

odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robot skladajg si¢ z odbioru technicznego
czegsciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

8.2.  Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg§ciowym polegaja na:
-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ +/-2cm.
-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
-zbadaniu szczelnosci przewodu.

Szczelno$¢ przewodoéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50



kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur 1 ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czg¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cz¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3.  Odbior techniczny koricowy
Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilo$ci, jako$ci, wartosci oraz

zgodnosci z dokumentacja budowlano — wykonawcza i specyfikacja techniczng wykonanych robot.
Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Wszelkie wady , usterki i
braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wilasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunigciu usterek 1 odebraniu zakwestionowanych robot decyduje Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnosci
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to Zamawiajacy moze sam dokonac
poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce. Jezeli wady i1 braki stwierdzone w czasie odbioru
uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obshugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu 1 porzadku terenu budowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez



zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujagce wykonanie robdt montazowych
przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postgpu prac,
-wykonanie robot ziemnych,
-montaz rurociggow i1 armatury,
-wykonanie prob cisnieniowych,
-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
-doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociaggowych do stanu pierwotnego.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszty wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-oplaty za zajecie terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

-tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszty likwidaciji objazdow/przejazddw 1 organizacii ruchu obejmuje:

-usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowan,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.

2016 z pozn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747)



10.2. Normy
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-EN-295-3 Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjne.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL.

-Zalecenia i Instrukcje producentow.



