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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowej dot. ,,Budowa budynku szatni przy boisku
sportowym w Osieku wraz z niezbedng infrastrukturg”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg 1 odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace zgodnych z zalaczonym przedmiarem robot:

-roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd,
-montaz nowej instalacji,

-wykonanie izolacji instalaciji,

-wykonanie préob i odbioréw technicznych,

-montaz urzadzen sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:
Przylacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

Instalacja wodociggowa

Instalacj¢ wodociagowa stanowiag uklady potaczonych przewodow, armatury i1 urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieplg wode, spelniajagca wymagania jako$ciowe
okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zestawem wodomierza gldwnego.
Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
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Woda do picia

Woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy

Sktada si¢ z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa

Obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury — np.
wodomierza (nie dotyczmy niniejszego opracowania).
Urzadzenia zabezpieczajace

Urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajagce wtdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych

Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowe;j.
Armatura czerpalna

Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 STWIOR dla instalacji
zimnej i cieplej wody uzytkowej, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowia:
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 .
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,
-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
-specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
1. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robot
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:
-oznaczenie CE ktore oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normgag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki

Instalacje cieplej i zimnej wody uzytkowej wykonane beda z rur o §rednicach: 16 mm, 20
mm, 32 mm, 40 mm PN-EN ISO 15874-1:2004, PN-EN 1SO 15874-2 :2004 ,. PN-EN ISO 15874-
3:2004, PN-EN 1SO 15874-5:2004, PN-C-89207

Przewody zimnej wody wykona¢ z sieciowanego polietylenu PE-X np. wykorzystujac
uniwersalng rur¢ wielowarstwowa w zwojach i1 sztangach w systemie potaczen na zlaczki
prasowane w kottowni w poblizu zrodta ciepta przewody wykona¢ z rur ocynkowane;.

W dwoch pomieszczeniach ktore nie bedg  zasilane centralnie w c.w.u. Zostang
zamontowane podgrzewacze elektryczne przeptywowe z baterig.
Uzbrojenie instalacji wodociggowej

W instalacji wody zostang zainstalowane mi¢dzy innymi nastepujace elementy uzbrojenia:
-podejscia doptywowe do pisuardw,
-podejscia doptywowe do misek ustepowych,
-podejscia doptywowe pod ztaczki do wezy,
-zkaczki.

3. SPRZET I MASZYNY

Przy wykonaniu rob6t powinno si¢ uzywac tylko takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
negatywnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzegt uzywany do robot musi by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora. Jesli w dokumentacji nie ma ustalen dotyczacych sprzetu powinien on by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczqce przewozu rur 7 tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
-rury powinno si¢ przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1m,
-jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,
-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przew6z powinien odbywac¢ si¢ w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.2. Sktadowanie materiatow

4.2.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajacg 40°C.

Jesli rury beda sktadowane dluzej niz kilka miesigcy powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatla stonecznego przez pokrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi. Stos powinien zosta¢ zabezpieczony przed przypadkowym
zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny si¢ znajdowa¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przewody rozprowadzajace zimng wode ciepla wode uzytkowa nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian, w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach $ciennych i w przestrzeni
wylewki podlogowej. Przejscia przewoddéw przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
Przej$cia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone w $cianach mocowa¢ do konstrukcji za pomoca obejm z tworzywa,
z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur. Podej$cia do przyboréw wykonaé przy
pomocy troéjnikow ustalonych w $cianach i owing¢ otuling termoizolacyjng, pozostawiajac miejsce
na ruchy wynikle z wydhuzen termicznych. Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty -
kolanko z uchwytem mocujacym i zakonczono zaworkami kulowymi. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa. Kompensacja rurociggéw odbywa si¢ w sposob
naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na caltej dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

-wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociaggowych,
-wykona¢ otwory w $§cianach i stropach dla przej$¢ przewodow wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow

Mocowanie przewodow wykona¢ za pomoca uchwytéw w odlegtosciach max. 2,0 m,
nalezy przestrzega¢ prawidlowego rozmieszczenia podpdr sztywnych i przesuwnych oraz tam
gdzie to konieczne, rozmieszczenia kompensatorow w celu umozliwienia naturalnej i sztucznej
kompensacji termicznej przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ z 0,3% spadkiem w kierunku
przeciwnym do przeplywu wody w najwyzszych punktach instalacji zamotaé zawory
odpowietrzajace.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ przy pomocy trojnikow ustalonych w bruzdzie
sciennej 1 owing¢ otuling termoizolacyjng pozostawiajagc miejsce na ruchy wynikle z wydluzen
termicznych. Na podejs$ciach przed przyborami na przewodach wody zimnej zamontowa¢ zawory
odcinajace. Jako zawory odcinajgce przyjeto zawory kulowe wodociggowe. PrzejsScia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

3.3. Polgczenia rur i ksztaltek

Zgodnos¢ rur z normg : PN-EN 1SO 15875-2:2004: rury posiadaja pozytywna oceng
higieniczna PZH. Zgodno$¢ zlaczek zaciskowych z normg : PN-EN ISO 15875-3:2005: ztaczki
posiadaja pozytywng ocen¢ higieniczna PZH. Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z
PE-Xc powinno si¢ sprawdzi¢ stan materialdw. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i
ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach.
Rury PE-Xc wystepuja w szeregach wymiarowych S odpowiadajacych wcze$niej uzywanym
szeregom ci$nieniowym PN20 i PN12,5.



5.3.1. Polaczenia rur
Potaczenia realizowane s3 poprzez zlaczki zaciskane z nasuwanym mosi¢znym

pierscieniem. Potaczenia moga by¢é réwniez realizowane poprzez skrecanie w przypadku
zastosowania odpowiednich ztaczek.

System ztgczek jest uniwersalny mozna nim tgczy¢ rury: PE-Xc, PE-RT, PE-Xc/Al/PE-HD.
Z}aczki dostgpne w systemie:

- kolana,

- trojniki,

- laczniki,

- zkaczki z gwintami GZ 1 GW, Srubunkowi,

- podejscia pod baterie.

5.4. Polgczenia 7 armaturg

Nalezy stosowaé obustronne zamocowanie rurociggu — za i przed zaworem, poniewaz
armatura stanowi obcigzenie instalacji. Dobrym rozwigzaniem jest usytuowanie punktu statego w
miejscu zamontowania zaworu (dot. szczegdlnie mniejszych $rednic).

Przed zainstalowaniem armatury na rurociggu nalezy wykona¢ ogledziny — powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i
innych wad powierzchniowych. Armatura powinna by¢ tak skonstruowana, aby podczas montazu,
nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. Podczas wykonywania
robdt zwigzanych z montazem rurociggu i armatury wodociggowej nalezy przestrzega¢ wszystkich
instrukcji i zalecen producentow materiatow jakie uzywane sg do ich budowy. Wysokosé
ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7). Sa to badania
wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia
probnego (3-krotnie) 1 obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz
spadku cis$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscig przewodoéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1 godziny, jezeli w dalszym ciaggu nie wystgpuja
przecieki 1 roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania
glownego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cis$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostalo zakonczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to
uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze
wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre§long w dokumentacji technicznej i
WTWiO.

Badanie szczelno$ci instalacji mozemy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem (zgodnie z
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pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWi0O). Warunkiem uznania wynikéw badania spr¢zonym powietrzem

za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp.
600C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:
-rodzaj rur i ich $rednic,
-rodzaju urzadzen i armatury.

Dhugos$¢ rurociggow:
-dlugos¢ rurociaggdédw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi,
-nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do uktadu wodomierzowego (od
strony instalacji)
-oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodregbniajac ilosci rurociggow w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dlugosci tacznikow oraz
armatury laczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugo$ci rurociggdw armatury
kotierzowe;,
-podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogodlnej dlugosci rurociagdéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug srednic rurociagéw i rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieple;,
-dlugo$¢ rurociggdéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci
rurociaggow,
-dhlugos$¢ rurociaggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci
Ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug $rednic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt.10 1 pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowej. Badania musza
obejmowa¢ miedzy innymi badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j
wody cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
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przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami

skracajagcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwosciag
przeplywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
-temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacy doktadnos¢ odezytu +/-0,5°C,
-spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometrow roéznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé
przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy pozarowe, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganymi okreslonymi w
odpowiednich WTWiO,

-przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt oraz dotaczy¢é wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkoéw instalacji, ktoére byly objete odbiorem
czgsciowym.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyplukaniu, dezynfekcji 1 napetnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczylty si¢ wynikiem
pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Po odbiorze technicznym koncowym powinien zosta¢ sporzadzony protokot.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
dokonane by¢ moze jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe¢ rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robot montazowych
przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprze¢tu w miarg postepu prac,

-wykonanie rob6t ziemnych,

-montaz rurociggdéw i armatury,

-wykonanie prob ci§nieniowych,

-usuni¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

-doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.2. Normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 1SO 15874-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
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10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
-Zalecenia i Instrukcje producentow.



