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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wentylacji dot.  

 

„Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wentylacji a także roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem kratek nawiewnych i wyciągowych, w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na 

celu 

zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
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Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 

przestrzeni. 

Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji wentylacji 

mechanicznej, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 

wymagania dotyczące robot podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych wentylacji 

Dokumentacje robot montażowych wentylacji mechanicznej stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy (jeśli jest zlecony) w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych praz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robot, sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 

2072),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiOR – „Wymagania ogólne”. 

 

Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć: 

 

➢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

 

➢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 

stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 

ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 2.3. Rodzaje materiałów 

Kanały wentylacyjne 

Instalacje wentylacji wykonać z kanałów okrągłych z blachy ocynkowanej. Dokładną 

prefabrykacje przewodów ustalić po sprawdzeniu wymiarów na budowie.  

➢ Kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej z fabrycznym, 

uszczelnieniem z gumy EPDM (klasa szczelmości D wg Eurovent) 

➢ Kanały instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wyposażyć w szczelne otwory 

rewizyjne do czyszczenia 

Izolacja 
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➢ Wszystkie kanały wentylacyjne wywiewne należy zaizolować termicznie wełną 

mineralna w płaszczu z folii AL. o gr 40 mm np. celem uniknięcia wykropleń wilgoci 

oraz celem ograniczenia hałasu 

Wymagania ppoż 

Wszystkie układy wentylacyjne muszą zostać zabezpieczone zgodnie z wymogami  

przepisów ppoż: 

➢ przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć 

materiałami nie przenoszącymi drgań oraz zapewniającymi wydłużenie cieplne w 

trakcie pożaru, zgodnie z klasa odporności ogniowej 

➢ kanały instalacji klimatyzacji, kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie 

systemy podparć oraz zawiesia powinny być wyposażone w gumowe podkładki 

wibroizolacyjne; podpory i podwieszenia kanałów wentylacji pożarowej powinny 

mieć odporność ogniową równą odporności pożarowej kanałów 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanych 

przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robot musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 

4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie robót instalacji wentylacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych” pkt 4.2 „Wykonanie” 

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Kanały wentylacyjne są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagają 

dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych” pkt. 5 „Odbiór robót” 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 

finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie 

z ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych” pkt. 5 „Odbiór robót” 

8.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej zależne są od rodzaju odbioru 
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technicznego robot. Odbiory techniczne robot składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 

budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 

normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi przewodów i kształtek oraz pozostałych 

elementów instalacji wentylacji mechanicznej jest przedłożony podczas spisywania protokołu 

odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do rozliczenia częściowego 

zgodnie z harmonogramem finansowym sporządzonym przez Wykonawcę. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wentylacyjnego, 

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 

sprawdzenie przewodu, zapewnić inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

1. Sprawdzeniu kompletności wykonanych prac, 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

powykonawczą, 

- zbadaniu ogólnemu, 

- zbadaniu wentylatorów  

- zbadaniu sieci przewodów, 

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wentylacyjnych, 

- sprawdzenie wydajności poszczególnych wentylatorów 

- sprawdzenie protokołu z regulacji instalacji wentylacji 

- sprawdzenie protokołu skuteczności ( wydajności ) instalacji wentylacji 

 

2. Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny rozruch całej instalacji w warunkach rożnych obciążeń (72 godziny); 

b) Regulacja strumienia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

c) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

d) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

3. Kontrola działania 

Następnie należy przeprowadzić kontrolę działania, której celem jest potwierdzenie 

możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami.  

 

4. Następnie należy wykonać pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z: 
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➢ protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodów wentylacyjnych, 

➢ projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

➢ inwentaryzacją powykonawczą, 

➢ protokołem szczelności systemu wentylacyjnego, należy przekazać Inwestorowi wraz 

z wykonaną instalacją wentylacji mechanicznej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego 

systemu wentylacji. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy 

Prawo Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu instalacji wentylacji zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – z ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robot montażowych instalacji wentylacji mechanicznej może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez 

Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość 

tych robot obliczona na podstawie: 

➢ ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot, zgodny z 

harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej 

uwzględniają między innymi: 

➢ przygotowanie stanowiska roboczego, 

➢ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

➢ obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

➢ przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 

➢ montaż przewodów i pozostałych urządzeń wentylacyjnych, 

➢ wykonanie badań, kontroli, pomiarów odbiorczych, 

➢ wykonanie prób szczelności, 

➢ usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robot, 

➢ doprowadzenie terenu po budowie przewodów wentylacyjnych do stanu pierwotnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym  

(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
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10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 

690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 

202, poz. 2072). 

 

10.3. Normy 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania. 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne. 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
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- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002. 

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 

 

 

 

 


