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Spis dzialéw przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Przytacz wodociagowy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm

Alalalalala
AP WN -~

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75°'KM)

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5'm

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'125'mm

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm

— | — | — ] — ] —
NN IR
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Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160 'mm - tréjnik
zeliwny 150/100/150

1.12 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90"'mm - - tréjnik
zeliwny 100/100/100

1.13 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm - kotnierz
DN80/90

1.14 |Potfgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm - kotnierz
DN125/100

1.15 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm - kotnierz
DN65/63

1.16 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm -zwezka
zeliwna 100/65

1.17 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm -zwezka
zeliwna 125/80

1.18 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm - Zasuwa DN80 z wrzecionem i
skrzynkg uliczng

1.19 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"100'mm - Zasuwa DN100 z wrzecionem
i skrzynkg uliczng

1.20 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80°'mm

1.21 [Wymiana kolana gwintowanego na kolano spawane, Fi'80'mm - kolano stopowe DN80

1.22 |Podkfady na podtozu gruntowym betonowe - bloki oporowe

1.23 |Sciany murowane z cegiet system Porotherm, cegta grubosci 25,0'cm - Scianki z cegty pod bloki oporowe

1.24 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm)
Dn'90-110'mm

1.25 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150" mm

1.26 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm

2 Przytacz kanalizacji sanitarnej

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

2.2 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll

2.4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

2.5 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm

2.6 |\Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka,
umochnienia azurowe, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V

2.7 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75°'KM)

2.8 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5'm

2.9 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

2.10 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160°'mm

2.11 |Studzienki kanalizacyjne, Fi'315-425'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE - SS1, SS2, SS3

2.12 |Kanalty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'250'mm - rura ostonowa

BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY
BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU
WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA
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Nr Nazwa dziatu robét
2.13 |Wiaczenie do istnijgcej studzienki kanalizacyjnaj wraz ze sprawdzeniem studzienki, czyszczeniem i ewentualng napawa
2.14 |Wykonanie przescia w fundamentach budynku z punktem statym
2.15 |Préba wodna szczelnosci (rurociag 200'm) Dn"160°'mm - Analogia
3 Przylacz instalacji gazowej wraz z dostawa i montazem zbiornika gazu ptynnego o pojemnosci 4850 |
3.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
3.2 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
3.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
3.4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°'cm
3.5 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
(75'KM)
3.6 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5'm
3.7 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V
3.8 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, ptyty fundamentowej - Analogia
3.9 |Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu ptynnego - Analogia
3.10 |Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i wykonania instalacji od zbiornika do budynku - zbiornik naziemny 4850 | z
paszportem technicznym zbiornika wraz z przytgczem gazu i montazem instalacji:
- reduktor gazu Il st.,
- gléwny zawdr gazowy,
- skrzynka gazowa stalowa,
- zestaw przytgczeniowy
- rura gazowa PE 40x3,7,
- tasma ostrtzegawcza,
- uziemienie otokowe zbiornika,
- montaz skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym,
- montaz przytgcza gazu do budynku z prébg szczelnosci,
- montaz uziomu otokowego zbiornika,
- pomiary uziomu zbiornika.
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM
W OSIEKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1 Element Przytacz wodociggowy
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,105
1.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna Oprc. 1
1.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il m3
Wyliczenie ilosci robét:
:1,8%1,4*105 264,600000
RAZEM:: 264,600000\m3 264,600
1.4 |KNNR 4/1411/2 \Pod’roia pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 15°cm m3
Wyliczenie ilosci robét:
:0,15*0,8*105 12,600000
RAZEM:: 12,600000/m3 12,600
1.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°'kW (75 'KM) m3
Wyliczenie ilosci robét:
:264,6-12,6 252,000000
RAZEM:: 252,000000{m3 252,00

BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY
BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU
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1.6 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych, gtebokosé¢ do
M 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5°m m3
Wyliczenie iloscirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,1"2646 26,460000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 26,460000 M3 26,46
1.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Il |m3
Wyliczenie iloscirobt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2646 264,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 264,600000|m3 264,60
1.8 |KNNR 4/1009/5 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'125'mm
(1) m 21
1.9 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
(1) m 8
1.10 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
(1) m 76
1.11 |KNNR 4/1011/7 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160°'mm - tréjnik zeliwny 150/100/150 ztgcze 1
1.12 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm - - tréjnik zeliwny 100/100/100 ztgcze 1
1.13 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90°'mm - kotnierz DN80/90 ztacze 1
1.14 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm - kotnierz DN125/100 ztacze 1
1.15 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90°'mm - kotnierz DN65/63 ztacze 1
1.16 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm -zwezka zeliwna 100/65 ztacze 1
1.17 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
(1) elektrooporowych, ksztattka PE, 90'mm -zwezka zeliwna 125/80 ztacze 1
1.18 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
(1) Fi'80'mm - Zasuwa DN80 z wrzecionem i skrzynka uliczng kpl 1
1.19 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
(2) Fi"100'mm - Zasuwa DN100 z wrzecionem i skrzynka uliczng kpl 1
1.20 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80'mm kpl 1
1.21 |KNRW Wymiana kolana gwintowanego na kolano spawane, Fi'80"'mm - kolano stopowe
402/305/8 DN80 szt 1
1.22 |KNKRB Podkfady na podtozu gruntowym betonowe - bloki oporowe
2/1101/1 (1) m3 0,5
1.23 |[KNNR 2/305/2 |Sciany murowane z cegiet system Porotherm, cegta grubosci 25,0°cm - $cianki z
cegty pod bloki oporowe m3 0,5
1.24 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD, (rurociagg 200'm) Dn"90-110'mm proba 1
1.25 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150 'mm odcinek 1
1.26 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn'do 150 'mm odcinek
2 |Element Przytacz kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km 0,056
2.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna Oprec. 1
2.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15°'m3, grunt kategoriifptt ... m3
Wyliczenie ilosci robot:
:1*1,5*56 84,000000
RAZEM 84,000000{m3 84,000

BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY
BOISKU SPORTOWYM W OSIEKU
WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA



PRZYLACZA SANITARNE

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0005607A)

strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.4 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢
do 1.5’'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3
"""""""""""""""""""""""""""" 8,400000
8,400000|m3 8,40
2.5 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15cm m3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,720000
_ 6,720000/m3 6,72
2.6 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
3.0'm, kategoria gruntu fgt-ty ... m2
2v2*56 224,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  224,000000|m2 224
2.7 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75°kM) m3
"""""""""""""""" . 77,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,280000|m3 77,28
2.8 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
.......... 8,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,400000/m3 8,40
2.9 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV ~ |m3 84
210 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm m 56
2.11 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne, Fi'315-425"'mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
(1) kineta PE - SS1, SS2, SS3 szt 2
2.12 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"250'mm - rura ostonowa m 5,2
2.13 |Kalkulacja Wigczenie do istnijgcej studzienki kanalizacyjnaj wraz ze sprawdzeniem
indywidualna studzienki, czyszczeniem i ewentualng napawg kpl 1
2.14 |Kalkulacja Wykonanie przescia w fundamentach budynku z punktem statym
indywidualna kpl 1
2.15 |KNNR 4/1606/2 |Proba wodna szczelnosci (rurocigg 200'm) Dn"160°mm - Analogia proba 1
3 Element Przylacz instalacji gazowej wraz z dostawg i montazem zbiornika
gazu plynnego o pojemnosci 4850 |
3.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km 0,063
3.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna Oprec. 1
3.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad,
................................... koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il o ...m3
Wyliczenie iloscirobst:
1,270.8%63 . 60,480000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 60,480000/m3 60,48
34 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 10°cm m3
Wyliczenie iloscirobt:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5'63*0,5 4,725000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,725000|m3 4,725
3.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
(1) grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW (75'KM) m3 60,48
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Nr

Kod pozycji

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢

3.6

KNR 201/320/2

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do

1.5'm, kategoria gruntu lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm

.................................................................................................................................. 6,048000

RAZEM:: 6,048000

m3

m3

6,05

3.7

KNR 201/236/2

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV

m3

60,48

3.8

KNR 204/1802/1

Przygotowanie i montaz zbrojenia, ptyty fundamentowej - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,089

3.9

KNR 223/308/3

Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu ptynnego - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

1,25

3.10

Kalkulacja
indywidualna

Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i wykonania instalacji od zbiornika
do budynku - zbiornik naziemny 4850 | z paszportem technicznym zbiornika wraz
z przytaczem gazu i montazem instalacji:

- reduktor gazu Il st.,

- gtéwny zawér gazowy,

- skrzynka gazowa stalowa,

- zestaw przytgczeniowy

- rura gazowa PE 40x3,7,

- tasma ostrtzegawcza,

- uziemienie otokowe zbiornika,

- montaz skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym,

- montaz przytgcza gazu do budynku z probg szczelnosci,

- montaz uziomu otokowego zbiornika,

- pomiary uziomu zbiornika.

kpl
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3.10. Budowa instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i wykonania instalacji od zbiornika do budynku - zbiornik naziemny
4850 | z paszportem technicznym zbiornika wraz z przytgczem gazu i montazem instalacji:
- reduktor gazu Il st.,
- gtéwny zawor gazowy,
- skrzynka gazowa stalowa,
- zestaw przytgczeniowy
- rura gazowa PE 40x3,7,
- tasma ostrtzegawcza,
- uziemienie otokowe zbiornika,
- montaz skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym,
- montaz przytgcza gazu do budynku z probg szczelnosci,
- montaz uziomu otokowego zbiornika,
- pomiary Uziomu zbiorniKa.. . . . . ... 6
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