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|. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 04)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przytacza gazowego i budowy zbiornika na gaz dot. ,,Budowa
budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezb¢dng infrastrukturg”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujace przy montazu instalacji gazowej zewngtrznej, montaz zbiornika gazowego, montaz
szafki gazowe] wentylowanej , a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przylacza gazowego sa:
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggéow w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych).
Wariant II: Wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu
rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja:

Gazociag -rurociagg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
Przylacze — odcinek gazociagu od gazociggu zasilajacego do kurka glownego wlacznie

Kurek gtéwny — urzadzenie stuzace do odciecia gazu przed wejsciem do budynku. Lokalizacja na
$cianie zewngtrznej budynku w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

Rura ochronna -rura o srednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z



gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzania przeciekow gazu
poza przeszkode terenowa.

Rura wydmuchowa -rura stuzgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mniejszych
przeciekéw gazu, a ktorej zakonczenie dla gazociaggow o cisnieniu do 0,5 MPa powinno by¢

umieszczone w skrzynce ulicznej, za§ dla gazociagdw powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowe;j.
Odlegtos¢ podstawowa -dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

Saczek wechowy -urzadzenie stuzace do wykrywania nieszczelnosci w przewodach gazowych

Rura ochronna -rura stuzgca do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu oraz do odprowadzania na bezpieczng odleglo$¢ ewentualnych przeciekéw gazu
spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami lub uszkodzeniami przewodoéw

Odleglo$¢ bezpieczna -mierzona w plaszczyznie poziomej, jest to najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ migdzy obrysem obiektu terenowego a osig gazociaggu

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w STWiIOR — 00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

-oznaczenie CE ktére oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.  Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki

Rury stalowe musza odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych. Zgodnos$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna
by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen




gwintowanych wyltacznie przy polaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywacé tasmy
teflonowej do gazu.

Przytacze $redniego cisnienia wykona¢ z rury polietylenowej PE40 do gazu SDR11 o
srednicy 40x3,7 (w zwoju). Rure PE nalezy potaczy¢ z rurami stalowymi Dn=20 za pomocg muf
elektrooporowych PEHD SDR11 40x3,7 oraz ztaczek rurowych spawanych PE/stal D40 / 1 1/4”.

Rury i ksztattki do budowy przytaczy gazowych z PE musza mie¢ kolor zo6tty i posiadaé
oznaczenia fabryczne zawierajace nastepujace informacje: nazwa producenta; klasa surowca; szereg
ci$nieniowy; $rednica zewngtrzna; grubo$¢ S$cianki; szereg wymiarowy; obowigzujaca norma;
oznaczenie surowca; nr linii produkcyjnej; date produkcji.

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi
by¢ dobrana na cisnienie 0,7 bar i by¢ w wykonaniu kolnierzowym. Armatura gazowa na odcinku
od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z reduktorami ll-ego stopnia (na
$cianie budynku) musi by¢ dobrana na ci$nienie 37-50mbar i by¢ w wykonaniu kotnierzowym.

Zbiornik naziemny systemowy na gaz z pelnym wyposazeniem, o pojemnosci okoto 4850
dm3 i wymiarach 4,278 x 1,25 m projektuje si¢ w zachodniej czesci dziatki inwestora. Zbiornik
posadowiony na ptycie zelbetowej ktdéra ma zapewnic¢ stabilno$¢ zbiornika i zabezpieczy¢ go przed
przemieszczaniem sig.

e Plyta o wymiarach 5,0 x 1,25 1 grubos$ci 0,2 m.
Zbiornik na gaz systemowy, z uziemieniem, wyposazony w nastgpujacg armaturg:
e zawoOr poboru fazy gazowej z manometrem,
e zawoOr poboru fazy ciektej,
e zawor napekniajacy,
e zawOr bezpieczenstwa,
e wskaznik poziomu napetnienia zbiornika,
e reduktor | stopnia.
Zbiornik cisnieniowy na propan — butan o zawartoSci max 80% butanu o charakterystyce
technicznej:
e cisnienie obliczeniowe 1,56 MPa,
e min/max temperatura pracy -20 / +40 °C,
e masa catkowita zbiornika — 795,00 kg

3. SPRZET I MASZYNY

Warunki ogoélne stosowania sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” . Stosowany
sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci, by¢ sprawny technicznie 1
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrdbki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac
przepisy bhp i1 szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia



Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu.

Zalecane jest, aby Wykonawca sporzadzil projekt organizacji robot uwzgledniajacy sprzet
budowlany odpowiadajacy pod wzgledem typdéw 1 ilosci wymaganiom niezbgdnym do realizacji
robot instalacyjnych. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczqce przewozu rur

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane
pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego. Transport materialdw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy
ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur i ksztaltek nie mozna zrzucaé z
samochodu, wlec po podtozu, wrzuca¢ do wykopu lub przetaczac¢ po pochylni.
Transport zbiornika zgodnie z wytycznymi i DTR producenta.

4.2. Skladowanie materiatow
Rury z tworzywa przechowywaé chronigc przed promieniowaniem stonecznym. Rur z PE

nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Kartony z ksztaltkami
nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé pod dachem do
czasu ich rozpakowania. Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub r¢kawach foliowych. Dostarczong na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak np. reduktory, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Wyroby nalezy uktadaé wg
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji gazowej zewngtrznej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),



— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy:
- teren budowy ogrodzi¢ i wywiesi¢ tablice informacyjng z podaniem oséb funkcyjnych oraz
numerami telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kompleksu.
- wyznaczy¢ 1 utrzymywac na biezaco porzadek na powierzchniach przej$¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach,
- wykopy wykonywaé¢ zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych
zabezpieczen (np. deskowanie, odpowiedni kat pochytu skarp), z uwzglednieniem rodzaju gruntu.
Podczas wykonywanych robot zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pojazddéw i urzadzen (np. koparka,
spychacz) od skrajni wykopu,
- sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taSmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod
nadzorem odpowiednich os6b. Miegjsca kolizji zabezpiecza¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W
przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymaé roboty,
zglosi¢ kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia. Ewentualne skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i
PN-76/E-05100,
- w poblizu kabli energetycznych, w strefach podanych wyzej (dotyczy zarowno linii
energetycznych napowietrznych jak 1 podziemnych) podja¢ $rodki zabezpieczajace przed
porazeniem pradem elektrycznym, z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w
porozumieniu z gestorem sieci energetycznej. Przy robotach w poblizu linii napowietrznych
zwroci¢ uwage na zasieg tyzki koparki i wysoko$¢ ulokowania kabli energetycznych.
Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wystepowania ,lukdw energetycznych” i zastosowaé odpowiednie
srodki ochronne,
- nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad
stanowiskiem pracy),
- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,,B", bedacych w dobrym
stanie technicznym.
- stosowa¢ $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajacych odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i
DTR,
- urzadzenia (zwlaszcza elektryczne, spalinowe) obstugiwa¢ zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzen, z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urzadzenia te moga obstugiwaé tylko osoby
przeszkolone 1 posiadajace stosowne uprawnienia do ich obstugiwania,
- do wykonywania rob6t dopuszceza¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie,
przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

5.2.  Montaz rurociggow i zbiornika
Montaz rurociaggéw mozna wykona¢ na dwa sposoby:

— montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu 1 opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
calej dlugos$ci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1 obwodu.
Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony



rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-
02480, dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu. Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr.
min. 10cm. Piasek uzywany do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20mm, nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu. Poziom podloza powinien by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej
60mm lub gdy podtoze jest skalne, grubos¢ podsypki powinna by¢ wigksza o co najmniej Scm.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na lawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow
pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. koltki drewniane wbite w dno wykopu. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢. Rury
uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowacé poza strefa montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu
powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkoéw, wielokrazkow lub dzwigow. Rury w zwojach
uktada¢ regcznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ £2 cm. Roéznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £2 cm i nie moga powodowac na
odcinku przewdd przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Przewody z PE montowac¢ w
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jednak ze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego
materialu w niskich temperaturach , zaleca si¢ wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej
niz — 5,0°C . Montaz rurociggoéw instalacji gazowej propan-butan wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta instalacji zbiornikowej na gaz ptynny propan-butan zawartymi w typowych projektach
budowlanych tychze instalacji oraz producenta rur. Rurociagg z PE uktada¢ na podsypce piaskowej
gr. 10cm. Obsypka — gr. min. 10cm ponad wierzch rury. Rury taczyé za pomoca zgrzewania
elektrooporowego, za pomocg typowych elektroksztaltek PE o napigciu roboczym 24V lub 39,5V.
Rury uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen termicznych.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy pamigta¢ o nastepujacych zasadach:

- zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
plyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki;

- ustali¢ parametry zgrzewania (temperaturg, czas zgrzewania, site docisku) — podane przez
producenta;

- nalezy zadbac, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byty czyste i suche;

- zaznaczy¢ na koncach taczonych elementow glebokos¢ ich wsunigcia do ksztattki. Glebokos¢



wsuni¢cia koncoéw tgczonych elementéw do wnetrza mufy odczyta¢ z danych producenta danego
systemu;

- laczone rury musza by¢ utozone w stosunku do siebie wspdtosiowo;

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obslugi zgrzewarki. Upewni¢ si¢, czy proces
zgrzewania przebiegt bez zaklocen (zgrzewarka wyswietla komunikat o zakonczeniu zgrzewania);,

- zanotowaé (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potaczenie w zacisku
montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia);

- kable zasilajace mozna odlaczy¢ po uplywie co najmniej 2 minut od zakofnczenia zgrzewania,

- przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowac¢ namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie
jest zabronione).

W celu sprawdzenia poprawnosci zgrzewu nalezy:

- zmierzy¢ wielko$¢ wyptywki na catym obwodzie (kryteria oceny jakos$ci ztgcza podaje producent
danego systemu);

- sprawdzi¢ rownomierno$¢ wypltywki oraz czy nie wystepuja defekty w szczelinie pomiedzy
wateczkami wyptywki;

- sprawdzi¢, czy nie ma naciekow z polietylenu powstalych w trakcie zgrzewania, powstate
ewentualne krople stopionego polietylenu nalezy usunac.

Zaleca si¢ zastosowanie oryginalnych ksztaltek systemowych danego producenta (tuki,
kolana, ztaczki itp.). Niedozwolone jest formowanie lukéw na goragco na budowie! Dopuszcza si¢
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia. Nad rurociggiem, w odlegtosci ok. 30cm od wierzchu rury
zastosowaé tasme¢ ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci 10 — 20 cm z zatopiong wktadka
metalowa. Na catej dlugosci przylacza nalezy utozy¢ przewodd miedziany w izolacji DY grubosci
1,5 mm?, umocowany do rury tasma samoprzylepng. Konce przewodu zamocowaé do s$ruby
uchwytu mocujacego sztyce. Szafka kurka gléwnego spelnia réwniez role punktu pomiaru
potencjatu. Rury stalowe muszg odpowiadac¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych. Zgodnos$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna
by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodno$ci. Rurociggi wysokiego 1 $redniego
ci$nienia w czg$ci naziemnej instalacji nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35,
taczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych wylacznie przy
potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywaé tasmy teflonowej do gazu. Rury
stalowe czarne prowadzone nad ziemig oczy$ci¢ do Il-ego stopnia czystosci wg. KOR-3A,
nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg przeciwrdzewna, a nastgpnie farbg powierzchniowa
w kolorze zottym. Fragmenty instalacji gazowej wykonanej z rur czarnych ulozonej w wykopie
nalezy zaizolowaé poprzez zagruntowanie rur $rodkiem Primer, a nast¢pnie owinigciu tasma
butylokauczukowg oraz tasmg ostonowg w kolorze zottym. Przed zaizolowaniem rury oczysci¢ do
Il-ego stopnia czystosci wg. KOR3A. Alternatywnie rury stalowe do transportu gazu umieszczane
w gruncie mogg posiada¢ fabryczng izolacj¢ polietylenowg trojwarstwowa 3LPE wykonang wg
normy DIN 30670. Izolacje stykow i1 ksztattek stalowych nalezy wykona¢ tasmg PE lub r¢gkawem
termokurczliwym Raychem typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672.
Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystajagce nad powierzchnig terenu
powinny by¢ ulokowane w rurze ostonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny by¢
zamykane na zamek; w dolnej 1 gornej czesci powinny mie¢ otwory wentylacyjne, a w Srodkowe;j
cze$ci zOlty pas z napisem ,,GAZ”.

Zasypka i zageszczenie gruntu .



Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem. Maksymalna wielko$¢ czastek, ktore zostang uzyte do zasypania nie
powinny przekracza¢ 30cm. Zageszczenie wykona¢ ubijakami, mechanicznie, warstwami
odpowiednimi dla rodzaju gruntu i rodzaju uzywanego sprze¢tu.

Ponizej przedstawiono charakterystyke zageszczenia poszczegdlnych warstw dla podsypki,
obsypki i zasypki:

Podsypka:

- zalecana warstwa zageszczana gr. Scm. Zages$ci¢ do min. 90% wg. Zmodyfikowanej Proby
Proctora.

Obsypke wykonywa¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury.
Zalecana grubos$¢ warstwy zageszczanej obsypki: gr. 10 cm. Stopien zageszczenia obsypki jest
zalezny od warunkow obcigzenia, tj.:

- W miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg.
Zmodyfikowanej Proby Proctora;

- poza migjscami ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85%
wg. Zmodyfikowanej Proby Proctora.

Zasypka:
- W miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopien zaggszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg.
Zmodyfikowanej Proby Proctora — zalecana grubo$¢ warstwy: 10cm;
- poza miejscami ruchu pojazdow wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85%
wg. Zmodyfikowanej Proby Proctora — zalecana grubos¢ warstwy: 20cm. Sposob osiaggnigcia w/w
stopni zageszczenia zalezny jest od sposobu zaggszczania gruntu, tj. rodzaju sprzetu i uzytego
gruntu. Wykona¢ zgodnie z technologia wybranego producenta.
Zatozono kupno / dzierzawg zbiornika gazowego propan-butan przez Inwestora. Przed
przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ zakres robot. PB przewiduje zbiornik na gaz propan-butan o
pojemnosci 4850 1. Konstrukcja zbiornika powinna spelnia¢ wymagania Urzedu Dozoru
Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego spetniajacego wymagania normy PN-82/C-
96000 oraz zgodnie z dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi.

Instalacja zbiornikowa wyposazona jest w:
- reduktor 1 11 st.,
- gléwny zawor gazowy,
- skrzynka gazowa stalowa.

Wymiary zbiornika: dlugos¢ 4278 mm, srednica 1250 mm. Masa catkowita 795 kg.
Ciénienie obliczeniowe 1,56 MPa. Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura pracy -
20/+40°C.

Armatura zbiornika powinna posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w
instalacjach gazu plynnego (powinna posiada¢ znak CE). Armatura ta powinna by¢ chroniona za
pomoca kotpaka ochronnego. Zbiorniki gazowe nie moga by¢ lokalizowane w zaglebieniach
terenowych, w terenie podmoklym i1 w poblizu rowdéw. Zbiorniki lokalizowa¢ w miejscu
przewiewnym, dobrze wentylowanym. Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do
dziatki dla autocysterny i1 pojazdéw Strazy Pozarnej. Zbiorniki nalezy ustawi¢ na zelbetowych
ptytach fundamentowych o odpowiednich wymiarach i przykrecié¢ do ptyt tylko przednimi stopami.
Plyty o grubo$ci 20 cm nalezy wykona¢ z betonu co najmniej B-15 na podsypce zwirowej grub. 25
cm zageszczanej do Jd=30. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w tatwo dostrzegalne napisy z
informacja o rodzaju magazynowanego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego. Zbiornik



powinien by¢ ulokowany w odlegto$ci minimum 3,0 m od budynku oraz minimum 1,5 m od
granicy dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ minimum 1,8m. Na ogrodzeniu wywiesi¢
tabliczki ostrzegajace o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym. Teren zbiornika wyposazy¢ w
gasnice proszkowg lub $niegowa 6 kg. Dookota zbiornikow, w odlegtosci poziomej 1m od ptyt
fundamentowych oraz pomi¢dzy plytami wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynk.
25x4 na glebokosci 0,6m, zgodnie z PN92/05009/54. Warunkiem poprawno$ci wykonania uziomu
jest wartos¢ jego rezystancji, ktora dla uziomu otokowego nie moze by¢ wyzsza, niz 10W. Zbiorniki,
ptyty fundamentowe, instalacj¢ rurowa nadziemna, szafk¢ reduktorowa oraz projektowane
ogrodzenie potgczy¢ z uziomem otokowym. Stanowisko do roztadunku autocysterny wyposazy¢ w
zacisk uziemiajgcy, potaczony z uziomem otokowym zbiornikow. Instalacja zbiornikowa gazu
ptynnego propanowego powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji protokdlarnie przy udziale
Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci. Instalacja
zbiornikowa podlega odbiorowi przez rejonowy oddziat UDT.

Proby szczelnosci . Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz
przed napelieniem przewodéw gazem nalezy dokonal proby szczelno$ci instalacji. Przed
wykonaniem proby szczelno$ci nalezy oczys$ci¢ wnetrze gazociggu przez przedmuchanie
powietrzem. Probe szczelnosci dla przytacza gazowego wykonaé w oparciu o kryteria ujete w PN-
92/M-34503. Probe szczelnosci na odcinku od zbiornikéw do reduktora I-ego stopnia wykonuje si¢
gazem oboj¢tnym na ci$nienie 0,4MPa; Probe szczelnosci na odcinku od reduktora I-ego stopnia do
reduktora ll-ego stopnia wykona¢ na cisnienie probne 0,4MPa. Czas trwania proby: 1 godzina. Dla
czesci wysokoci$nieniowej instalacji (od zbiornika do reduktora I-ego stopnia), probe wykonaé na
ci$nienie 1,6 MPa. Zakres i1 klasa manometru tarczowego powinny umozliwi¢ pomiar ci§nienia
proby z doktadnoscig nie mniejsza, niz 5%. Zakres wskazan manometréw powinien by¢ od 1,5-2
razy wigkszy od ci$nienia mierzonego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidlowosci wykonania potaczen
zgrzewanych. Oceng¢ jako$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen
pomiarowych z dokladnoscig 0,5 mm . W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatos$ci potaczen
przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé dla
kolejnych odbieranych odcinkoéw przewodu, ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy
rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zalecane jest przeprowadzenie proby
cisSnieniowej hydraulicznej, jednak w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczng. Przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci nalezy zachowaé¢ wymagania Inwestora zwigzane z probg, ktore powinny by¢
doktadnie opisane w projekcie badz w szczegotowej specyfikacji technicznej SST. Podczas
dokonywania proby szczelno$ci odcinki jej poddawane powinny mie¢ dlugo$¢ ok. 300 m w
przypadku wykopoéw o S$cianach gladkich lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami. Wszystkie zlacza powinny by¢ dobrze widoczne i1 dostgpne. Przewdd przez dokonaniem
proby musi by¢ stabilny, a wszystkie odgalezienia od niego nalezy pozamykaé. Profil przewodu
powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie 1 odwodnienie.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegoOlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:



— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— przewdd powinien by¢ napetiany od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin
w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci cisnienia probnego.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami stosownych norm oraz ST. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.

¢) wykonania robdt ziemnych.

d) ulozenia przewodow;

-glebokosci utozenia przewodu,

-ulozenia przewodu na podtozu,

-odchylenia osi przewodu,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkdéw przewodow,

-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
-kontrola polaczen przewodow.

g) prawidtowosci posadowienia zbiornika gazowego,
h) wykonania izolacji,

i) szczelnos$ci instalacji.

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

-projekt rozruchu,
-0g0Ing instrukcje eksploatacji,
-sprawozdanie z rozruchu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

Robotami tymczasowymi przy montazu instalacji gazowe] zewngtrznej sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach.

Dhugos$¢ rurociggow na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdluz ich osi w metrach, z



podzialem wedlug $rednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe), glebokosci
posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociggéw, a
oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice. Armature oblicza si¢ w
sztukach z podziatem na rodzaje i $rednice. Studnie i komory na sieci oblicza si¢ w sztukach z
podzialem na $rednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru rob6t podstawowych sieci 1 przylaczy wodociggowych dokonuje si¢ w zalezno$ci od:
— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— glebokos$ci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowej (rurociaggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w czeSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
a) 1 mb dla: montazu rur, oznakowania trasy rurociagu,
b) 1 m?dla podsypki i obsypki,
¢) 1 m® dla: robét ziemnych,
d) 1 szt dla: zaworow, reduktorow, szafek gazowych wentylowanych, saczkéw wechowych,
e) 1 ztacze dla: ztaczek PE/stal, potaczen za pomocy ksztaltek elektrooporowych,
f) 1 styk dla: izolacji stykow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowej r6znig si¢ w zaleznos$ci od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robodt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-B 10725:1997. Ogo6lne zasady odbioru robdt
podano w STWIOR - OO. Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujgc ich jako$¢ w sposdb podany w
niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
ST. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma 1 Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej zewnetrznej, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

8.2.  Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:



— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidlowo$ci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposéb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

Przy odbiorze czg¢sciowy powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét , wyniki badan gruntow,ich uwarstwien,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow;

- protokoty préob szczelnosci i cisnieniowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowe;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym czgsciowym przewodu wodociaggowego, zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjnag inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

8.3.  Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu armatury 1 jej dziatania,
— zbadaniu szczelnos$ci komor 1 studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdw
przez Sciany.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow).
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,



- protokot przeprowadzenia proby szczelnosSci calej instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych przytaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robot montazowych
przytaczy wodociaggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,
-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postgpu prac,
-wykonanie robdt ziemnych,
-montaz rurociggow i armatury,
-wykonanie prob ci$nieniowych,
-usuniecie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
-doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami).

10.2. Normy

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-93/C-89218

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow..

PN-E-05204; 1994.



Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektoéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

10.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270) wraz z po6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére shuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. ,,W sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych...” wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 oraz Dz. U. Nr 240 poz. 1753 z 2007r.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.” Wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 97 poz.
1055).

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych cz. II ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”- rozdziat 10:
— Instrukcje techniczne producentdw,
— 'Warunki Realizacji Sieci Gazowych z Polietylenu (PE)”.



