Plac Zabaw NIEKRASOW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY- PLAC ZABAW DLA DZIECI
1/PLAC ZABAW DLA DZIECI
1 Dostawa i montaz zestawu zabawowego drewnianego kpl
d.1|wycena in- | ZESTAW ZABAWOWY ze zjezdzalnig wiezyczka i wejsciem drew-
dywidual- |nianym
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Dostawa i montaz hustawki podwdjnej sktadajaca sie z: kpl
d.1|\wycena in- |- stupy skosne zabetonowane w gruncie drewniane lub stalowe - szt. 4
dywidual- |- element nosny poziomy - 1 szt
na - stopy stalowe ocynkowane zakotwione w stopach - 4 szt
- zawiesie fozyskowe ze stali nierdzewne;j - 2 kpl
- siedziska W TYM JEDNO DLA MALYCH DZIECI stalowe zabezpie-
czone guma z oparciem i zamknieciem - 2 kpl
- fancuchy techniczne z ogniw krétkich 6mm wykonane ze stali nie-
rdzewnej - 2 kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Dostawa i montaz zestawu hustawkowego "Wazka" sktadajacego sie |kpl
d.1\wycena in- |z:
dywidual- |- gtdwnego elementu (wahajaca sig na stalowym tozysku drewniana
na lub stalowa belka)
- stupy podstawy fstalowe zakotwione w gruncie za pomocg stop beto-
nowych
- uchwyty, tozysko malowane proszkowo
- siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min. 18mm lub
plastikowe Z OPARCIAMI | odbojami gumowymi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Dostawa i montaz karuzeli 4 ramiennej fozyskowana tocznie, kons- |kpl
d.1|wycena in- |trukcja rurowa, malowana proszkowo.
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Dostawa i montaz kiwaka - sprezynowca - np ZEBRA kpl
d.1|wycena in-
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Dostawa i montaz fawki z oparciem sktadajacej sie z: szt
d.1|\wycena in- |- istalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomo-
dywidual- |c3 stop fundamentowych - 1 kpl
na -
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.1|wycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Dostawa i montaz tablicy informacyjne;j szt
d.1jwycena in-
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 Dostawa i montaz ogrodzenia metalowego wys 1,0 m m
d.1|wycena in-
dywidual-
na
55.6 m 55.60
RAZEM 55.60
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10 Dostawa i montaz furtki w ogrodzeniu wys 1,0 m m
d.1jwycena in-
dywidual-
na
1 m 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.1/0218-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
12/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawo-{m2
d.1/0401-04 zeniem
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
2|/CHODNIKI, ALEJKI WEWNETRZNE, ZIELEN
13/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m2
d.2/0101-07 gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
14/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w m2
d.2/0101-08 gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
15/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m2
d.2/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
33 m2 33.00
RAZEM 33.00
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.2|0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
40 m 40.00
RAZEM 40.00
17|KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm|m?2
d.2/0113-01
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
18/KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu Nostalit w kolorze  |m2
d.2/0320-01 z6itym z wypetnieniem spoin piaskiem
33 m2 33.00
RAZEM 33.00
19|KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi  |m3
d.2|0415-02 wzdituz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
3/ALTANA GRILOWA
20|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.3/01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill)
0.5*0.5*0.8*6 m3 1.20
RAZEM 1.20
21/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktada-|m3
d.3/02 0203-01 |nie betonu
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
22 Marki stalowe zakotwione w stopach betonowych pod stupy drewniane|szt
d.3|kalk. wias-
na
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- |m2
d.3/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
24|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.3/0407-05 Wyp.spoin zaprawg cem.
2.81*6 m 16.86
RAZEM 16.86
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25/KNR 0-11 |Plac z kostki betonowej grubosci 60 mm - kolorowej m2
d.3/0320-01
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
26|KNR 2-02 |[Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0.14*0.14*3*6 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
27/KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3
d.3|0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*3*6 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
28/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3
d.3/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(0.1*0.18*6*4+3*12*0.08*0.16) m3 0.89
RAZEM 0.89
29/KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
30/KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng |m?2
d.3/0518-01 zgrzewalng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 28 cm
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
31/KNR-W 2- |Obudowa altany azurowa z listew drewnianych m2
d.3|02 1809-01
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
32 Dostawa i montaz fawki bez oparcia sktadajacej sie z: szt
d.3|wycena in- |- drweniany stelaz , siedzisko drewniane wymiary 2,0x0,4 m
dywidual- |-
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




