Projekt planu
04.2021r.
wylozenie do publicznego wglgdu

UCHWALA NR.........
Rady Miejskiej w Osieku

W sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu gorniczego kopalni siarki ,,Osiek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o0 planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm., z 2021 r. poz. 11),
Rada Miejska w Osieku uchwala, co nastepuje

§ 1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gorniczego kopalni
siarki ,,0Osiek”, zwany dalej ,,planem” stwierdzajac, ze nie narusza on ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek
(uchwata nr XV1/108/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2020 roku).

2. Uchwata dotyczy obszaru okreslonego w zataczniku graficznym do uchwaty Nr X1/54/15
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przystgpienia do
sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gorniczego
Kopalni Siarki ,,Osiek™.

3. Integralnymi czg¢$ciami uchwaly sa:

1) Rysunek Planu w skali 1:2000, zawierajacy ustalenia planu miejscowego, okreslajacy
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiagcy zatacznik nr 1 do
uchwaty,

2) Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag, nie bedace ustaleniami planu,
stanowigce zatacznik nr 2 do uchwaty,

3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, nie bedace ustaleniami planu, stanowigce zatacznik nr 3 do uchwaty,

4) Zbior danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML, stanowiacy
zatgcznik nr 4 do uchwaty.

ROZDZIAL 1
Przepisy ogodlne

§2.

1. TIlekro¢ w uchwale jest mowa o:



1) terenie — nalezy przez to rozumieé wydzielong liniami rozgraniczajagcymi cze$é
obszaru objetego planem, o okreSlonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub
warunkach zagospodarowania, oznaczong symbolami literowymi i numerami
wyrdzniajgcymi go sposrod innych terenow,

2) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ sposob uzytkowania lub
zagospodarowania, ktory zostal ustalony planem dla wyznaczonego terenu,

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia
terenu, ktore zostato ustalone planem jako jedyne lub przewazajace na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

4) przeznaczeniu uzupelniajacym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia
terenu, ktory uzupetnia przeznaczenie podstawowe w sposob ustalony planem,

5) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice terendw o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach badz warunkach zabudowy i zagospodarowania,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, poza ktdrg nie
mozna sytuowa¢ nowych badz rozbudowywanych budynkow lub ich czesci,

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ zabudowy
kubaturowej po zewnetrznym obrysie $cian budynku,

8) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy
powierzchni zabudowy kubaturowej budynkow, liczonej po zewngtrznym obrysie
scian budynkéw do powierzchni dziatki budowlanej,

9) wskazniku intensywnos$ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni
catkowitej budynkéw w odniesieniu do powierzchni terenu dzialki budowlanej lub
zespotu dzialek przeznaczonych dla realizacji inwestyc;ji,

10) wskazniku terenu biologicznie czynnego — nalezy przez to rozumie¢ parametr,
wyrazony jako procentowy udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego
w powierzchni terenu dziatki budowlanej objetej projektem zagospodarowania terenu
albo zgloszeniem,

11)dojazdach niewyznaczonych — nalezy przez to rozumie¢ niewydzielone liniami
rozgraniczajacymi na Rysunku Planu, istniejace i nowe dojazdy, zapewniajace
obstuge obiektow, poprzez dostep do drog publicznych i wewnetrznych w ramach
terendow o okreSlonym przeznaczeniu 1 ustalonych zasadach Iub warunkach
zagospodarowania,

12) terenie objetym inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ teren objety wnioskiem
o pozwolenie na budowg lub zgtoszeniem 1 granicami projektu jego zagospodarowania
W rozumieniu przepiséw odrebnych,

13) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatk¢ budowlang w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm., z 2021 r. poz.11).

Pozostate okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z ich definicjami
okreslonymi w przepisach odrebnych.

§ 3.

Obowiazujacymi elementami ustalen planu, oznaczonymi na Rysunku Planu sa:

1) granica obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajace tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, oznaczone
nastepujacymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:
a) 1.MU1 - 21.MUL1 - tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej,



b) 1.MU2 - 12.MU?2 - tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej,

c) RM.1 - RM.9 — tereny zabudowy zagrodowej,

d) U.1-U.4 - tereny zabudowy ustugowe;j,

e) PE/PG.1-PE/PG.5 - tereny przemystowe zwigzane z eksploatacja kopalni siarki
,,Osiek”,

f) PE.6 - PE.8 - tereny przemystowe zwigzane z eksploatacja kopalni siarki ,,Osiek”
— zaplecza technicznego,

g) PEt.1 - PELt.10 - tereny przemystowe zwiazane z eksploatacja kopalni siarki
,0siek” - wylaczone z eksploatacii,

h) PU.1 - teren produkcyjno-ustugowy,

i) PF.1-PF.4 -tereny produkcji energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne) ze
strefami ochronnymi,

j) ZC.1, ZC.2 - tereny cmentarzy,

k) R.1-R.17 - tereny rolnicze,

I) R.13/Z2Z, R.15/ZZ — tereny rolnicze zagrozone powodzig (w obrebie walow
przeciwpowodziowych),

m) ZL.1 — ZL.34 - tereny lasow,

n) 1.ZL.1-4.ZL.1 —tereny do zalesienia,

0) ZR.1 - ZR.40 - tereny zieleni nieurzadzone;,

p) ZR.32/ZZ — tereny zieleni nieurzadzonej zagrozone powodzig (w obrebie watow
przeciwpowodziowych),

q) 1. WS1 - 3.WSL1 - tereny wod powierzchniowych,

r) WSp.1 — teren projektowanego przetozenia cieku,

s) KP.1 - teren obstugi komunikacji,

t) KK.1-KK.4 - tereny komunikacji kolejowej,

u) TZ —tereny zamknigte,

V) IE.1 - teren urzadzen elektroenergetyki,

w) KDGP.1, KDGP.2 — tereny drog publicznych, gtownych, ruchu przyspieszonego,

X) KDG.1 - teren drogi publicznej gtownej,

y) KDZ.1 — teren drogi publicznej zbiorczej,

z) KDL.1, KDL.2 - tereny drog publicznych lokalnych,

aa) KDD.1 — KDD.10 — tereny drég publicznych dojazdowych,

bb) KDW.1 — KDW.10 — tereny drog wewngtrznych,

cc)KDX.1, KDX.2 — tereny ciggbdw piesz0-jezdnych,

dd) granica terenu i obszaru gorniczego ztoza siarki "Osiek",

ee) granica ztoza siarki "Osiek ",

ff) granica perspektywicznego wyst¢powania ztoza siarki "Osiek ", poza istniejgcymi
granicami ztoza w kategorii Cl1,

gg) granica filara ochronnego rzeki Wisty,

hh) proponowana granica filara ochronnego rzeki Wisty,

i) granica strefy ochronnej Jeziora Osieckiego,

JJ) proponowana granica filara ochronnego drogi krajowej nr 79,

kk) obszar Natura 2000 PLH180049 "Tarnobrzeska Dolina Wisty",

II) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktorych prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest Srednie 1 wynosi raz na 100 lat (Q 1%),

mm) obszary szczegélnego zagrozenia powodzia, na ktorych prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest duze 1 wynosi raz na 10 lat (Q 10%),

nn) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

00) obszary narazone na zalanie w przypadku catkowitego zniszczenia obwatowania,



pp) granica polderu,

qq) obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow,

rr) stanowiska archeologiczne,

ss) linie elektroenergetyczne najwyzszych napig¢ 220kV, z pasami technologicznymi,
tt) linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110kV, z pasami technologicznymi,
uu) linie elektroenergetyczne $redniego napigcia 15kV, z pasami technologicznymi,
vV) waly przeciwpowodziowe ze strefami ochronnymi,

WW)  rurociagi cieptownicze ze strefami technicznymi,

xX) odlegtos¢ 10 m od obszaru kolejowego,

yy) odlegltos¢ 20 m od skrajnego toru kolejowego.

2. Informacyjnymi elementami ustalen planu, oznaczonymi na Rysunku Planu sa:
a) stacje transformatorowe,
b) studnia gl¢binowa,
c) siedliska i gatunki roslin chronionych,
d) siedliska zwierzat chronionych,
e) korytarze ekologiczne,
f) rowy melioracyjne,
g) cieki wodne,
h) szlaki turystyczne:
aa) szlak pieszy zielony Chancza -Pielaszow,
bb) szlak rowerowy z6tty ,, Miejsca Mocy”,
cc) Monastyczny Szlak Cystersow,
1) granica miasta Osiek,
J) granice obrgboéw geodezyjnych.

ROZDZIAL 11
Ustalenia obowiazujace na calym obszarze planu

§ 4.

1. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowg, nadbudowe, odbudoweg i remont
istniejgcych budynkow z zachowaniem warunkéw zagospodarowania okreslonych dla
poszczegolnych kategorii terenow.

2. W terenach, w ktérych wskaznik powierzchni zabudowy dla istniejacych obiektow
budowlanych zostal przekroczony, dopuszcza si¢ przebudoweg, nadbudowe i remont
obiektu budowlanego, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi planu.

3. Dopuszcza si¢ rozbudowe, przebudowe i1 remonty istniejagcych sieci 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunkoéw zagospodarowania okre§lonych dla
poszczegbdlnych kategorii terenow.

4. Dopuszcza si¢ lokalizacje nowych sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
z zachowaniem warunkow zagospodarowania okreslonych dla poszczegolnych kategorii
terenow.

5. Warunkiem realizacji zabudowy na dziatce jest dostep do drogi publicznej w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzglednieniem ograniczen
wynikajacych z ustalen dla poszczegdlnych kategorii terenow.

§ 3.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkow

1. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska:



1) na obszarze objetym planem, potozonym w granicach Obszaru Natura 2000

PLH180049 "Tarnobrzeska Dolina Wisly", obowiazuja zakazy, nakazy i ograniczenia
w zagospodarowaniu okreslone w przepisach odr¢bnych,

2)  na obszarze objetym planem, potozonym w granicach obszaru gorniczego i terenu

2.

3.

&

gorniczego ztoza siarki ,,Osick” obowigzuja zasady zagospodarowania zgodne z
przepisami odrebnymi.

Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony wéd podziemnych:

1) obowiazuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczen
przed przenikaniem do podloza substancji toksycznych, ropopochodnych i innych
szkodliwych dla wod podziemnych,

2) obowigzuje zakaz odprowadzania nicoczyszczonych $ciekow do gruntu, z
uwzglednieniem przepiséw odrgbnych,

3) obowigzuje magazynowanie odpadow wylacznie w przystosowanych do tego celu
miejscach zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Zasady zagospodarowania na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), na
obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig, na ktorych prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest duze i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) oraz w granicach polderu
przeciwpowodziowego, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Zasady zagospodarowania na obszarach, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia

powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) oraz na obszarach narazonych na

zalanie w przypadku catkowitego zniszczenia obwatowania, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania obszaru w obrgbie filarow ochronnych

rzeki Wisty:

a) szeroko$¢ istniejacego filara ochronnego — 242 m,

b) szerokos¢ proponowanego filara ochronnego - 152 m,

C) w pasie zawezenia filara ochronnego nie nalezy przekracza¢ wskaznika wykorzystania
zasobow przemystowych 0,6,

d) w zakresie osiadania terenu nalezy wykonywac staly monitoring,

e) zasady zagospodarowania terenu w obrebie filarow ochronnych, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony przed hatasem:

1) tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej 1.MU1 — 21.MU1, 1.MU2- 12.MU2 oraz
zabudowy zagrodowej RM.1 — RM.9, okresla si¢ jako tereny przeznaczone na cele
zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;.

W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujagcym zwigzanym z obiektami

elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, obowigzuja zasady dotyczace

zaopatrzenia w energie elektryczng oraz budowy 1 lokalizacji urzadzen, sieci
infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy i lokalizacji urzadzen i sieci
infrastruktury telekomunikacji okreslone w planie 1 w przepisach odrebnych.

Ustala si¢ ochrong cmentarza ZC2 ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow, zgodnie z

ustaleniami szczegdétowymi w § 18.

Wskazuje si¢ do ochrony stanowiska archeologiczne; zasady ochrony zgodnie z

przepisami odrgbnymi:

1) Osiek (AZP 93-71; 22),

2) Osiek ((AZP 93-71; 18),

3) Niekrasow (AZP 93-70; 37),

4) Mikotajow (AZP 93-70; 6),

5) Mikotajow (AZP 93-70; 4),



2.

6) Mikotajow (AZP 93-70; 3),

7) Mikotajow — Leg (AZP 93-71; 32),
8) Mikotajow — Leg (AZP 93-71; 31),
9) Mikotajow — Leg (AZP 93-71; 30).

§ 6.

Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci oraz podzialu nieruchomosci

Ustala si¢ nastepujace zasady 1 warunki przeprowadzania podziatu nieruchomosci:

1) podzial ma umozliwi¢ powstanie dziatek budowlanych o ksztalcie pozwalajacym na
zagospodarowanie zgodne z funkcjg terenu,

2) minimalng powierzchni¢ dziatki budowlanej okreslono dla poszczegoélnych terendw,
zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi,

3) dopuszcza si¢ podzialy zwigzane z poprawg mozliwosci zagospodarowania
istniejacych dziatek tj. regulacji granic, zapewnieniem dojazdow, o ktorych mowa w
pkt 6 oraz powickszeniem powierzchni dziatek sgsiednich — na zasadzie potaczenia i
utworzenia z nich dziatek budowlanych.

4) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 14,0 m,

5) kat zawarty pomigdzy granicami dziatki budowlanej stycznymi z przynajmniej jedna
droga publiczng a granicg tej drogi, powinien si¢ miesci¢ w przedziale pomiedzy 60 a
120 stopni,

6) dopuszcza si¢ podziaty po liniach rozgraniczajacych.

Nie okresla si¢ obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalen 1 podziatu

nieruchomosci.

§7.

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy ukladu komunikacyjnego

Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) podstawowy uktad komunikacyjny, ktory udostgpnia potaczenie obszaru
z zewnetrznym ukltadem komunikacyjnym stanowia wyznaczone na Rysunku Planu:
droga publiczna klasy gtownej ruchu przyspieszonego KDGP.1 (droga krajowa nr 79)
oraz droga publiczna klasy gtownej KDG.1 (droga wojewddzka nr 765),

2) uktad komunikacyjny opisany w pkt 1 ma zostaé uzupetniony przez planowang
obwodnicg miasta Osiek, jako drogi publicznej klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego
KDGP.2,

3) uzupehniajacy uktad komunikacyjny stanowig wyznaczone na Rysunku Planu: droga
zbiorcza KDZ.1, drogi lokalne KDL.1, KDL.2, drogi dojazdowe KDD.1 — KDD.10,
drogi wewnetrzne KDW.1 — KDW.10, ciagi pieszo-jezdne KDX.1, KDX.2.

Drogi publiczne oraz drogi niepubliczne oznaczone i nieoznaczone na Rysunku Planu,

w przypadku zagrozenia pozarowego, moga by¢ wykorzystywane jako drogi pozarowe

oraz na potrzeby obstugi komunalne;.

Sciezki i trasy rowerowe prowadzié¢ nalezy jako:

1) wydzielone $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-rOwWerowe,

2) trasy rowerowe, prowadzone w obrebie jezdni drég wewnetrznych.

Realizacja ustalen Planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania 1 utrzymania

terené6w komunikacji kotowej, transportu publicznego, parkingéw 1 komunikacji pieszej

wymaga uwzglednienia potrzeb 0sob ze szczegdlnymi potrzebami — zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi parkingowej, okre§lajac minimalng liczbe miejsc

postojowych:



1) dla zabudowy mieszkaniowo — ustugowej i zabudowy zagrodowej — 2 miejsca na
budynek mieszkalny,

2) dla zabudowy ushugowej i zabudowy produkcyjno-ustugowej — 1 miejsce na 50 m?
powierzchni uzytkowej lub 1 miejsce na 5 zatrudnionych,

3) dla zabudowy przemystowej — 1 miejsce na 2 zatrudnionych lub 1 miejsce na 50
m? powierzchni uzytkowej,

4) dla terenow produkcji energii elektrycznej (elektrowni fotowoltaicznych) — 2
miejsca dla kazdego terenu,

5) ustala si¢ obowigzek realizacji miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie
pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa — min. 3% liczby miejsc
postojowych przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niz 1 miejsce.

§ 8.

Zasady obshlugi w zakresie systemow infrastruktury technicznej

. W granicach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i remont

obiektdéw, urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;.

Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu

zaopatrzenia w wode:

1) system zaopatrzenia w wode ze zbiorczej sieci wodociagowej: wodociagu grupowego
oraz wodociggéw gminnych i jego powigzania z uktadem zewnetrznym; do czasu
realizacji sieci wodociagowej zaopatrzenie ze studni,

2) docelowo obowigzuje zapotrzebowanie na wode¢ do celow przeciwpozarowych w
zakresie wynikajacym z mozliwos$ci przepustowych sieci wodociggowej 1 hydrantow
przeciwpozarowych zamontowanych na sieci wodociggowej, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Ustala sie nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu

odprowadzania i oczyszczania $ciekow sanitarnych:

1) obowigzuje odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
oczyszczalni §ciekow,

2) do czasu realizacji sieci dopuszcza si¢ rozwigzania tymczasowe w postaci zbiornikow
bezodptywowych i wyw6z do oczyszczalni zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Ustala si¢ nastepujace zasady odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

1) obowiazuje odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do studni chtonnych lub
zagospodarowanie na terenie dzialki poprzez pozostawienie jak najwigkszej
powierzchni przepuszczalnej, zastosowanie rozwigzan utatwiajacych przesigkanie do
gruntu (tzw. zielone parkingi), spowalniajacych odptyw i zwigkszajacych retencje, W
sposob niepowodujacy zaktocen stosunkow wodnych na gruntach przylegtych, lub
skierowanie poprzez system rowoéw 1 rurociaggow do zbiornika wod
powierzchniowych,

2) w przypadku przebudowy drég publicznych obowigzuje realizacja systemow
odwodnieniowych.

Ustala si¢ nastepujace zasady zasilania w energie elektryczna:

1) podstawowym zrodtem zasilania w energi¢ elektryczng sg linie Sredniego napiecia 15
kV, wyprowadzone ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV (GPZ) Siarka Osiek
oraz Potaniec (znajdujacej si¢ poza obszarem opracowania),

2) utrzymuje si¢ przebieg istniejacych linii elektroenergetycznych sredniego i wysokiego
napigcia oraz lokalizacje¢ stacji transformatorowych, z mozliwos$cig realizacji nowych
linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

przy zagospodarowywaniu terenu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z
przebiegu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej speiniajac wymagania norm
oraz przepisoOw szczegdlnych,
w przypadku wystgpienia kolizji projektowanych obiektow z istniejagcymi sieciami
elektroenergetycznymi, nalezy sieci przystosowa¢ do nowych warunkéw pracy,
zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
wyklucza si¢ z zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach:

a) dlalinii 110 kV, 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii),

b) dla linii SN — 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii),
utrzymuje si¢ przebieg istniejacych napowietrznych linii wysokiego napigcia 220 kV
relacji Chmieléw — Potaniec,
lokalizacja paneli fotowoltaicznych oraz urzadzen elektroenergetycznych w poblizu i
W miejscu skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi musi spetnia¢ wymagania
norm oraz przepiséw odrgbnych w tym zakresie,
dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV obowigzujg pasy
technologiczne:
a) dla linii elektroenergetycznej 220 kV, o szeroko$ci 50 m, po 25 m w obie strony od
osi linii,
b) w pasie technologicznym obowigzuje zakaz lokalizacji budynkow przeznaczonych
na staly pobyt ludzi a warunki lokalizacji pozostatych obiektow budowlanych
nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi powinny uwzglednia¢ wymogi okreslone w
przepisach  odrgbnych  oraz normach  dotyczacych  projektowania  linii
elektroenergetycznych,
9) lokalizacja obiektow budowlanych zawierajacych materialy niebezpieczne
pozarowo, stacji paliw 1 stref zagrozenia wybuchem w poblizu linii
elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢é wymogi okreslone w przepisach
odrebnych oraz normach dotyczacych projektowania linii elektroenergetycznych,
10) w odniesieniu do hatd i nasypoéw zabrania si¢ zwiekszania rzednej terenu o wigcej
niz 0,5 m,
11) niedopuszczane jest tworzenie nasadzen drzew, krzewow 1 roslinnosci
przekraczajacej 3 m wysokosci,
12) dopuszcza si¢ wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na
istniejacej linii,
13) warunki lokalizacji wszystkich obiektow i urzadzen oraz zmiany w kwalifikacji
terenéw w pasach technologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

1)

2)

obowigzuje pokrycie potrzeb cieplnych obiektow w oparciu o zastosowanie zrodet
ciepta np: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, oleju opatowego, wegla,
drewna, peletu przy zastosowaniu technologii o wysokiej sprawnosci grzewczej i
niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery, innych ekologicznych zrodet energii w
tym odnawialnych zrodet energii,

dla potrzeb technologicznych kopalni siarki ,,Osiek” (wydobycia siarki), utrzymuje si¢
rurocigg magistralny cieptowniczy, przesytowy z elektrowni Potaniec oraz rurociagi
cieptownicze wraz ze strefami technicznymi o szerokosci 10 m.

7. Ustala si¢ nastepujace zasady tacznosci telekomunikacyjnej:

1)
2)

dopuszcza si¢ budowe lub rozbudowe urzadzen i sieci telekomunikacyjnych,
dopuszcza sie prowadzenie kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje
szafek z urzadzeniami infrastruktury telekomunikacji w  obrebie linii
rozgraniczajacych drog publicznych.

8. Ustala si¢ nastepujace zasady gospodarki odpadami:



1)ustala si¢ zasade indywidualnego gromadzenia odpadéw komunalnych na zasadach
obowigzujacych w Gminie Osiek; gromadzenie odpadow w przystosowanych
pojemnikach, poprzedzone segregacjg oraz wywoz na zorganizowane sktadowisko
odpadow,

2) obowigzuje wydzielanie odpadow niebezpiecznych z odpadow komunalnych,

3)przy zagospodarowaniu dzialek w obrgbie terendw przeznaczonych do zabudowy
obowigzuje uwzglednienie lokalizacji miejsc zbierania odpaddéw zgodnie =z
przepisami odrebnymi,

4) dla kopalni siarki ,,Osiek” utrzymuje si¢ obiekt unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych (Quow), stanowigcy szczelny zbiornik,
w ktorym sktaduje sie zuzyta ptuczke wiertnicza

5)sposob postepowania z odpadami wydobywczymi kopalni siarki ,,0siek” zgodnie z
,Programem gospodarowania odpadami wydobywczymi dla Grupa Azoty
Siarkopol”.

ROZDZIAL 111
Ustalenia szczegéolowe

Przeznaczenie terenow, zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, zasady
zagospodarowania terenow

§9.
1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo — ushlugowej, oznaczone na Rysunku
Planu symbolami 1.MU1 - 21.MUL.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo — ustugowa oraz ustugowa.
3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenéw 1.MU1L — 21.MU1sa:
1) ustugi w budynkach mieszkalnych,
2) budynki gospodarcze i garaze.
4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego mozna realizowac obiekty i
urzadzenia  zapewniajgce prawidlowe funkcjonowanie terenu oraz zielen, w tym:
1) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
5. Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania terendow, o ktorych mowa
w ust. 1:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek - 800 m?,

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,

3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30%,

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,

5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,8,

6) maksymalna wysokos¢ budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, budynkow
mieszkalno — ustugowych oraz ustugowych — 12 m, budynkéw gospodarczych i garazy
—-7m,

7) forma architektoniczna budynkow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) dach realizowaé jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kacie
nachylenia glownych potaci 25-45°,

b) dla budynkéw gospodarczych i garazy — dachy dwuspadowe i jednospadowe;
dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich,



¢) do pokrycia dachow stosowa¢ materialy w kolorze czerwonym, brgzowym,
szarym lub w ich odcieniach,

d) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materiaty typu: tynk (w kolorach jasnych),
kamien, cegta, klinkier, drewno,

e) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, lukarn, otwar¢
dachowych, w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowac
odlegtos$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki
otwarcia dachowego.

6. Na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrebie terenow 0znaczonych
na Rysunku Planu symbolami 17.MU1, 18.MU1 i 21.MU1, obowiazuje zakaz nowej
zabudowy; utrzymuje si¢ istniejgcg zabudowe z mozliwoscia jej przebudowy i remontow.

§ 10.
1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, oznaczone na Rysunku
Planu symbolami 1.MU2 — 11.MU2.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo — ustugowa oraz ustugowa.
3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenéw 1.MU2 — 11.MU.2 sa:
1) ustugi w budynkach mieszkalnych,
2) budynki gospodarcze i garaze.
4. W ramach przeznaczenia podstawowego i1 dopuszczalnego mozna realizowac¢ obiekty i
urzadzenia  zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie terenu oraz zielen, w tym:
1) sieci i1 urzadzenia infrastruktury techniczne;,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
5. Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania terendow, o ktorych mowa
w ust. 1:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek - 800 m?,

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40%,

3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,

5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,8,

6) maksymalna wysokos¢ budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, budynkow
mieszkalno — ustugowych oraz ustugowych — 10 m, budynkéw gospodarczych i garazy
—7m,

7) forma architektoniczna budynkow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) dach realizowa¢ jako dwuspadowy lub wiclospadowy, o jednakowym kacie
nachylenia glownych potaci 25-45°,

b) dla budynkow gospodarczych i garazy — dachy dwuspadowe i jednospadowe;
dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich,

€) do pokrycia dachow stosowa¢ materialy w kolorze czerwonym, bragzowym,
szarym lub w ich odcieniach,

d) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materialty typu: tynk (w kolorach jasnych),
kamien, cegta, klinkier, drewno,

e) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, lukarn, otwaré¢
dachowych, w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowac
odlegtos¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki
otwarcia dachowego.
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6. Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia Q 1%, w obrgbie terenow
oznaczonych na Rysunku Planu symbolami 6.MU2 - 10.MU2, obowigzuje zakaz nowej
zabudowy; utrzymuje si¢ istniejgcg zabudowe z mozliwoscia jej przebudowy i remontow.

§ 11.
1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami
RM.1-RM.4.
2.Podstawowym przeznaczeniem terenow o ktorych mowa w ust. 1 jest zabudowa
zagrodowa: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych.
3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenow RM.1 — RM.4 sg garaze.
4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego mozna realizowac obiekty i
urzadzenia  zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie terenu oraz zielen, w tym:
1) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
5. Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania terendw, o ktorych mowa
w ust. 1:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek - 3000 m?,
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40%,
3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40%,
4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,
5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,8,
6) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych jednorodzinnych — 10m, budynkow
gospodarczych i garazy — 7 m,
7) forma architektoniczna budynkéw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) dach realizowac¢ jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kacie
nachylenia glownych potaci 25-45°,

b) dla budynkow inwentarskich, gospodarczych i garazy — dachy dwuspadowe i
jednospadowe; dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich,

c) do pokrycia dachéw stosowaé materialy w kolorze czerwonym, brazowym,
szarym lub w ich odcieniach,

d) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materiaty typu: tynk (w kolorach
jasnych), kamien, cegta, klinkier, drewno,

e) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, lukarn,
otwar¢ dachowych, w tym pulpitowych badZz okien potaciowych, nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do
krawedzi $cianki otwarcia dachowego.

6.Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrebie terenéw oznaczonych na
Rysunku Planu symbolami RM.1 — RM.6 i RM.8 — RM.9, obowigzuje zakaz nowej
zabudowy; utrzymuje si¢ istniejgcg zabudowe z mozliwoscig jej przebudowy i remontow.

§ 12.

1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy uslugowej, 0znaczone na Rysunku Planu symbolami
Uul-ud.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktéorym mowa w ust. 1 jest zabudowa
uslugowa.

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenow U.1 — U.4 sg budynki gospodarcze i garaze.

4. W ramach przeznaczenia podstawowego 1 dopuszczalnego mozna realizowac obiekty

I urzadzenia  zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie terenu oraz zielen, w tym:
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1) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
5. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw, o ktorych mowa
w ust. 1:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek - 600 m?,
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 20%,
4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,
5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0,
6) maksymalna wysoko$¢ budynkow ustugowych — 12 m, budynkéw gospodarczych 1
garazy — / m,
7) forma architektoniczna budynkéw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) dach realizowaé jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kacie
nachylenia glownych potaci 20-45°; dopuszcza si¢ dachy ptaskie,

b) dla budynkow gospodarczych i garazy — dachy dwuspadowe i jednospadowe;
dopuszcza si¢ stosowanie dachow plaskich,

¢) do pokrycia dachow stosowaé materialy w kolorze czerwonym, bragzowym,
szarym lub w ich odcieniach,

d) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materiaty typu: tynk (w kolorach jasnych),
kamien, cegta, klinkier, drewno,

e) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, lukarn, otwar¢
dachowych, w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowac
odleglo$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki
otwarcia dachowego.

§ 13.

1. Wyznacza si¢ tereny przemyslowe zwigzane z eksploatacja kopalni siarki ,,Osiek”,
oznaczone na Rysunku Planu symbolami PE/PG.1 — PE/PG.5.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenow PE/PG.1 — PE/PG.5, o ktorych mowa w ust. 1 jest
zabudowa przemystowa, obiekty 1 wurzadzenia przemystowe 1 wydobywcze
zlokalizowane w granicach obszaru i terenu gorniczego ,,Osiek”.

3. W ramach przeznaczenia podstawowego mozna realizowaé obiekty 1  urzadzenia

zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie terenu, w tym:

1) sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
4. Ustala si¢ nastg¢pujace zasady zabudowy i1 zagospodarowania terendw, o ktorych mowa

w ust. 1:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 20%,

2) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 75%,

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0, 2,

5) maksymalna wysoko$¢ obiektow — 12 m (nie dotyczy obiektow technologicznych
kopalni).

5. Eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, przy optymalnym
wykorzystaniu ztoza kopaliny, z uwzglgednieniem ochrony srodowiska.

6. Nalezy przeciwdziata¢ degradacji powierzchni ziemi poprzez sukcesywne prowadzenie
rekultywacji i zagospodarowanie terenow poeksploatacyjnych.

12



7. Na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrebie terendw oznaczonych
na Rysunku Planu symbolami PE/PG.1 i PE/PG.5 obowigzuje zakaz nowej zabudowy;
utrzymuje si¢ istniejgcg zabudowe z mozliwoscig jej przebudowy i remontow.

§14.

1. Wyznacza si¢ tereny przemystowe zwigzane z eksploatacjg kopalni siarki ,,Osiek” —
zaplecza technicznego, oznaczone na Rysunku Planu symbolami PE.6, PE.7.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenow PE.6, PE.7, o ktérych mowa w ust. 1 jest
zabudowa przemystowa, obiekty i urzadzenia przemystowe zaplecza technologicznego
kopalni siarki ,,Osiek”, obejmujacej obiekty zaplecza technologicznego, gospodarczego
i socjalno - administracyjnego kopalni.

3. W ramach przeznaczenia podstawowego mozna realizowa¢ obiekty i  urzadzenia

zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie terenu, w tym:

1) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
4. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i1 zagospodarowania terenow, o ktérych mowa

w ust. 1:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,

2) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 5%,

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,

4) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 1,0,

5) maksymalna wysokos¢ budynkow — 12 m (nie dotyczy obiektow technologicznych
kopalni).

5. Dla terenéw znajdujacych si¢ w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii

elektroenergetycznej 220 kV obowigzujg ustalenia jak w § 8 ust. 5 pkt 8.

6. Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrgbie terenu 0znaczonego na

Rysunku Planu symbolem PE.6, obowigzuje zakaz nowej zabudowy; utrzymuje si¢ istniejaca

zabudowe z mozliwoscia jej przebudowy i remontow.

§ 15.
1. Wyznacza si¢ tereny przemyslowe zwiazane z eksploatacja kopalni siarki ,,Osiek
wylaczone z eksploatacji, oznaczone na Rysunku Planu symbolami PEt.1 — PEt.10.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenow PEt.1 — PEt.10, o ktérych mowa w ust. 1 sa tereny
przemystowe, sieci 1 urzadzenia przemystowe oraz infrastruktura techniczna, zwigzane
z eksploatacja kopalni siarki ,,Osiek”.
3. W ramach przeznaczenia podstawowego mozna realizowa¢ miejsca postojowe oraz nie
wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
4. Ustala si¢ zakaz eksploatacji zt6z siarki.
5.Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrebie terenéw oznaczonych na
Rysunku Planu symbolami PEt.8 — PEt.10, obowiazuje zakaz nowej zabudowy; utrzymuje si¢
istniejgcg zabudowe z mozliwoscig jej przebudowy 1 remontow.

§ 16.
1. Wyznacza si¢ teren produkcyjno — ustugowy oznaczony na Rysunku Planu symbolem
PU.1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 jest zabudowa
produkcyjna i ustugowa.
3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu PU.1 sa budynki gospodarcze i garaze.
4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego mozna realizowac obiekty
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I urzgdzenia  zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie terenu oraz zielen, w tym:
1) sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej,
2) miejsca postojowe,
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojscia i dojazdy.
5. Ustala si¢ nast¢pujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenow, o ktorych mowa
w ust. 1:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek - 1000 m?,
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
3) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 20%,
4) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,1,
5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1.0,
6) maksymalna wysoko$¢ budynkow produkcyjnych i ustugowych — 12 m, budynkoéw
gospodarczych i garazy — 7 m,
7) forma architektoniczna budynkéw powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) dach realizowa¢ jako dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kacie
nachylenia glownych potaci 20-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy — dachy dwuspadowe i jednospadowe;
dopuszcza si¢ stosowanie dachow ptaskich,
c) do pokrycia dachow stosowaé materialy w kolorze czerwonym, brgzowym,
szarym lub w ich odcieniach,
d) do wykonczenia elewacji stosowac¢ materiaty typu: tynk (w kolorach jasnych),
kamien, cegtla, klinkier, drewno,
e) poddasza moga by¢ o$wietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré
dachowych, w tym pulpitowych badz okien polaciowych, nalezy zachowaé
odleglo$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki
otwarcia dachowego.

§ 17.
1. Wyznacza si¢ tereny produkcji energii elektrycznej — elektrowni fotowoltaicznych,
oznaczony na Rysunku Planu symbolami PF.1 — PF.4.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenéw, o ktorym mowa w ust. 1 sa elektrownie
fotowoltaiczne wraz z infrastrukturag towarzyszaca.
3. Podstawowym przeznaczeniem terenu s3a obiekty i urzadzenia zapewniajgce
prawidlowe funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej, takie jak:
1) sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym przylaczenie do systemu
elektroenergetycznego,
2) drogi montazowe i eksploatacyjne, miejsca postojowe.
4. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu, o ktorym mowa
w ust. 1:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70% dla terenu PF.1, PF.2; 60% dla
terenu PF.3, PF .4,
2) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 5% dla terenu PF.1, PF.2; 30% dla
terenu PF.3, PF .4,
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
S)obowigzuje  zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych  posiadajacych  warstwe
antyrefleksyjna, pokrywajaca szklang warstwe panelu.
5. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania zabudowy na terenie, o ktorym mowa w ust. 1:
1) maksymalna wysokos$¢ zabudowy (stacji transformatorowych) — 6,0 m,
2) dach dwuspadowy o kacie nachylenia 15-30° lub ptaski.

14



6. Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi parkingowe;:

1) minimalna ilo$¢ miejsc postojowych - 1 miejsce,

2) nie ustala si¢ obowigzku realizacji miejsc postojowych przeznaczonych na
parkowanie pojazdow wyposazonych w karte parkingowa, ze wzgledu na
rodzaj przeznaczenia terenu.

7. Dla elektrowni fotowoltaicznych PF.1 — PF.4 ustala si¢ strefy ochronne zwigzane z
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, ktorej granice
pokrywaja si¢ z liniami rozgraniczajacymi terenéw elektrowni.

8. Dla terenu PF3 znajdujgcego si¢ w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii
elektroenergetycznej 220 kV, obowigzuja ustalenia jak w § 8 ust. 5 pkt 8.

9.Na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig Q 1%, w obrebie terenu 0znaczonego na
Rysunku Planu symbolem PF.4, obowigzuje zakaz nowej zabudowy; utrzymuje si¢ istniejaca
zabudowe z mozliwoscig jej przebudowy i remontow.

§ 18.

1. Wyznacza si¢ tereny cmentarzy, oznaczone na Rysunku Planu symbolami ZC.1,

ZC.2.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ZC.1

i1 ZC.2:

1) cmentarze niegrzebalne ZC.1, ZC.2 powinny by¢ utrzymywane i porzagdkowane,

2) cmentarz zydowski w Osieku, 0znaczony na Rysunku Planu symbolem ZC.2 wpisany
do Gminnej Ewidencji Zabytkéw nalezy obja¢ ochrong, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

§19.
1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze, oznaczone na Rysunku Planu symbolami R.1 — R.17
oraz tereny rolnicze zagrozone powodzia (w obrebie walow przeciwpowodziowych)
oznaczone na Rysunku Planu symbolami R.13/Z2Z, R.15./ZZ.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, utrzymuje si¢ istniejagce przeznaczenie i
uzytkowanie.
3. Ustala si¢ nast¢pujace zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:
1) utrzymuje sig¢ istniejaca zabudowe z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i remontow
w ramach siedlisk,
2) utrzymuje si¢ istniejace drog, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz urzadzenia
melioracji wodnych z mozliwos$cig ich modernizacji,
3) dopuszcza si¢ budowe sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen zwigzanych z
gospodarka wodng, melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpozarowych oraz
drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych, Sciezek pieszych i rowerowych,
4) dopuszcza si¢ zalesienia zgodnie z przepisami odrgbnymi, za wyjatkiem terenow
szczegblnego zagrozenia powodzig,
5)na terenach szczegdlnego zagrozenia powodziag oraz w granicach polderu
przeciwpowodziowego obowigzuja zasady zagospodarowania, zgodnie z przepisami
odrgbnymi w tym zakresie.

§ 20.
1. Wyznacza si¢ tereny laséw, oznaczone na Rysunku Planu symbolami ZL.1 -
ZL..34 oraz tereny do zalesienia oznaczone na Rysunku Planu symbolami 1.ZL1 —
4.ZL1.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujace zasady
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zabudowy i zagospodarowania:

1) zachowanie istniejacych lasow,

2) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okreslonymi w planach urzadzania

lasow,

3) zakaz zabudowy z wyjatkiem budowli i1 urzadzen zwigzanych z gospodarka

le$ng, melioracja wodng i urzadzen turystycznych,

4) moga by¢ realizowane drogi lesne, parkingi lesne, szlaki turystyczne, §ciezki rowerowe,

5) na terenach 1.ZL1 — 4. ZL1 dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenow do czasu
ich zalesienia.

§ 21.

1. Wyznacza si¢ tereny zieleni nieurzadzonej, 0znaczone na Rysunku Planu symbolami
ZR.1 — ZR.40 oraz teren zielni nieurzadzonej zagrozony powodzia (w obrebie waléw
przeciwpowodziowych) oznaczony na Rysunku Planu symbolem ZR32/ZZ.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 jest zielen
nieurzadzona.

3. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
tereny zieleni nieurzadzonej moga by¢ wykorzystane jako uzytki zielone, do celéw
gospodarki hodowlanej (tgki, pastwiska), dopuszcza si¢ zalesianie terenéow, z wyjatkiem
terenu oznaczonego symbolem ZR32/ZZ, gdzie wprowadza si¢ zakaz zalesiania i
zadrzewiania terenu,

1) utrzymuje si¢ istniejaca zabudow¢ z mozliwoscig jej przebudowy i rozbudowy w
ramach siedlisk; dopuszcza si¢ obiekty zwigzane z rekreacja, sportem i wypoczynkiem
oraz urzadzenia zwigzane z gospodarkg wodna,

2) utrzymuje  si¢  istniejace  drogi, urzadzenia i  ciagi  infrastruktury
technicznej oraz urzadzenia melioracji wodnych z dopuszczeniem ich uzupehien 1
modernizacji,

3) na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia oraz w granicach polderu
przeciwpowodziowego obowigzujg zasady zagospodarowania, zgodnie z przepisami
odrebnymi w tym zakresie.

§ 22.

1. Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych, oznaczone na Rysunku Planu symbolami

1.WS1 - 3.WS1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenow, o ktorych mowa w ust. 1 s3 wody
powierzchniowe.
3. Na terenach, o ktéorych mowa w ust.1 dopuszcza si¢: realizacje urzadzen wodnych,
infrastruktury technicznej, urzadzen stuzacych ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z
przepisami odrebnymi.
4. Dopuszcza si¢ przetozenie naturalnych ciekow wodnych na terenie obszaru i terenu
gorniczego ,,0siek”.
5. Dla terenu 1.WS1 (Jeziora Osieckiego) ustala si¢ stref¢ ochronng o szerokosci 50 m;
zasady zagospodarowania terenu w jej obrgbie, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
6. W strefach ochronnych watéw przeciwpowodziowych, oznaczonych symbolem graficznym
na Rysunku Planu, obowiazuja szczegdlne warunki zagospodarowania i uzytkowania zgodnie
z przepisami odrebnymi; w odlegto$ci mniejszej niz 50 m od stopy walu, obowigzuje zakaz
wykonywania obiektow budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotow oraz rowow.

§ 23.
1. Wyznacza si¢ teren projektowanego przelozenia cieku, 0znaczony na Rysunku Planu
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symbolem WSp.1.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 sg wody plynace.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust.] dopuszcza si¢: realizacj¢ urzadzen wodnych,
infrastruktury technicznej, urzadzen stuzacych ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

§ 24.

1. Wyznacza si¢ teren obstugi komunikacji, 0znaczony na Rysunku Planu symbolem KP.1.
2. Na terenie obstugi komunikacji, o ktorym mowa w ust.1, dopuszcza si¢ lokalizowanie
parkingdéw wraz z obiektami i urzgdzeniami zwigzanymi z obsluga parkowania, utrzymaniem terenu,
infrastrukturg towarzyszacg i zielenig.
3. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 10%,

2) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,01 do 0,3,

3) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 8 m.

§ 25.

1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami
KK.1 - KK.5, w tym tereny zamknigte 0znaczone na Rysunku Planu symbolem TZ.
2.Ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania:

1) utrzymuje sig¢ istniejaca infrastrukture kolejowa: linie kolejowe, budowle, budynki, sieci i
urzadzenia z mozliwoscia budowy nowych oraz przebudowy i remontéw istniejacych
obicktow,

2)dopuszcza si¢ budowe obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji
drogowej, jezeli nie zagroza one funkcjonowaniu transportu kolejowego,

3) dopuszcza si¢ budowg obiektéw radiokomunikacyjnych do wysokosci 50m, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz sieci telekomunikacyjnych,

4) budowle i budynki mogg by¢ usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego 1 nie mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru,

5) na terenach zamknigtych oznaczonych TZ obowigzujg zasady zagospodarowania okreslone
w przepisach odrebnych.

§ 26.

1. Wyznacza si¢ teren urzadzen elektroenergetyki, 0znaczony na Rysunku Planu symbolem
IE.1.

2.Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:

1) utrzymuje si¢ stacje elektroenergetyczng 110/15 kV (GPZ) Siarka Osiek oraz istniejace
obiekty, urzadzenia 1 sieci infrastruktury technicznej z mozliwoscig ich budowy, rozbudowy,
przebudowy iremontow; dopuszcza si¢ realizacje nowych obiektow, urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej.

§ 27.
1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji — drég publicznych glownych ruchu
przyspieszonego, oznaczone na Rysunku Planu symbolami KDGP.1, KDGP.2.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu KDGP.1, o ktorym mowa w ust. 1 jest lokalizacja
istniejgcej drogi krajowej nr 79 wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami i instalacjami

17



stuzacymi do prowadzenia i obstugi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.

3. Podstawowym przeznaczeniem terenu KDGP.2, o ktorym mowa w ust. 1 jest lokalizacja
obwodnicy miasta wraz z obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami i instalacjami stuzgcymi do
prowadzenia i obstugi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.

4. Jako przeznaczenie uzupehiajgce dla terendéw KDGP.1, KDGP.2, ustala si¢ lokalizacje
urzadzen towarzyszacych przeznaczeniu podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do
charakteru iwymogéw przeznaczenia podstawowego 1 bezpieczenstwa ruchu oraz
zachowania wymogow wynikajacych z przepisOw odrebnych.

5. Ustala si¢ nastepujace szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych terendow:

a) dla drogi glownej ruchu przyspieszonego KDGP.1 —od 30 m do 34 m,

b) dla drogi gléwnej ruchu przyspieszonego KDGP.2 — 60 m.

6. Dla terenu drogi KDGP1, o ktorym mowa w ust.2, ustala si¢ proponowany filar ochronny
o szerokosci 110 m od osi drogi; zasady zagospodarowania terenu w jego obrebie, zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

§ 28.

1. Wyznacza si¢ teren komunikacji — drogi publicznej gléwnej, oznaczonej na Rysunku
Planu symbolem KDG.1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 jest lokalizacja drogi wraz
z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami i instalacjami stuzacymi do prowadzenia i1 obstlugi
ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.
3. Jako przeznaczenie uzupelniajace ustala si¢ urzadzenia towarzyszace przeznaczeniu
podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogoéw przeznaczenia
podstawowego 1 bezpieczenstwa ruchu oraz zachowania wymogéw wynikajacych
Z przepisOw odrgbnych:

1) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) ciagi piesze i $ciezki rowerowe,

3) zatoki autobusowe,

4) miejsca postojowe dla samochodow osobowych,

5) zielen urzadzona, w tym zielen o charakterze izolacyjnym,

6) urzadzenia ograniczajace oddziatywanie hatasu drogowego,

7) odwodnienie korpusu drogi, przepusty.
4. Ustala si¢ szerokos$¢ drogi W liniach rozgraniczajacych terenu — od 25 m do 36 m; przy
rondzie do 72 m.

§ 29.

1. Wyznacza si¢ teren komunikacji — drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na Rysunku
Planu symbolem KDZ.1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o ktorym mowa w ust. 1 jest lokalizacja drogi wraz
z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami 1 instalacjami sluzacymi do prowadzenia 1 obstlugi
ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.
3. Jako przeznaczenie uzupeiniajace ustala si¢ urzadzenia towarzyszace przeznaczeniu
podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogoéw przeznaczenia
podstawowego 1 bezpieczenstwa ruchu oraz zachowania wymogéw wynikajacych
Z przepisOw odrebnych:

1) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) ciagi piesze i $ciezki rowerowe,

3) zielen urzadzong, w tym zielen o charakterze izolacyjnym,

4) urzadzenia ograniczajace oddziatywanie hatasu drogowego,
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5) odwodnienie korpusu drogi, przepusty.
4. Ustala si¢ szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych terenu — od 15 m do 27 m.

§ 30.
1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji — drég publicznych lokalnych, oznaczone na Rysunku
Planu symbolami KDL.1, KDL.2.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenow, o ktorych mowa w ust. 1 jest lokalizacja drog
wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami i instalacjami stuzagcymi do prowadzenia i
obstugi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.
3. Jako przeznaczenie uzupeiniajace ustala si¢ urzadzenia towarzyszace przeznaczeniu
podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogoéw przeznaczenia
podstawowego 1 bezpieczenstwa ruchu oraz zachowania wymogoéw wynikajacych
Z przepisoOw odrgbnych.

4. Ustala si¢ nastepujace szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych terenow:
a) dla drogi lokalnej KDL.1 —12 m,
b) dla drogi lokalnej KDL.2 — 12 m; przy skrzyzowaniu do 26 m.

§ 31.
1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji — drog publicznych dojazdowych, oznaczone na
Rysunku Planu symbolami KDD.1 — KDD.10.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenow, o ktorych mowa w ust. 1 jest lokalizacja drog
wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami i instalacjami stuzagcymi do prowadzenia i
obstugi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.
3. Jako przeznaczenie uzupeiniajace ustala si¢ urzadzenia towarzyszgce przeznaczeniu
podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogow przeznaczenia
podstawowego 1 bezpieczenstwa ruchu oraz zachowania wymogow wynikajacych
Z przepisOw odrgbnych.
4. Ustala si¢ nastepujace szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych terenow:
a) dla drogi dojazdowej KDD.1 — od 6 do 11 m; przy skrzyzowaniach do 23 m,
b) dla drogi dojazdowej KDD.2 — 10 m; przy skrzyzowaniach do 22 m,
c) dla drogi dojazdowej KDD.3 —od 8 m do 10 m,
d) dla drogi dojazdowej KDD.4 — 8 m,
e) dla drogi dojazdowej KDD.5 — 8 m; przy skrzyzowaniach do 18 m,
f) dla drogi dojazdowej KDD.6 — 8 m; przy skrzyzowaniach do 18 m,
g) dla drogi dojazdowej KDD.7— od 8 m do 10 m; przy skrzyzowaniach do 15 m,
h) dla drogi dojazdowej KDD.8 — 8 m,
i) dla drogi dojazdowej KDD.9 — 10 m,
J) dla drogi dojazdowej KDD.10 —10 m.

§ 32.
1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji — drogi wewnetrzne, oznaczone na Rysunku Planu
symbolami KDW.1 — KDW.10.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenow, o ktorych mowa w ust. 1 jest lokalizacja drog
wewngetrznych wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami 1 instalacjami stuzacymi do
prowadzenia i obstugi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarzadzania droga.
3. Ustala si¢ nastepujace szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych terenow:
a) dla drogi wewngtrznej KDW.1 —o0d 6 m do 8 m,
b) dla drég wewnetrznych KDW.2 — KDW.10 - 6 m.
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§ 33.
1. Wyznacza si¢ Tereny komunikacji — ciagéw pieszo-jezdnych, oznaczonych na
Rysunku Planu symbolami KDX.1, KDX.2.
2. Podstawowym przeznaczeniem terendw, o ktorych mowa w ust. 1 jest lokalizacja
ciggébw pieszo-jezdnych wraz z obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami i instalacjami
stuzacymi do prowadzenia i obstugi ruchu pieszego.
3. Ustala sie szerokos$¢ ciggow pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczajgcych terenow — 5
m.

Rozdzial 111
Przepisy koncowe

§ 34.
Stawke procentowa stuzaca naliczaniu optaty z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci,

w zwigzku z uchwaleniem planu, ustala si¢ dla wszystkich terenow objetych granicami planu
w wysokos$ci 10%.

§ 35.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek

§ 36.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego.
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